
df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

20x30 cm

P1

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P2

df = 150 cm

h1 = 45 cm

h0 = 30 cm

20x30 cm

P3

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 25 cm

20x30 cm

P4

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

20x30 cm

P5

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P6

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P7

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P8

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P9

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 25 cm

20x30 cm

P10

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P11

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P12

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P13

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P14

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P15

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P16

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P17

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P18

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P19

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 30 cm

14x30 cm

P20

Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(tf)

Carga Mín.

(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 P1  20x30  4330.50  2064.98  4.5  4.0  0  0  600  0  0.2  0.0  0.2  0.0  65  75  30  40  150

 P2  14x30  4734.50  2072.99  3.5  3.1  0  0  0  0  0.0  -0.5  0.1  0.0  55  70  30  40  150

 P3  20x30  4330.50  1717.98  7.5  6.8  0  0  1800  0  1.3  0.0  0.1  0.0  85  95  30  45  150

 P4  20x30  4739.50  1717.98  7.6  6.9  0  0  0  0  0.0  -0.8  0.1  0.0  70  80  25  40  150

 P5  20x30  4330.50  1370.99  4.5  4.0  0  0  600  0  0.2  0.0  0.0  -0.1  65  75  30  40  150

 P6  14x30  4734.50  1362.99  3.5  3.1  0  0  0  0  0.0  -0.5  0.0  -0.2  55  70  30  40  150

 P7  14x30  2067.50  959.98  4.3  3.9  600  0  0  0  0.1  0.0  0.0  -0.1  80  60  30  40  150

 P8  14x30  2432.50  959.98  4.3  3.9  600  0  0  0  0.0  -0.2  0.0  -0.2  80  60  30  40  150

 P9  14x30  3227.50  974.99  3.0  2.6  0  0  0  0  0.0  0.0  0.1  0.0  55  70  30  40  150

 P10  20x30  3770.50  979.98  5.4  4.8  900  0  0  0  0.0  -0.2  0.0  -0.5  70  85  25  40  150

 P11  14x30  4034.50  982.98  1.9  1.6  300  0  0  0  0.1  0.0  0.0  -0.1  50  70  30  40  150

 P12  14x30  1545.50  787.99  1.6  1.3  300  0  0  0  0.0  -0.2  0.0  -0.2  50  70  30  40  150

 P13  14x30  1844.50  787.99  1.6  1.3  300  0  0  0  0.1  0.0  0.0  -0.2  50  70  30  40  150

 P14  14x30  3227.50  825.98  3.1  2.7  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.1  0.0  55  70  30  40  150

 P15  14x30  3770.50  817.99  5.5  5.0  0  0  0  0  0.3  0.0  0.2  0.0  55  70  30  40  150

 P16  14x30  4034.50  817.99  1.8  1.5  0  -400  0  0  0.2  0.0  0.3  0.0  50  70  30  40  150

 P17  14x30  1537.50  630.99  2.1  1.8  0  0  0  0  0.1  0.0  0.1  0.0  55  70  30  40  150

 P18  14x30  1852.50  630.98  2.1  1.8  0  0  0  0  0.0  -0.2  0.1  0.0  55  70  30  40  150

 P19  14x30  2067.50  630.99  3.9  3.6  0  0  0  0  0.1  0.0  0.2  0.0  55  70  30  40  150

 P20  14x30  2432.50  630.99  4.0  3.6  0  0  0  0  0.0  -0.2  0.1  0.0  55  70  30  40  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

1537.50 P17

1545.50 P12

1844.50 P13

1852.50 P18

2067.50

P7, P19

2432.50

P8, P20

3227.50

P9, P14

3770.50

P10, P15

4034.50

P11, P16

4330.50

P1, P3, P5

4734.50

P2, P6

4739.50 P4

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

2072.99 P2

2064.98 P1

1717.98

P3, P4

1370.99 P5

1362.99 P6

982.98 P11

979.98 P10

974.99 P9

959.98

P7, P8

825.98 P14

817.99

P15, P16

787.99

P12, P13

630.99 P17

630.98 P18

630.99

P19, P20

My

Fy

Fx

Mx

                                         NOTAS

1- CONCRETO DA ESTRUTURA FCK 25MPA;

2- USAR TELA Q-92 OU SIMILAR NO

CAPEAMENTO DAS LAJES;

3- ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS

ARMADURAS VERIFICAR COMPRIMENTO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DAS PEÇAS

ESTRUTURAIS;

4- EFETURAR CURA DO CONCRETO POR UM

PERIODO NÃO INFERIOR A 7 DIAS;

5- A RETIRADA DAS ESCORAS DEVE OCORRER

SOMENTE APÓS 15 DIAS E COMEÇANDO

SEMPRE DOS VÃO PARA OS APOIOS;

6- CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;

7- O PROJETO NÃO DEVERÁ SER ALTERADO SEM

AVISO E AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;
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