
RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 468 69 32292

CA50 2 8.0 4 423 1692

3 8.0 4 439 1756

4 8.0 4 373 1492

5 8.0 4 403 1612

6 8.0 4 823 3292

7 8.0 2 838 1676

8 8.0 2 430 860

9 8.0 2 323 646

10 8.0 2 353 706

11 8.0 8 353 2824

12 8.0 8 173 1384

13 8.0 2 188 376

14 8.0 2 203 406

15 8.0 6 718 4308

16 8.0 2 748 1496

17 10.0 4 454 1816

18 10.0 2 431 862

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 245.3 106.5

10.0 26.8 18.2

CA60 5.0 322.9 54.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 124.6

CA60 54.8

Volume de concreto (C-25) = 2.55 m³

Área de forma = 45.80 m²
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Forma do pavimento Baldrame (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x27 0 0

V2 14x27 0 0

V3 14x27 0 0

V4 14x27 0 0

V5 14x27 0 0

V6 14x27 0 0

V7 14x27 0 0

V8 14x27 0 0

V9 14x27 0 0

V10 14x27 0 0

V11 14x27 0 0

V12 14x27 0 0

V13 14x27 0 0

V14 14x27 0 0

V15 14x27 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20x30 0 0

P2 14x30 0 0

P3 20x30 0 0

P4 20x30 0 0

P5 20x30 0 0

P6 14x30 0 0

P7 14x30 0 0

P8 14x30 0 0

P9 14x30 0 0

P10 20x30 0 0

P11 14x30 0 0

P12 14x30 0 0

P13 14x30 0 0

P14 14x30 0 0

P15 14x30 0 0

P16 14x30 0 0

P17 14x30 0 0

P18 14x30 0 0

P19 14x30 0 0

P20 14x30 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes
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                                         NOTAS

1- CONCRETO DA ESTRUTURA FCK 25MPA;

2- USAR TELA Q-92 OU SIMILAR NO

CAPEAMENTO DAS LAJES;

3- ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS

ARMADURAS VERIFICAR COMPRIMENTO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DAS PEÇAS

ESTRUTURAIS;

4- EFETURAR CURA DO CONCRETO POR UM

PERIODO NÃO INFERIOR A 7 DIAS;

5- A RETIRADA DAS ESCORAS DEVE OCORRER

SOMENTE APÓS 15 DIAS E COMEÇANDO

SEMPRE DOS VÃO PARA OS APOIOS;

6- CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;

7- O PROJETO NÃO DEVERÁ SER ALTERADO SEM

AVISO E AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;
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