
RELAÇÃO DO AÇO

2xP1 P3 P4

P7 P8 P10

2xP11 2xP12 2xS1

S3 S4 2xS7

S10 4xS11

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 28 29 812

2 5.0 55 87 4785

3 5.0 30 64 1920

4 5.0 70 75 5250

5 5.0 24 52 1248

CA50 6 10.0 12 226 2712

7 10.0 8 246 1968

8 10.0 8 202 1616

9 10.0 16 231 3696

10 10.0 4 189 756

11 10.0 16 217 3472

12 10.0 12 93 1116

13 10.0 12 103 1236

14 10.0 7 113 791

15 10.0 6 123 738

16 10.0 12 88 1056

17 10.0 6 98 588

18 10.0 12 108 1296

19 10.0 12 88 1056

20 10.0 6 103 618

21 10.0 24 78 1872

22 10.0 24 98 2352

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 269.4 182.7

CA60 5.0 140.2 23.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 182.7

CA60 23.8

Volume de concreto (C-25) = 2.66 m³

Área de forma = 25.09 m²

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

3
0

20

N1

14

24

11 N2 ø5.0 C=87

14

24

2x3 N3 ø5.0 C=64

44

1
4
6

3
8

6
 
N

6
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
2
6

1
2
3

1
1
 
N

2
 
c
/
1
2

2
7

2
x
3
 
N

3
 
c
/
1
2

11 N1 ø5.0 C=29

3 N1 ø5.0 C=29

P1=P5

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

0

-150

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

S1=S5

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

21

56

21

6 N12 ø10.0 c/13 C=93

2
1

6
6

2
1

6
 
N

1
3
 
ø

1
0
.
0
 
c
/
1
1
 
C

=
1
0
3

7
5

65

3
0

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²

V
A

R

1
5
0
(
+

/
-
3
5
)

3
0

4
0

0

N12

N13

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

3
0

20

14

24

11 N2 ø5.0 C=87

14

24

2x3 N3 ø5.0 C=64

64

1
4
6

3
8

8
 
N

7
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
4
6

1
2
3

1
1
 
N

2
 
c
/
1
2

2
7

2
x
3
 
N

3
 
c
/
1
2

P3

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

0

-150

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

S3

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

21

76

21

7 N14 ø10.0 c/13 C=113

2
1

8
6

2
1

6
 
N

1
5
 
ø

1
0
.
0
 
c
/
1
4
 
C

=
1
2
3

9
5

85

3
0

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²

V
A

R

1
5
0
(
+

/
-
3
5
)

3
0

4
5

0

N14

N15

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

3
0

20

14

24

11 N2 ø5.0 C=87

14

24

2x3 N3 ø5.0 C=64

20

1
4
6

3
8

8
 
N

8
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
0
2

1
2
3

1
1
 
N

2
 
c
/
1
2

2
7

2
x
3
 
N

3
 
c
/
1
2

P4

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

0

-150

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

S4

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

16

61

16

6 N16 ø10.0 c/14 C=88

1
6

7
1

1
6

6
 
N

1
7
 
ø

1
0
.
0
 
c
/
1
2
 
C

=
9
8

8
0

70

3
0

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²

V
A

R

1
5
0
(
+

/
-
3
5
)

2
5

4
0

0

N16

N17

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

3
0

14

8

24

11 N4 ø5.0 C=75

8

24

2x3 N5 ø5.0 C=52

49

1
4
6

3
8

8
 
N

9
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
3
1

1
2
3

1
1
 
N

4
 
c
/
1
2

2
7

2
x
3
 
N

5
 
c
/
1
2

P7

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

0

-150

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

3
0

14

8

24

11 N4 ø5.0 C=75

8

24

2x3 N5 ø5.0 C=52

49

1
4
2

4
 
N

1
0
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
8
9

49

1
4
6

3
8

4
 
N

9
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
3
1

1
2
3

1
1
 
N

4
 
c
/
1
2

2
7

2
x
3
 
N

5
 
c
/
1
2

P8

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

0

-150

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

S7=S8

ESC 1:25

PLANTA

ESC 1:25

CORTE

21

71

21

6 N18 ø10.0 c/10 C=108

2
1

5
1

2
1

6
 
N

1
9
 
ø

1
0
.
0
 
c
/
1
4
 
C

=
8
8

6
0

80

1
4

30

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
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RELAÇÃO DO AÇO

5xP2 2xP9 P19

P20 9xS14

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 99 75 7425

2 5.0 54 52 2808

3 5.0 28 23 644

CA50

4

10.0 44 202 8888

5

10.0 4 160 640

6

10.0 54 83 4482

7

10.0 54 98 5292

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 193 130.9

CA60 5.0 108.8 18.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 130.9

CA60 18.4

Volume de concreto (C-25) = 1.77 m³

Área de forma = 18.63 m²
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                                         NOTAS

1- CONCRETO DA ESTRUTURA FCK 25MPA;

2- USAR TELA Q-92 OU SIMILAR NO

CAPEAMENTO DAS LAJES;

3- ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DAS

ARMADURAS VERIFICAR COMPRIMENTO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM DAS PEÇAS

ESTRUTURAIS;

4- EFETURAR CURA DO CONCRETO POR UM

PERIODO NÃO INFERIOR A 7 DIAS;

5- A RETIRADA DAS ESCORAS DEVE OCORRER

SOMENTE APÓS 15 DIAS E COMEÇANDO

SEMPRE DOS VÃO PARA OS APOIOS;

6- CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;

7- O PROJETO NÃO DEVERÁ SER ALTERADO SEM

AVISO E AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;
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