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Obra: Reforma e Ampliação de Diversas Escolas da Rede Municipal de 

Ensino. 

Processo Licitatório: Tomada de Preço nº 04/2023 PMB 

Objetivo: Elaborar Parecer Técnico referente à qualificação técnica das 

licitantes: 

 FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME; 

 JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; 

 LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS; 

 TEKTON CONSTRUTORA LTDA; 

 RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS; 

 AT ENGENHARIA LTDA-ME; 

 KRM MULTISERVICE LTDA. 
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1 – Introdução: 

A análise técnica das habilitações das Empresas participantes da TP nº. 04/2023, 

baseou- se na observância dos seguintes pontos: 

 8.3.1 - CREA LICITANTE; 

 8.3.2.1 - CAT EM NOME DA LICITANTE NÃO PRECISA SER NO CREA; 

 8.3.2.2 - CERTIDÃO PROFISSIONAL/ANEXO VIII / CAT DO 

PROFISSIONAL CREA- ALVENARIA/TRAMA MADEIRA/EMBOÇO; 

 8.3.2.3 - DECLARAÇÃO INSTALAÇÕES E APARELHOS; 

 8.3.3 - ANEXO III. 

 

1.1 - FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME; 
 

ITEM 8.3 ANÁLISE 

8.3.1 OK 

 

 

8.3.2.1 

- Alambrado: Não apresentou 
- Madeiramento: ok 

Piso de alta resistência: Não apresentou 

 

 

8.3.2.2 

- Alambrado: Não apresentou 
- Madeiramento: Ok 

Piso de alta resistência: Ok 

8.3.2.3 Ok 

8.3.3 OK 

 

1.2 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; 
 

ITEM 8.3 ANÁLISE 

8.3.1 Ok 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 

- Alambrado: difere apenas o tipo do fio, porém a execução dos serviços 
atende o Edital 

- Madeiramento: ok 
- Piso de alta resistência: Apresentou com espessura de 8 mm, porém o 
processo construtivo é o mesmo, com juntas e polimento, neste caso a 

empresa atende o edital 
 

 

 

 

 

8.3.2.2 

- Alambrado: ok (Júlio Bispo dos Santos) 
- Madeiramento: ok (Júlio Bispo dos Santos) 

- Piso de alta resistência: Apresentou com espessura de 10 mm, porém o 
processo construtivo é o mesmo, com juntas e polimento, neste caso a 

empresa atende o edital (Júlio Bispo dos Santos) 

8.3.2.3 Ok 

8.3.3 Ok 
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1.3 - LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS; 
 

ITEM 8.3 ANÁLISE 

8.3.1 Ok 

 

 

 

8.3.2.1 

- Alambrado: apresentou constando apenas a tela sem constar a estrutura 
em tubos metálicos, dessa forma não atende o Edital. 

- Madeiramento: apresentou ripa e ripão, faltando à peça em madeira. 
- Piso de alta resistência: ok 

 

 

 

8.3.2.2 

- Alambrado: apresentou constando apenas a tela sem constar a estrutura 
em tubos metálicos, dessa forma não atende o Edital. 

- Madeiramento: apresentou ripa e ripão, faltando à peça em madeira. 
- Piso de alta resistência: ok 

8.3.2.3 Ok 

8.3.3 Ok 

 

1.4 - TEKTON CONSTRUTORA LTDA; 
 

ITEM 8.3 ANÁLISE 

8.3.1 Ok 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 

- Alambrado: ok: 
- Madeiramento: ok 

- Piso de alta resistência: Apresentou com espessura de 8 mm, porém o 
processo construtivo é o mesmo, com juntas e polimento, neste caso a 

empresa atende o edital; 

 

 

 

 

 

8.3.2.2 

- Alambrado: ok; 
- Madeiramento: ok 

- Piso de alta resistência: Apresentou com espessura de 8 mm, porém o 
processo construtivo é o mesmo, com juntas e polimento, neste caso a 

empresa atende o edital; 

8.3.2.3 Ok 

8.3.3 Ok 

 

1.5 - RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS; 
 

ITEM 8.3 ANÁLISE 

8.3.1 Ok 

 

8.3.2.1 
- Alambrado: apresentou divergência apenas no espaçamento dos quadros 

dos tubos, neste caso a empresa atende o edital; 
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 - Madeiramento: apresentou atestado com ripas e ripões em madeira, 
faltando à peça em madeira. 
Piso de alta resistência: Ok 

 

 

 

 

8.3.2.2 

- Alambrado: apresentou divergência apenas no espaçamento dos quadros 
dos tubos, neste caso a empresa atende o edital; 

- Madeiramento: apresentou atestado com ripas e ripões em madeira, 
faltando à peça em madeira. 
Piso de alta resistência: Ok 

8.3.2.3 Ok 

8.3.3 Ok 

 

1.5 - AT ENGENHARIA LTDA-ME; 
 

ITEM 8.3 ANÁLISE 

8.3.1 Ok 

 

 

8.3.2.1 

- Alambrado: ok 
- Madeiramento: ok 

- Piso de alta resistência: ok 

 

 

8.3.2.2 

- Alambrado: ok 
- Madeiramento: ok 

- Piso de alta resistência: ok 

8.3.2.3 Ok 

8.3.3 Ok 

 

1.6 - KRM MULTISERVICE LTDA. 
 

ITEM 8.3 ANÁLISE 

8.3.1 Ok 

 

 

 

8.3.2.1 

- Alambrado: não apresentou 
- Madeiramento: não apresentou atestado com ripas e ripões em madeira, 

apresentou apenas peça em madeira. 
Piso de alta resistência: Ok 

 

 

 

8.3.2.2 

- Alambrado: não apresentou 
- Madeiramento: não apresentou atestado com ripas e ripões em madeira, 

apresentou apenas peça em madeira. 
Piso de alta resistência: Ok 

8.3.2.3 Ok 

8.3.3 Ok 
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2 – Parecer Técnico: 

De acordo com o exposto acima, apenas as empresas abaixo relacionadas 

apresentaram documentação técnica compatível com o solicitado no Edital da referida 

Tomada de Preço: 

 AT ENGENHARIA LTDA-ME; 

 TEKTON CONSTRUTORA LTDA 

 JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

 
Boquim/SE, 18 de dezembro de 2023. 

 

 

 

 

Anderson José dos Santos – Eng.º Civil 270051157-3 


