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Tampa em concreto armado pré-moldada

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço

Camada de concreto simples

Nível do piso acabado

Puxador em ferro d= 5,0mm

DETALHE - CAIXA DE PASSAGEM COM

ATERRAMENTO
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Planta Baixa

DIAGRAMA UNIFILAR - QD 01 - GERAL

QM

#10

EPR ou XLPE  Ø32mm

EPR ou XLPE  Ø32mm

#10mm²

DETALHE DA ENTRADA

Não medido - vem da concessionária (R,S + N)

QD01

Mureta

Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir,

sem barramento, para 3 disjuntores

Fita de aço Inoxidável -19mm

Haste p/ aterramento tipo cooperweld - Ø 
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" x 3,00m

Quadro de Medição Bifásico, em

NORYL-POLICARBONATO
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Poste em aço galvanizado

Medido - vai para as luminárias (R,S)
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REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS
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PROJETO ELÉTRICO
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Disciplina:

Estrada Principal do Povoado Romão - Zona Rural -

Boquim/ SE

Planta Baixa e Detalhes - Quadra do Pov. Romão
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Ø 2"

15A

#2,5mm²

R

S Circ. 01

Vem da Rede Concessionária

#10mm²

T

T

T

#2,5mm²

#2,5mm²

CP
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02 Refletores em led 200w cada, sobre poste concreto existente

Caixa de passagem sem aterramento

Caixa de passagem com aterramento

Poste auxiliar

Quadro de Medição

Quadro de distribuição

Cabos flexíveis, via aérea, com isolação XLPE

Cabos flexíveis, no interior de eletroduto de 

3

4

", no solo, com isolação em pvc

Fio fase

Fio neutro

Fio terra

C= Circuito

b= bitola do cabo em mm
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