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2.1. Administracdo Local -
2.1.1. Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 24,00 (C;):a4nt delbiposemblotianteemby 1.Adi| | Administragéo Local 10,14 13,86
2.2. DEMOLICOES [
~ . Compr x alt = 19,30x1,50 + L
2 ’ ’ -
2.2.1. Remogéo de tela galvanizada m 141,80 19.30%2.50 + (32,30x2)x1,00 2.Del| | Demoligbes, Mureta e alambrado 141,80
Larg x compr x alt x quant =
2.2.2. Demoligédo de alvenaria de bloco ceramico e=0,09m - revestida m?3 2,18 |0,60x2,50x0,60 x 2 + 2.Del| [ Demoligbes, Mureta e alambrado 2,18 -
0,80x0,40x1,20 x 1
23. MURETA I
Alvenaria bloco ceramico vedagéo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - IREHTD Bl Sl =
2.3.1. . . L E ! ! ! 9 m? 3,00 |(1,00+0,80+1,20+0,50+0,40+1,10) 2.Del| [ Demoligbes, Mureta e alambrado 3,00 -
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09 X 0.60
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média umida), preparo =Larg x compr x alt x quant =
2.3.2. mecanico com misturador de eixo horizont al de 600 kg. af_08/2019 - para m? 0,09 g P q 2.Del| | Demoligbes, Mureta e alambrado 0,09 -
0,09x0,20x0,50 x 10
chumbamento dos tubos do s alambrados
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 5 Area danificada + nova alvenaria = . R
233. de pedreiro. argamassa trago 1:3 ¢ om preparo em betoneira 400I. af_10/2022 m 16,00 10,00 + (3,00x2) 2.Dej | Demoligoes, Mureta  alambrado S
234 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento m2 16,00 Area danificada + nova alvenaria = 2.Del | Demoligées, Mureta e alambrado 16,00 R
/ cal / areia), espessura 2,0 cm 10,00 + (3,00x2)
24. PISO DA QUADRA [
~ . Larg x compr x alt = . "
3 -
24.1. Colchéo de areia m 31,17 19.30%32,30x0,05 3.Pis| [Piso e bancos 31,17
242 Camada separacljora para execugao de radier, piso de concr eto ou laje sobre me 623,39 |Larg x compr = 19,30x32,30 3.pis| | Piso e bancos 623,39 R
solo, em lona plastica. af 09/2021
Fornecimento e instalagao de tela ago soldada nervurada CA-60, malha
2.4.3. 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/ m?), Malha Pop Leve Gerdau ou m? 623,39 |Larg x compr = 19,30x32,30 3.Pis| | Piso e bancos 623,39 -
similar
24.4. Piso em conc_:reto simples desempolado, fck =21 MPa, e = 7cm - Nao inclui m? 623,39 |Larg x compr = 19,30x32,30 3.Pis| | Piso e bancos 623,39 -
formas para juntas de concretagem
245 Acabamento. de superficie de piso de concreto com polimen to mecanico com m2 623,39 |Larg x compr = 19,30x32,30 3.pis| | Piso e bancos 623,39 R
acabadora simples - Rev 02
246 Corte em pavimento de asfalto/concreto, com maquina e di sco diamantado - m 573,00 Compr x quant = 19,00 x15 + 3.pis| | Piso e bancos 573,00 R
Rev 01 32,00x9
2.5. RECONSTRUCAO DOS BANCOS - |-
25.1. AIvenarlla bloco ceran]|co'vedagao, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - me 0,92 =Alt x Perim = 0,40 x (0,40x2 + 3.pis| | Piso e bancos 0.92 R
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09 1,50)
252. Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in me 0,03 Larg x compr x alt = 0,40x1,50x0,05 | [3.Pis| |Piso e bancos 0,03 -
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af 08/2022
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 5 =Alt x Perim = 0,40 x (0,40x2 + . L R
253. de pedreiro. argamassa trago 1:3 ¢ om preparo em betoneira 400I. af_10/2022 m 0,92 1,50) 8.Pis| |Piso e bancos 02
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254 Reboco qu embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento m2 0,92 =Alt x Perim = 0,40 x (0,40x2 + 3 pis| | Piso e bancos 092 R
/ cal / areia), espessura 2,0 cm 1,50)
2.6. ALAMBRADO -
Revisao de estrutura metalica (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela e " Compr x alt = 19,30x1,50 + L )
2.6.1. chumbamento na alvenaria m 141,80 19.30%2.50 + (32,30x2)x1,00 2.Del| | Demoligbes, Mureta e alambrado 141,80
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tub os de aco galvanizado,
(montantes com diametro 2", trave ssas e escoras com diametro 1 %?), com tela " Compr x alt = 19,30x1,50 + L B
26.2. de arame gal vanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mure ta). m 25170 19,30x1,50 + (32,30x2)x3,00 2.Dell |Demoligdes, Mureta e alambrado ZoL0
af 03/2021
. ) . Compr x alt = 19,30x1,50 + .
" 2 B 8 B
2.6.3. Tela de ago galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, mal ha 2 m 141,80 19.30%2.50 + (32,30x2)x1,00 2.Del| | Demoligbes, Mureta e alambrado 141,80
217. INSTALACOES ELETRICAS -
2.7.1. Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un 1,00 |01 unid 4.Ins| |InstalacGes Elétricas 1,00 -
279 Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, un 2,00 02 unid 4.Ins| | Instalacdes Elétricas 2,00 R
completo
Entrada de energia elétrica, aérea, bifasica, com caixa de embuti r, cabo de 10 . < o
273 mm?2 e disjuntor din 50a (n&o incluso o poste de con creto). af_07/2020_ps un 1,00 [0fiueid 4.Ins| | Instalagdes Elétricas e
274 ngdro de d|str|bU|F;ao de enlergla erp pvc, de embutir, sem barramento, para 3 un 1,00 |01 unid 4.Ins| | instalagdes Eiétricas 1,00 ~
disjuntores - fornecimento e instalagdo. af 10/2020
275, anls#Lz)r;tzcz)rztgpolar tipo din, corrente nominal de 40a - forneciment o e instalagao. un 1,00 |01 unid 4.Ins| |instalagdes Eitricas 1,00 ~
2.7.6. Di;juntor termomagnetico bipolar 15 A, padréo DIN (Europeu - linh a branca) un 1,00 |01 unid 4.Ins| |InstalacGes Elétricas 1,00 -
2.7.7. Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 4,0mm?, 1kv/90° C m 36,00 Dist x quant = 18,00x2 4.Ins| |InstalagGes Elétricas 36,00 -
278, Caixa de passagem gm al\{enarla de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1,00 |01 unid 4.Ins| |instalagdes Eitricas 1,00 ~
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa
279 Zfas(;tg/ggzgterramento, didmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalagao. un 1,00 |01 unid 4.Ins| |instalagdes Eitricas 1,00 ~
2.7.10. Recuperagéo de caixas de passagem em tijolos macigos, dim. int. un 4,00 04 unid 4.Ins| |instalagdes Eitricas 4,00 ~
0,40x0,40x0,60m, sem tampa
2.7.11. Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m un 4,00 |04 unidades 4.Ins| |InstalacGes Elétricas 4,00 -
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, Subida poste x quant + Perim térreo . o R
2712, instalado em laje - fornecimento e instalacéo. af 03/2 023 m 91,00 = 5x5+66 Q| |nstalagoes Elétricas L0
P > - P
2.7.13. Cabq d.e cobre fle_xwel |solgdo, 2,5~mm » anti-chama 450/750 v, pa ra circuitos m 273,00 |Eletroduto x quant cabos =91 x 3 4.Insl| | Instalagbes Elétricas 273,00 -
terminais - fornecimento e instalacdo. af 03/2023
2714, Refl_e_tor I:ED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, dire cionavel, com un 8,00 08 unidades 4.Ins| | instalacées Elétricas 8,00 R
certificacao IP68
2.8. ACESSIBILIDADE -
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in LETfD s CRer eIl =
2.8.1. G20 de p ¢ pISO de ° m? 4,16 5,93x10,16x0,06+1,43x4,42x0,06+1 | |5.Acq |Acessibilidade 4,16 2
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af_08/2022 50x1.80x0.06
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Larg x compr =
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido , p/deficientes visuais, 0,25x1,25+0,25x2,00+0,50x0,50+0,
2.8.2. dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, m? 7,25 |25x2,25+0,50x0,75+0,25x2,25+0,25| |5.Ace |Acessibilidade 7,25 -
exclusive re gularizagao de base x1,25+0,25x14+0,25x2,00+0,75x0,5
0
283 Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demaos, incluso fundo me 0,72 Larg x compr x quant = 0,85x0,85x1 | |5.Acd |Acessibilidade 072 R
preparador. af 05/2021
Demarcagéo de pavimentos com pintura de 1 deméo de resina acrilica, e
2.8.4. aplicagao de micro-esferas para sinalizagéo horizontal (Estacionamentos, faixas m? 32,40 |Larg x compr = 1,50x21,60 5.Ace |Acessibilidade 32,40 -
de pedrestres, etc.)
2.9. PINTURA -
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicagdo de 01 demao . . -
2.91. de liquido selador acrilico e 02 de méaos de tinta pva latex convencional para m? 247,68 feampatibngdelladesgl(19.50.2 6.Pin| | Pintura - 247,68
H +32,30x2) x 1,20 x 2
exteriores
290 Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demé&os, incluso fundo me 623,39 | Larg x compr = 19,30 x 32,30 6.Pin| | Pintura B 623,39
preparador. af 05/2021
203 P|n.tura~de demarcacao de quadra poliesportiva com tinta acrilica, e =5 cm, me 250,00  Perimetro = 250,00 6.Pin| | Pintura B 250,00
aplicagdo manual. af _05/2021
2.10. EQUIPAMENTOS, SERVICOS FINAIS E DIVERSOS =
Quant pegas x dias = (Quant torres Equivamentos. servicos finas e
2.10.1. Andaime tubular metalico simples com rodas - pega x dia PxD 160,00 |x quant por metro de torre x altura 7.Eqy q P ’ ¢ - 160,00
. diversos
da torre) x dias = (2 x 2 x4) x 10
2102. Fornecimento e instalagao de rede de protegdo em nylon m alha 10 x 10 cm para me 623,39 |Larg x compr = 19,30 x 32,30 7.Eq Egu:pamentos, servigos finas e : 623,39
quadra de esporte diversos
2103. Traves_ o_flcnal para futebol Qe saldo 3x2m em ago galv.3", com requadro e redes par 1,00 01 par 7.Eq Egu:pamentos, servigos finas e : 1,00
de polietileno fio 4mm (conjunto p/ futsal) diversos
2.10.4. Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esti cador e catraca par 1,00 |01 par 7.Equ dE[ggl:;r:entos, servigos finas e - 1,00
2.10.5. Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1,00 |01 unid 7.Equ dE[ggl:;r:entos, servigos finas 6 - 1,00
2.10.6. Placa de inauguragao de obra em ago inox n° 18, escovado, 0,50 x 0,70 m un 1,00 |01 unid 7.Equ dE[ggl:;r:entos, servigos finas 6 - 1,00
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