PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Reforma das Quadras de Esportes do Conjunto Isidoro e dos Povoados Mangue
Grande e Romio, na cidade de Boquim/ SE

1. INTRODUCAO

1.1. OBJETIVO DO PROJETO

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto de reforma de 03 (trés) quadras que estdo
localizadas no municipio de Boquim/ SE e que como objeto a Reforma das Quadras de
Esportes do Conjunto Isidoro e dos Povoados Mangue Grande e Romio, na cidade de
Boquim/ SE. Essas quadras possuem imprescindivel importancia para os municipes, dada a
necessidade de existéncia de locais de insercao, pratica de esportes e convivéncia, com conforto
e seguranca. No momento, essas quadras apresentam desgaste natural em decorréncia do tempo
de uso, onde sofreram com a agdo das intempéries naturais como sol e chuvas, além da
depredacao em alguns pontos especificos, como melhor apresentadas posteriormente.

1.2. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Como parte integrante do Projeto Basico, este Memorial Descritivo, estabelece normas
gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdes de conduta. Tem a finalidade de caracterizar
todos os servigos e seus correspondentes materiais € componentes envolvidos para a obra
supracitada e deve ser considerado como complementar aos projetos e demais documentos
contratuais.

2. LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO BASICO

2.1. Memorial descritivo (este documento);
2.2. Projeto Arquitetonico
Folha 01 de 15 - PLANTA DE LOCALIZACAO - Quadra do Conjunto
Isidoro;
Folha 02 de 15 - PLANTA DE IMPLANTACAO E ACESSIBILIDADE -
Quadra do Con,;. Isidoro;
Folha 03 de 15 - PLANTA BAIXA - Quadra do Conj. Isidoro;
Folha 04 de 15 - CORTES - Quadra do Conj. Isidoro;
Folha 05 de 15 - DEMARCACAO DA QUADRA - Quadra do Conj. Isidoro;
Folha 06 de 15 - PLANTA DE LOCALIZACAO - Quadra do Pov. Mangue
Grande;
Folha 07 de 15 - PLANTA DE IMPLANTACAO E ACESSIBILIDADE -
Quadra do Pov. Mangue;
Folha 08 de 15 - PLANTA BAIXA - Povoado Mangue Grande;
Folha 09 de 15 - CORTES - Quadra do Povoado Mangue Grande;
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Folha 10 de 15 - DEMARCACAO DA QUADRA - Quadra do Povoado
Mangue Grande;
Folha 11 de 15 - PLANTA DE LOCALIZACAO - Quadra do Pov. Rom&o;
Folha 12 de 15 - PLANTA DE IMPLANTACAO E ACESSIBILIDADE -
Quadra do Pov. Romao;
Folha 13 de 15 - PLANTA BAIXA - Povoado Romé&o;
Folha 14 de 15 - CORTES - Quadra do Povoado Romao;
Folha 15 de 15 - DEMARCACAO DA QUADRA - Quadra do Povoado
Romao.
2.3. Projeto de Acessibilidade
Folha 01 de 03 - PLANTA DE ACESSIBILIDADE — Quadra do Conj.
Isidoro;
Folha 02 de 03 - PLANTA DE ACESSIBILIDADE - Quadra do Pov.
Mangue Grande;
Folha 03 de 03 PLANTA DE ACESSIBILIDADE - Quadra do Pov. Romao
2.4. Projeto Estrutural
Folha 01 de 02 - ESTRUTURA DE CONTENCAO DA PAREDE SUL da
Quadra do Pov. Roméo — Formas;
Folha 02 de 02 - ESTRUTURA DE CONTENCAO DA PAREDE SUL da
Quadra do Pov. Roméo — Detalhe das Armaduras
2.5. Projeto Elétrico
Folha 01 de 04 - Projeto Elétrico da Quadra do Conj. Isidoro;
Folha 02 de 04 - Projeto Elétrico da Quadra do Povoado Mangue Grande;
Folha 03 de 04 - Planta Baixa e Detalhes - Quadra do Pov. Romé&o;
Folha 04 de 04 - Planta de Situacao - Quadra do Povoado Romé&o.
2.6. Or¢amento
2.6.1. Planilha Orcamentaria;
2.6.2.Planilha de BDI;
2.6.3.PLQ — Planilha de Levantamento de Quantidades
2.6.4.Cronograma Fisico Financeiro;
2.6.5.PLE — Planilha de Levantamento de Eventos;
2.6.6.QCI — Quadro de Composicio do Investimento;
2.6.7. Anexo 01 — Memoria de Calculo (em auxilio a PLQ);
2.6.8. Anexo 02 — Composicoes de Servicos proprias (Fonte PMB)
2.7. Anotacgao de Responsabilidade Técnica (ART)

3. CARACTERISTICAS

As 03 quadras possuem o mesmo padrao de construgdo, sendo compostas, basicamente,
por muretas em alvenaria de blocos ceramicos com alambrados e piso em concreto simples e
iluminacdo com postes de concreto. Dessa forma, os servicos a serem executados sao
semelhantes, havendo pequenas diferencas entre si. A quadra do Conjunto Isidoro mede 20,30m
x 36,30m e as do Povoado Mangue Grande ¢ Romao, medem 19,30m x 32,30m. No item 04
serdo apresentados os servigos a serem executados e as diferengas entre as quadras. Segue
abaixo a localizacao de cada uma delas:

Boquim/ SE, outubro de 2023
Pagina 2 de 10



*
‘*««**"

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

3.1. LOCALIZACAO

3.1.1.QUADRA DO CONJUNTO ISIDORO

A quadra do Conjunto Isidoro estd localizada na Praca Josefa Maria dos Santos, no
Bairro Boquim Velho, no Conjunto Isidoro, coordenadas UTM 8.768.129,4; 651.946,9
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Imagem 1 — Localizagdo da Quadra do Conjunto Isidoro

3.1.2.QUADRA DO POVOADO MANGUE GRANDE

A quadra do Povoado Mangue Grande esta localizada na Praca José Soares de Oliveira
ao lado Escola Municipal Maria da Gloria, coordenadas UTM 658106,3; 8781152,0

Imagem 2 — Localizagdo Quadra do Povoado Mangue Grande
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3.1.3.QUADRA DO POVOADO ROMAO

A quadra do Povoado Romao esta localizada na Estrada Principal, do povoado, ao lado
do Posto de Saude, Praga e Associagdo de moradores, coordenadas UTM 646.113.2;
8.766.881,7.
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Imagem 3 — Localizagdo da Quadra do Pov. Romdo

4. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
4.1. Placa da Obra

A placa da obra serd confeccionada em madeira e lona, plotada conforme modelo
fornecido pela FISCALIZACAO. A placa devera respeitar os padrdes fornecidos. Os padrdes
minimos sao:

e A placa sera retangular na proporcao 8:5 onde a largura ¢ o lado maior, de acordo com
a area orcada na planilha orcamentaria;

e Nenhuma placa, que porventuraa CONTRATADA queira implantar, podera ser maior
que a da Placa da Obra Oficial.

A placa serd afixada em local bem visivel, indicado pela prefeitura, e devera permanecer
na obra durante TODA a sua execucao (a pena de nao liberagao das parcelas medidas). Cabe a
CONTRATADA manté-la sempre em bom estado, bem posicionado e, se preciso fazer a
replotagem ou repintagem a pedido da FISCALIZACAO da Prefeitura.

4.2. Demoligoes:

4.2.1. Parte ou 100% das telas dos alambrados deverao ser retirados, de acordo com o
projeto especifico. As estruturas em tubos serdo mantidas;

4.2.2. Casinha do antigo padrao de entrada de energia;

4.2.3. A estrutura de aparo da antiga placa de inauguracgio;
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Os dois bancos internos deverao ser demolidos para possibilitar a construgao do
novo piso e serdo reconstruidos posteriormente.

4.3. Muretas

4.31.
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.4. Piso

Alvenaria de blocos cerdmicos — alguns pontos da mureta deverdo ser refeitos;
Chumbamento de alguns tubos do alambrado — ha a necessidade chumbar os
postes dos alambrados novamente;

Chapisco e reboco — O chapisco e reboco devera ser revisado, corrigindo-se os
pontos onde foram danificados e nas novas alvenaria de blocos ceramicos. Os
pontos que estdo com ma aderéncia deverdo ser retirados e refeitos. A parte
afetada ¢ correspondente a 20% da area total;

Contencao da mureta da Quadra do Povoado Romao — A mureta voltada para o
Posto de Saude sofreu um recalque, estando inclinada para o lado de fora. Este
problema devera ser corrigido com a previsao de estrutura de concreto, conforme
projeto. A parede de alvenaria devera ser reaprumada com a utilizagao de escoras.

Para se evitar a criagdo de um volume alto de residuos so6lidos, a serem descartados no
meio ambiente, o piso atual ndo sera demolido. O piso atual apresenta problemas como
recalques de algumas placas, formag¢do de pocas d’aguas em alguns pontos, além do
acabamento que se apresenta muito aspero para o tipo de utilizagdo, em decorréncia do desgaste
apds inimeros anos recebendo chuvas, porém, esse apresenta boa solidez, podendo ser
aproveitado como base. Dessa forma, devera ser executada uma camada de areia de Scm para
regularizar a base e para se evitar que a movimentagao do piso de baixo passe para o de cima,
o que poderia provocar fissuras. Dessa forma os servigos a serem executados serdo:

4.41.

4.4.2.

4.43.

4.4.4.

Camada de areia — acima do piso existente, devera ser executada uma camada de
areia fina, nivelada e compactada a base de dgua e sapinho com espessura final,
apds compactacao, de Scm;

Inclinagdo para a drenagem das 4guas pluviais — durante a execugdo da camada
de areia, deve-se atentar para o caimento das dguas para as laterais da quara,
conforme previsto em projeto com a inclinagao exigida. O piso terd inclinagdo de
0,2% do centro da quadra para as laterais (conforme o detalhado no projeto
arquitetonico). Ao longo da mureta, deverdo ser implantados com tubos de pvc
de 50mm, rente ao piso, atravessando a mureta para fora da quadra, a cada 4,0
metros de distancia entre si;

Eletrodutos — Antes da execugdo do piso, todos os eletrodutos e deverao estar
executados (ver item referente a iluminagao);

Piso de concreto simples, usinado, 21MPa com espessura de 7cm com polimento
e juntas mecanizados — antes do inicio dos trabalhos, deve-se atentar para o
caimento das aguas para as laterais da quadra, conforme previsto em projeto com
a inclinacdo exigida. A concretagem devera ser obrigatoriamente com concreto
usinado e executada em um unico dia, iniciando pela manha. No final da tarde,
antes da cura completa do concreto, devera ser feito o polimento mecanizado com
maquina acabadora de superficie. No dia seguinte, deverdo ser executas as juntas
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com maquina para corte a disco de piso/ juntas de dilatagdao, com profundidade
de 4cm com distancia maxima entre elas de 2,00m;

4.5. Bancos de Concreto

Serdo reconstruidos os dois bancos para jogadores reserva em cada quadra. Esses serdo
de alvenaria com assento de concreto, conforme detalhe no projeto;

4.6. Alambrado e tela superior em nylon

4.6.1. Tubos do alambrado — Os tubos do alambrado serdo 100% aproveitados devendo
ter suas juncdes revisadas, pois algumas apresentam oxidagdo na parte da solda,
estando algumas com a presenca de furos na chapa. As juntas com problema
deverdo ser recuperadas com a aplicacdo de nova solda e, caso seja necessario,
deverao ser refor¢cadas com pedagos de chapa;

4.6.2. Aumento da altura do alambrado — toda a quadra devera ter a mesma altura, que
devera ser de 5,00m, ja inclusa nessa medida a mureta. Nesse caso, deverao ser
soldados novos quadros com tubos acima dos existentes;

4.6.3. Dobradicas e fechadura do portao — as dobradigas e o ferrolho do portao deverao
receber uma revisdo com o reparo das pecas defeituosas;

4.6.4. Tela— Toda a tela do alambrado devera ser nova, nas seguintes configuragdes:
“Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg),
malha 5 x 5 cm, fixadas com arame”’;

4.6.5. Acima da quadra sera implantada uma tela em nylon.

4.7. Iluminagao

Com excecdo dos postes, que serdo reaproveitados, toda a instalacdo da quadra serd
nova e devera seguir ao Projeto Elétrico anexado.

4.7.1. Entrada de energia e medicao — A entrada de energia seguira o padrao SULGIPE,
monofasico, conforme Projeto Elétrico, e sera instalado em uma parede de
alvenaria, a ser construido, posicionado no local onde o existente estad. A
alimentacdo da rede de baixa tensdo vird de um poste localizado na frente do
posto de saude;

4.7.2. Quadro de distribuicdo — O quadro de distribuicdo serd instalado abaixo do
quadro de medigao e

4.7.3. Eletrodutos — os eletrodutos deverdo ser executados antes da concretagem do piso
e serdo de pve rigido de 25mm, seguindo o percurso do projeto;

4.7.4. O custo deste item deve incluir o fornecimento e o assentamento dos eletrodutos,
condutores, lumindrias, l1ampadas, reatores, conexdes, etc., € tudo mais que seja
necessario para a completa execucdo e o perfeito funcionamento. A contratada
devera adquirir todos os materiais que sejam necessarios a completa execucao da
obra e computa-los, ainda que estes ndo estejam explicitamente relacionados. A
bitola minima dos condutores para a distribuigdo interna sera de 4,0 mm?.

4.7.5. Serdo instaladas 02 refletores em cada poste, formando um total de 08. Estes serao
em Led de 200w com protecao IP68 — a prova d’agua.
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4.8. Acessibilidade

Esta

previsto no projeto rota acessivel que saird do meio fio até o interior da quadra com

implantacdo de calgada em concreto, rampa de acesso a cadeirantes, com pintura do simbolo
internacional de acesso, para proibir o estacionamento de carros e pisos tateis, conforme

projeto; Na
pedestres n
cadeirantes.

Quadra do Povoado Mangue Grande, estd previsto a pintura de uma faixa para
o estacionamento da Escola Maria da Gloria, para possibilitar a circulagao de

4.9. Equipamentos

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.10.

a)

b)

©)
d)

©)

4.11.

Traves de futsal — deverdo ser instaladas traves oficiais para futebol de saldo
3x2m em aco galvanizado d= 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm
(conjunto para futsal);

Postes para volei — deverdo ser instalados postes oficiais para volei em ago
galvanizado d= 3", com esticador de catraca. Estes postes deverao ser moveis;
Rede para volei — devera ser instalada rede para vdlei profissional, em nylon e
com medidor de altura.

Pintura

Protecao das juntas dos tubos do alambrado — antes da inicia¢do de qualquer tipo
de pintura ou protecao, todos os tubos deverao ser lixados para a retirada da pintura
existente, ferrugem ou qualquer tipo de contaminacao. O lixamento devera ser feito
com cuidado para ndo retirar a camada galvanizada dos tubos. Apds o lixamento,
todas as juntas dos tubos do alambrado, que foram soldadas, deverao receber
protecdo contra ferrugem com a aplicag@o de zarcdo;

Pintura dos tubos do alambrado — Apos o lixamento, todos os tubos deverao ser
pintados com tinta esmalte sintético ou 6leo, duas demaos;

Pintura da mureta — Devera ser aplicada duas demaos de selador acrilico mais duas
demaos de tinta acrilica para exteriores;

Pintura do letreiro — Apos a pintura comum de toda a mureta, devera ser pintado o
letreiro com o nome da quadra em um dos lados internos da quadra. Essa pintura
devera ser feita por um profissional especializado na melhor pratica;

Pintura do piso — No piso sera aplicado trés demaos de tinta acrilica adequada
(com cores alternadas de forma a definis as modalidades esportivas) e a
demarcacdo também serd em tinta acrilica conforme projeto. As superficies
serdo cuidadosamente limpas e isentas de qualquer residuo. Cada demao de
tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.
Serao adotadas precaucdes especiais a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. Os trabalhos de pintura em locais
desabrigados deverdo ser suspensos em tempos de chuva ou de excessiva
umidade.

Placa de Inauguracio
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Em cada quadra, sera fornecida e instalada a Placa de Inauguragdo, em ago inox
escovado, padrdo Economica Federal, assentada no local indicado pela FISCALIZACAO,
conforme detalhes fornecidos pela mesma.

5. FOTOGRAFIAS

~

Imagem 5 — Situagdo do alambrado da Quadra do Mangue Grande
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Imagem 6 — Situagdo atual da quadra do Maﬁgue rnde

"

Imagem 7 — Situagdo do piso da Quadra do Povoado Romdo, com elevagdo das placas
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Imagem 8 — Situagdo das muretas das quadra.
construgdo da alvenaria

construgdo da alvenaria

Imagem 9 — Situag¢do das muretas das quadras, necessitando de Chumbamento dos alambrados e
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