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DETALHE 01 - EXTINTOR DE PISO
SEM ESCALA

SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTORES
ESC..LIVRE

LOCAIS:

- BARES;
- PALCO;
- CAMAROTES DAS BANDAS;

- HOUSE MIX.

1.00

DETALHE 02 - EXTINTOR DE PAREDE

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

SEM ESCALA

e s EXTINTOR DE PG BC EXTINTOR DE CO2 EXTINTOR DE AGUA
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Detalhe 05

Sinalizagdo de Extintores

TIPO EXTINTOR
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MATERIAL
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TIPO EXTINTOR

Altura maxima 1,60 m

Distdnca Minima 1,00 m

DETALHE 03 - SINALIZACAO DE SAIDA

SEM ESCALA

Piso Acabado Piso Acabado

Piso Acabado
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Vista Lateral Vista Frontal Vista Lateral Vista Frontal

LOCAIS:
- BILHETERIA.

FUNDO VERDE  f 94.80CM

47.40CM

ALTURA 1,80 m

OBSERVAGOES
1 — A SINALIZACAO DE SAIDA DEVE:

1.1— SER ATRAVES DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA
"SAIDA” E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 — AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR
VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSOES QUE GARANTAM
PERFEITA IDENTIFICAGAO.

3 — A SINALIZAGAO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME
NORMAS DA ABNT.

4 — A SINALIZAGAO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO
PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAGAO.

5 — DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE DE 30,00 M.
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DETALHE 04 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

TOMADA

2.50 metros
2.10 metros

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

PISO ACABADO

1- POTENCIA MINIMA 16/55 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONOMIA 2:00 hs

3- LOCALIZACAO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGCAO
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.
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DETALHE 05 - CAIXA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM MANGUEIRA DE 1 LANCE DE 30 m

HIDRANTE DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO, NA CALGADA.

BOTOEIRA TIPO "LIGA/DESLIGA” , AO LADO DOS HIDRANTES PARA
ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO.

TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO — #63mm

TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO QUE DESCE

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 16 W, COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR.

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 2 LAMPADAS
HALOGENAS DE 55 W ,COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR.

CENTRAL DE ALARME CONTRA INCENDIO, ENDEREGAVEL, DIGITAL

AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREGAVEL, DIGITAL.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREGAVEL, DIGITAL.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO — 6 Kg

EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA — 10 LITROS.

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO ABC — 12 Kg.

ROTA DE FUGA — DIREGAO A SEGUIR.

ROTA DE FUGA — SAIDA FINAL.
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PLACA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA: FUNDO NA COR VERDE E LETRAS
NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
SOBRE PORTA: H = 10 cm DA VERGA — NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO.

ENTRADA PARA VIATURA DE EMERGENCIA

4H+

ATERRAMENTO

CONECTOR DE COBRE

ENCHER C/ BRITA

(Manilha 0.30m x 0.30m)

AO QUADRO/ESTRUTURA %2

—0.30m—-

TAMPA DE  CONCRETO

v

Haste Aco—Cobre 5/8"x 2400mm

| EGENDA:
_— ENTRADA

~~ ROTAS DE EVACUACAO
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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TECNICO RESPONSAVEL
ANDERSON JOSE DOS SANTOS
ENG.® CIVIL 270051157-3

PROJETO DE REFORMA

ESTADIO JOAO TRINDADE FILHO
IMPLANTACAO GERAL

SITO — AVENIDA CAJAZEIRAS — BOQUIM — SERGIPE
DATA: PROJETO OBJETIVO
30/01/2018 ARQUITETURA LICENCIAMENTO BOMBEIROS
ESCALA PLANTAS COD. PROJ. BLOCO FOLHA
1/200 INC~ENDIO E PANICO 00 01/03




