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TOMADA DE PRECOS N.° 02/2021
O MUNICIPIO DE CARIRA, Estado de Sergipe, Pessoa Juridica de Direito Publico, com
endereco a Praca Olimpio Rabelo de Moraes, n° 56, Carira/SE, inscrito no CNPJ sob n°
13.099.882/0001-36, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, DIOGO MENEZES
MACHADO, brasileiro, maior, capaz, , residente e domiciliado na cidade de Carira/SE,

através da Comissao Permanente de Licitagao, designada pela Portaria n.° 02/2021 DE 04 de
janeiro de 2021, torna publico que fara realizar no dia 30 de agosto de 2021 as 09:00 (nove
horas a TOMADA DE PRECOS n.° 02/2021, sob o REGIME DE EXECUCAO INDIRETA do
tipo de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, que sera regida pela Lei n° 8.666/93 e
posteriores alteracdes e demais legislagées pertinentes, e Lei Complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006 e posteriores alteracoes.

Formalizacdo de Consultas e Edital: Preferencialmente através do e-mail:
licitacao.carira2021@gmail.com pelo Site portal da transparéncia: www.carira.se.gov.br,
caso o licitante néo consiga dessas formas entdo podera ser solicitado pessoalmente na sala
de licitacées e Contratos, Situado Rua Ananias Jose dos Santos, n° 671, Centro na Cidade de
Carira/SE, no horario das 08:00 horas as 12:00 horas; mas devidamente munido de méascara,
luvas e todos os cuidados devido a pandemia. Nossa sessfo serd em sala ampla, aberta todos
os presentes devera manter distancia um do outro.

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto Contratagido de Empresa Especializada em Obras e
Servicos de Engenharia para Construgdo de Quadra de Esportes do Municipio de Carira/SE
em conformidade com a Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Planilha de
BDI, Planilha de Encargos Sociais, Memorial Descritivo, anexos que fazem parte integrante
deste edital.

2. DO REPRESENTANTE LEGAL

2.1 — S6 sera permitida a presenca de um representante para cada licitante, que sera o inico

admitido a intervir nas fases da licitacio e a responder por todos os atos e efeitos previstos
neste Edital.

2.2 — Para participacdo no certame, a licitante devera se fazer representar por pessoa
devidamente credenciada por mandato, nos termos dos arts. 653 e 654, §§1° e 2°, do Cddigo
Civil Brasileiro.

2.2.1 — A procuracido pode ser publica ou particular e deve comprovar a capacidade de
representacio de seu portador, além de estar acompanhada da cépia do ato de investidura de
quem o tiver firmado, da cépia do RG e do CPF do Procurador.

2.2.2 — No caso do Representante ser socio ou proprietario da licitante, devera apresentar
cépia do Contrato Social.
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2.2.3 - A néo apresentacio da credencial, ou a incorre¢cdo documental da comprovacio da
representacdo impedirda que o representante se manifeste pela licitante, ndo acarretando,
contudo, sua inabilitacgdo.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderao participar desta licitacao todas as empresas cadastradas e interessadas

que comprovarem possuir os requisitos minimos de qualificagdo especificados neste
Edital.

3.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terao o tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Posteriores
Alteracoes.

3.3 - A condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sera comprovada
mediante apresentacao da seguinte documentacao:

a) Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em que
se comprove que a empresa se enquadre na condicdo de Micro Empresa ou Empresa
de Pequeno Porte devidamente certificado e assinado em que se comprove que a
empresa participante est4 registrada naquele 6rgio, com data de emisséo no exercicio
vigente (2021);

O documento exigido no item “a” devera estar contido no envelope “CREDENCIAL”.

3.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que nao apresentar o
documento previsto no item 3.3 letra “a” no envelope credencial estarao abrindo méao
do tratamento diferenciado lhes concedida pela Lei Complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006.

3.4 - Nao sera admitida a participagdo na presente licitacdo de empresas que se
encontrem em uma ou mais das seguintes situacgoes:

3.4.1 - em processo de faléncia, sob concurso de credores; em dissolucao ou liquidacao;
3.4.2 - reunidas em consoércio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

3.4.3 - estrangeiras que nao funcionem no Brasil;
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3.4.4 - que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administracao

ou que tenham sido declaradas inidoneas por qualquer 6rgdo da Administragao
Puablica.

3.4.5 - que tenham como sécios servidores publicos do Municipio de CARIRA.

4. DOS RECURSOS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da execucao das obras objeto deste Edital serdo pagas

com recursos oriundos do Municipio de CARIRA, tendo como fonte de receita o
orcamento do exercicio de 2021, consignados em dotacao orcamentaria propria:
Dotacdo Orcamentaria: 70100 — Secretaria de Educacio, Cultura, Esporte e Lazer —
27.812.0004.1023 — Construcao, Reforma E/OU Recuperacdo de Quadras
Poliesportivas— 4490.51.00 — Obras e Instalacées — Fonte de Recurso: 1.001/1.510 e
contrato de repasse n° 895723/2019

5. DO VALOR ORCADO

5.1. O valor total orcado pelo Municipio é R$ 281.778,84 (duzentos e oitenta e um mil
setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) que sera o preco maximo
admissivel para efeito de analise e classificacdo das propostas das licitantes.

6. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS

6.1 - As empresas interessadas em participar da presente licitacdo, deverao se
apresentar na Prefeitura Municipal de CARIRA — Setor de Licitac¢ao, no dia e horario
fixado no preambulo deste Edital, munido da procuracao e da documentacao relativa
a fase de habilitacdo e classificacdo, distribuida em trés envelopes fechados,
subscritos na forma abaixo:

TOMADA DE PRECO N°
TOMADA DE PREGO N° - TOMADA DE PRECO N° - 02/2021.
02/2021 02/2021 AO PRESIDENTE DA
AO PRESIDENTE DA AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE
COMISSAOQ DE COMISSAO DE LICITACAO. LICITACAO.
LICITACAO. ENVELOPE N° 01 — ENVELOPE N° 02 —
DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECO.
CREDENCIAL HABILITACAO. DATA DA ABERTURA:
DATA DA ABERTURA: HORA NA ARERTTTRA:
LICITANTE: HORA DA ABERTURA: __:__
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7. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

7.1 — Os envelopes serdo entregues na sessdo publica promovida pelo Setor de
Licitacao da Prefeitura Municipal de CARIRA, no local, dia e hora estabelecidos neste
Edital, por representante credenciado.

7.2 — A Comissao Permanente de Licita¢ao recebera os envelopes entregues, de acordo
com os critérios estabelecidos no item acima e procedera a conferéncia da
documentacao.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 - Para habilitacdo na presente licitacao, as licitantes apresentarao documentacao

relativa a Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagao
Técnica e Qualificagdo Econémico-Financeira, conforme abaixo:

8.1.1 Os Documentos de Habilitacao, abaixo relacionados, deverao ser apresentados
em 01 (uma) tnica via devidamente atualizado e em vigéncia.

8.1.2. Os documentos exigidos nesta Tomada de Precos poderao ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente, ou
na falta dessa autenticacdo, devera o licitante apresentar as cdpias devidamente
acompanhadas dos originais para permitir que essa providéncia seja adotada por um
membro da Comissao.

8.1.3. Os documentos em que o prazo de validade néo esteja indicado no préprio
documento, em lei ou neste Edital, terdo automaticamente o prazo de validade de 30
(trinta) dias a contar da data de emissdo dos mesmos.

8.2. HABILITACAO JURIDICA

8.2.1 - Cédula de Identidade dos responsaveis Legais da Empresa ou Signatario da
proposta;

8.2.2 - Registro comercial no caso de empresa individual;

8.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos ou sua consolidacao,
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
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de sociedade por acoes, acompanhados de documentos de eleicao de seus
administradores;

8.2.4 - Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicios

8.2.5 - Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

8.3.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), através

do respectivo Comprovante de Inscricdo e de Situacido Cadastral, emitido pela Receita
Federal;

8.3.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

8.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentacio
da Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo
Estado, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual, ou seja, atinente aos débitos estaduais;

8.3.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a
apresentacao da Certidao Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigos —
FGTS, através da apresentacdo do CRF — Certificado de Regularidade do FGTS,
emitido pela Caixa Economica Federal, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

8.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacido de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1¢ de maio
de 1943 (NR).
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8.3.7. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Relativa aos Tributos Federais
abrangendo as contribuicdes previdencidrias referentes a Seguridade Social (INSS)
conforme PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014;

8.3.8 — As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitagio
deverao apresentar no dia e hora indicados no preambulo, toda documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e Trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

8.3.9 — Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal e
Trabalhista, sera assegurado, as microempresas e empresas de pequeno porte, o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administragao Publica, para a regularizacao da documentacgao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa, conforme disposto no Art. 43, §1°, da Lel
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e Posteriores alteragoes.

8.3.10 — A néo regularizacdo da documentacio, dentro do prazo previsto, implicara
na decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancgoes previstas no Art. 81,
da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes posteriores, sendo facultado a Administracio
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.

8.3.11 - O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006,
somente é aplicavel no que concerne aos documentos relativos a Regularidade Fiscal
e Trabalhista, conforme previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 e
Art. 29, inciso I a V da Lei 8.666/93. O tratamento diferenciado ndo é aplicavel a
Habilitacao Juridica, Qualificacdo Técnica e Qualificacdo Econémico-Financeira.

8.4. QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA

a) Certiddes Negativas de Faléncia e Concordata, expedidas pelo Cartério da
Distribuicao Judicial da localidade onde a empresa tem sua sede ou através da
Internet, expedidas até 30 (trinta) dias, antes da data de entrega dos envelopes;
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b) Balanco Patrimonial (BP) e Demonstracio do Resultado do Exercicio (DRE) do
ultimo exercicio social (2020), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacado financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancgos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado h4 mais de 03 (trés) meses da data de apresentacio da
documentacao.

c)No caso de sociedades limitadas, o Balanco Patrimonial e Demonstracio do
Resultado do Exercicio deverdo ser apresentados mediante copia extraida do Livro
Diario, acompanhados dos respectivos Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Diario, devidamente registrado na Junta Comercial competente, salvo a
hipétese prevista na alinea “d”.

d) O Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio, no caso de
pessoas juridicas que utilizam a escrituracio contabil digital (ECD) através do SPED
CONTABIL (Sistema Publico de Escrituracio Digital Contdbil), deve ser
apresentados através das demonstracoes impressas a partir do SPED, acompanhadas
do recibo de entrega do livro digital junto a Receita Federal.

e) No caso de Sociedades Anénimas, o Balanco Patrimonial e Demonstracdo do
Resultado do Exercicio deverdo estar acompanhados da publicagdo em érgao oficial
da imprensa, na forma da lei.

8.4.1 - A boa situacao financeira da empresa Licitante sera comprovada mediante a
analise das demonstragoes financeiras do item anterior em funcdo do Indice de
Liquidez Geral — ILG igual ou maior que 1,00, conforme férmula abaixo:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
8.4.2 — Devera estar expresso no balanco da licitante o calculo do ILG conforme

formula acima ou em folha a parte, carimbada e assinada por profissional da
contabilidade devidamente registrado;
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8.4.3 - Em se tratando de empresas constituidas no mesmo exercicio em que se dara
o recebimento e abertura dos envelopes atinentes ao certame em tela, deverao estas
empresas, para fins de comprovacao da sua situag¢ido econémico-financeira apresentar
o seu balango de abertura devidamente registrado na Junta Comercial e assinado por
profissional da contabilidade devidamente registrado, ndo lhes cabendo apresentar o
calculo dos indices a que se refere o subitem.

8.4.4. Garantia de participacdo, correspondente a 1% (um por cento) do Preco Maximo
fixado neste Edital no valor de R$ 2.817,78 (dois mil oitocentos e dezessete reais e
setenta e oito centavos), prestada da forma prevista no art. 56 da Lei n° 8.666/93,
cabendo ao licitante optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacgao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro Garantia;

¢) Fianca Bancéria.

8.4.4.1 Sendo prestada na modalidade de Cauc¢ao em Dinheiro podera ser feita
através do recibo de depdsito ou transferéncia 4 ordem do MUNICIPIO DE CARIRA/

TOMADA DE PRECOS n° 08/2021, devendo identificar o0 nome da empresa
depositante para controle da tesouraria do municipio, na conta bancaria abaixo:

CONTA PARA DEPOSITO
AGENCIA: 017

CONTA: 300.001-3
BANCO: 047

BANCO DO BANESE

8.4.4.2 O licitante no dia e horario de abertura do certame devera apresentar dentro
do envelope da habilitacdo o comprovante de garantia em uma das modalidades
previstas no item 8.4.4, ou seja: a apodlice de seguro; o titulo de fianga bancaria; o

titulo da divida publica ou o comprovante de depdsito ou transferéncia conforme item

8.4.4.1, acaso a modalidade de garantia tenha sido a Caucdo em Dinheiro.
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8.4.4.3 Sera inabilitado o licitante que no dia e horario de abertura do certame nao
apresentar a comprovacio de garantia.

8.5. QUALIFICACAO TECNICA

8.5.1 Registro ou comprovacao de regularidade da empresa licitante e dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da proponente.

8.5.1.2- Comprovacao de capacitagao técnico-profissional, demonstrando a execucao,
a qualquer tempo, de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de
atestados de capacidade técnica em nome do responsavel técnico indicado pela
licitante, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
certificados pelo CREA/CAU, por intermédio da CAT (Certidao de Acervo Técnico) em
nome do responsavel técnico integrante do quadro de funcionarios da licitante.

8.5.1.3 - Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente no minimo
01 (um) Engenheiro Civil, sendo esta comprovacao efetuada através de Certidao do
CREA que vincule o profissional a Licitante, conforme a qualificacdo profissional
devendo o vinculo ser comprovado pelo 6rgao competente. CONFORME abaixo:

a) Anotacdes na CTPS;
b) Contrato de prestacio de servicos por tempo indeterminado; ou
c¢) Cépia do contrato social se o profissional for um dos sécios da empresa.

8.5.2. A licitante devera declarar formalmente a vinculacio do(s) responsavel(eis)
técnico(s) da empresa citado no item anterior com a conducio dos servicos.

8.5.3. Declaracio de concordancia do(s) Responsavel(eis) técnico indicado(s) pela
licitante;

8.5.4. Relacao de equipe técnica que se encarregara da execucao das obras, coerente
com o porte da Obra, indicando, para cada profissional, a respectiva qualificacdo, a
funcao e o tempo de atividade na funcao;
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8.5.5. Declaracao expressa de ter conhecimento das disposi¢oes do presente Edital e
seus Anexos, e de que se subordina as normas nele contidas.

8.5.6. Declaracao de Disponibilidade de Profissionais e maquinarios que serao
utilizados na execucao da obra.

8.5.7. Todos os documentos expedidos pela empresa deverado ser subscritos por seu
representante legal, em papel timbrado da empresa e com identificagao clara do seu
subscritor.

8.5.8 O licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionado
no item 8.0 e seus subitens, ou apresentar um dos documentos vencido, ou ainda em
desacordo com o solicitado no edital, estara automaticamente inabilitado.

8.5.9. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacao
deverao estar:

8.5.10. Em nome do licitante, com nimero do CNPJ e, preferencialmente, com o
endereco respectivo:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz; ou

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial; e

¢) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6 — OUTROS ELEMENTOS

8.6.1 - Certificado de Registro Cadastral, como prestador de servigos, emitido por
()rgéo da Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal.

8.6.2 — Declaracido de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal, c/c artigo 27, inciso V da Lei Federal 8.666/93;

9. REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE PAGAMENTO
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9.1. Os servigos objeto da presente licitagdo serao contratados sob o regime de
empreitada por preco global e pagos em parcelas mensais, correspondentes as
respectivas medigoes de servigos executados.

9.2. As medicoes serado elaboradas mensalmente pela Fiscalizacao a partir dos
relatorios ou boletins de medicdo de servicos, em levantamentos feitos por via ou
logradouro pavimentado em funcao de cada servigo realizado.

9.3. Os pagamentos dos servigos serao efetuados em moeda corrente nacional, em até
30 (trinta) dias contados da data de adimplemento de cada parcela, mediante a
apresentacao de faturas mensais.

9.4. As faturas mensais serao pagas mediante a apresentacdo dos comprovantes de
que a Contratada cumpriu suas obrigacées fiscais, trabalhistas e previdenciarias no
més anterior.

9.4.1. Nenhum pagamento isentara a Contratada das responsabilidades contratuais
e/ou implicara na aceitacao dos servicos.

9.5. Somente serdo medidos e pagos os servicos efetivamente executados, em estrita
obediéncia aos parametros, critérios e demais condi¢bes estabelecidos neste Edital e
em seus Anexos.

9.6. A Contratante podera descontar das faturas mensais os débitos da Contratada
relacionados aos servigos contratados, tais como: multas, perdas e danos, prejuizos
contra terceiros e outros que sejam devidos pela Contratada na execuc¢ao dos servicos.

9.7. A Contratante podera reter o pagamento de qualquer fatura da Contratada nos
casos de:

9.7.1. Imperfeicido dos servigos executados;

9.7.2. Obrigagoes da Contratada para com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a Contratante;

9.7.3. Débito da Contratada junto ao Municipio de CARIRA que provenha de
obrigacées relativas a execucao do contrato;
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9.7.4. Nao cumprimento de quaisquer das obrigacées contratuais, até que a
Contratada atenda a clausula infringida;

9.7.5. Paralisacao dos servigos por culpa da Contratada.

9.7.6 - A liberacao da primeira fatura, ficara condicionada a apresentacao prévia da
ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/SE, e ao Certificado de
Matricula do INSS, relativo as obras objeto deste Contrato.

9.7.7 O pagamento da ultima parcela, somente sera efetivado, apés emissao do Termo
Provisério de Aceitagao das Obras, pelo Engenheiro Fiscal designado, que verificara
se as obras foram executadas de acordo com as disposi¢ées do Edital, do presente
Contrato, Projetos e Especificacoes Gerais.

10. PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS

10.1. O prazo total para execucdo das obras objeto deste Edital sera de 04 (quatro)
meses, contados a partir emissao da ordem de servigos.

11. PROPOSTA DE PRECOS

11.1 - Dentro de um tnico “envelope n° 02 — Proposta de Precos Global” a concorrente
colocara os seguintes documentos: A PROPOSTA DE PRECOS devera ser
apresentada no Envelope n° 02, em 01 (uma) via, em papel timbrado, datilografada
ou digitada com toda clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
rubricada ou assinada, em todas as folhas pelo representante legal da licitante,
contendo:

11.1.1 Nome da firma licitante, endereco da sede, caracteristica e identificacio;

11.1.2 Qualificacdo completa (nome, endereco, n.° da Carteira de Identidade e do CPF,
profissdo, etc.) do representante da Licitante para fins de assinatura de Contrato, se
for o caso;
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11.1.2.1 - Declaracao assinada pela licitante, contendo a indicacdo do nome do
responsavel que firmara o Contrato com os respectivos dados pessoais, tais como:
endereco, estado civil, N.° do CPF, N.° da carteira de identidade, cargo ou funcao.

11.1.2.2 - Declaracdo formal de que no preco global apresentado encontram-se
computadas todas as despesas necessarias ao completo cumprimento do objeto,
incluidos os materiais, mao-de obra, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos,
aos quais a licitante, vindo a ser contratada, se compromete pela integral liquidacao,
isentando completamente a Prefeitura Municipal de CARIRA/SE desta
responsabilidade;

11.1.2.3 - Declaracao expressa da proponente que conhece o local da obra e as
influéncias salariais reinantes na regido e que assume total e absoluta
responsabilidade no atendimento da solucéo de qualquer que seja o valor da méao de
obra local bem como, que conhece os aspectos e regimes fisicos e climaticos onde sera
executada a obra.

11.1.3 Valor em algarismo e por extenso na moeda corrente do pais;

11.1.4 Prazo de validade da Proposta que nio podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a partir da data de abertura da Proposta de Precos:;

11.1.5Prazo de entrega da obra, conforme item n.° 10.1 deste Edital;

11.1.6 Planilha Orcamentdria (Anexo I), preenchendo os campos destinados aos
precos unitarios propostos para todos os itens de servigos e calculando os
respectivos precos parciais e totais, onde deve contemplar todas as despesas
necessarias a execucao total da obra licitada, e devera contemplar e atender
satisfatoriamente a todas as especificacoes, normas e procedimentos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, sendo liminarmente desclassificadas
as licitantes que nao atenderem aos requisitos solicitados da simula n° 254, do
TCU: “O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribuig¢ao
Social sobre o Lucro Liquido - nao se consubstanciam em despesa indireta
passivel de inclusdo na taxa de Bonifica¢ées e Despesas Indiretas - BDI do
orcamento-base da licitacdo, haja vista a natureza direta e personalistica

desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.
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11.1.7 Planilha de Composicao de Precos Unitarios (Anexo II), para todos os subitens
(servicos) constantes da Planilha de Orcamento. As composicdes de precos
unitarios deverdao relacionar de forma discriminada os materiais,
equipamentos, mao-de-obra e BDI necessarios a execug¢do dos servigos. Os
valores unitarios da planilha orcamentaria apresentados na proposta de precos
nao deverao ultrapassar os precos fixados na planilha orcamentaria do Edital.

11.1.8 Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo III). Obedecendo as atividades,
quantitativos e custos previstos na planilha orcamentaria mencionada acima,
conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de CARIRA.

11.1.9 Planilha de Composicdo de Encargos Sociais (Anexo IV);

11.1.10 Planilha de Composicio de BDI (Anexo V).

11.2 Nas composigoes de precos e elaboracao deverao utilizados os
valores referenciais constantes no Sistema ORSE ou SINAPI .As empresas
licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS
e COFINS compativel com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher,
conforme art. Art. 18, §5° C, inciso I — ANEXO 1V, da Lei Complementar n°
123/2006 e posteriores alteracoes, bem como que a composi¢cao dos encargos
sociais nao inclua os gastos relativos as contribuicoes que essas empresas estao
dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispde o
art. 13, § 3°, da Lei Complementar, devendo apresentar junto com a sua proposta
a comprovacio de opg¢io pelo SIMPLES NACIONAL emitido pelo Receita Federal
do Brasil;

11.3 Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicio
Social sobre o Lucro Liquido), ndo devem integrar o calculo do BDI, tampouco a
planilha de custo direto, e os itens Administracdo Local, Instalacdo de Canteiro e
Acampamento e Mobilizacdo e desmobilizacdo, ndo devem integrar o calculo do BDI,
conforme Acordao n° 2622/2013 e Acoérdao n°® 2622/2013. Na elaboracdo da Planilha
de Composicao do BDI a licitante devera excluir as taxas referentes a Administracao
Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilizacado/Desmobiliza¢do, devendo seguir, ainda,
as orientacoes relativas a faixa referencial aprovada no mesmo Acérdao n° 2622/2013.
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11.4. O preco global proposto deve contemplar todos os custos relativos as instalagoes,
veiculos, maquinas, equipamentos, materiais e ferramentas; insumos, materiais de
consumo; mao-de-obra direta e indireta, encargos sociais e trabalhistas, beneficios,
seguros, taxas, emolumentos, impostos, tributos e demais despesas diretas e indiretas

pertinentes a perfeita realiza¢do dos servigos, bem como a bonificagao e as despesas
indiretas (BDI).

11.5. A proposta devera estabelecer prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes com a Documentacio de
Habilitacao e Proposta de Precos.

11.6. Nao se admitirdo propostas que apresentem precos unitarios e/ou globais
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

11.7. No caso de divergéncia entre os precos unitarios e os precos totais, prevalecerao
os primeiros e, nessa hipétese, a Comissao refara o calculo para apurar o valor correto
para fins de julgamento.

11.8. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no Edital, nem
preco ou vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.

11.9. Todas as planilhas devem ser assinadas pelo Representante Legal da empresa
e 0 Engenheiro Técnico responsavel pela sua elaboracéo.

12. PROCEDIMENTOS DA LICITACAO

12.1. A entrega dos envelopes devera ser efetuada pela licitante ou por seu preposto
no inicio da sessdo de abertura da licitacao.

12.2. A critério da Comisséo, o inicio dos trabalhos podera ser prorrogado em até 10
(dez) minutos da hora estabelecida neste Edital.

12.3. Depois do inicio dos trabalhos ndo sera recebida nenhuma outra documentacgao
nem serao permitidas quaisquer modificacées ou acréscimos aos elementos em exame.

12.4. Nao serdo aceitas, em nenhuma hipétese, propostas emitidas através de fac-
simile, contidas em envelopes abertos ou que sejam entregues a Comissao fora do
prazo.
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12.5. Se no dia previsto nao houver expediente, as propostas serao abertas no
primeiro dia util de expediente que se seguir, obedecendo ao mesmo horario
estabelecido.

12.6. Os trabalhos correrao de acordo com a seguinte ordem:
12.6.1. Credenciamento dos representantes das empresas;

12.6.2. Estando os mesmos em ordem, serdo lancados em ata os nomes dos
representantes das empresas licitantes presentes, apés o que o Presidente da
Comissao procedera ao recebimento dos envelopes n° 01 e 02.

12.6.3. Recebidos os envelopes n.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO sera feito
o exame de seus contetidos em confronto com a relacdo de documentos mencionados
no Edital.

12.6.4. Serao abertos os envelopes n.° 01. Em seguida os licitantes, através de seus
prepostos presentes a sessio, poderao proceder ao exame dos documentos, sendo
rubricadas pelos prepostos e Comissao. O envelope n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
ficara sob custddia da Comissdo, devidamente fechado e rubricado pela Comissao e
pelos licitantes presentes.

12.6.5. Apos a conferéncia da documentacao, do seu exame e do desenrolar de todos
os atos, sera lavrada ata circunstanciada da sessdo, as reclamacgoes e impugnacgoes
feitas, e também toda e qualquer ocorréncia que possa interessar ao julgamento da
licitacdo, a qual sera assinada pelos membros da Comissio e pelos prepostos dos
licitantes presentes.

12.7. Divulgado o resultado da HABILITACAO e depois de decorrido o prazo legal
para interposi¢cao de recursos, se houver, a Comissao podera designar o dia e hora
para abertura dos envelopes n.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS. Nao havendo recursos,
os envelopes n° 02 serdo abertos no mesmo dia, na seqiiéncia do resultado da
habilitacao.

12.7.1. Da reunido para abertura dos envelopes n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
lavrar-se-4 ata circunstanciada da sessdo na qual todas as ocorréncias ficario
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minuciosamente especificadas, devendo a mesma ser assinada pela Comissao e pelos
licitantes presentes.

12.8. O nao comparecimento de qualquer dos participantes a sessao de abertura dos
envelopes n° 02 — PROPOSTA DE PRECOS, caso seja designado novo dia e horario
para abertura dos envelopes Proposta de Precos, nao impedira que ela se realize no
dia marcado, nao cabendo aos ausentes o direito de reclamacao de qualquer natureza.

12.9. Havendo habilitacdo ou inabilitacido, bem como a classificacio ou
desclassificacdo de empresas licitantes, a Presidente da Comissdo comunicara aos
mesmos acerca do prazo para interposicdo de recurso, conforme preceitua o artigo
109, inciso I da lei 8.666/93, e havendo a rentncia expressa por parte dos
representantes das empresas licitantes, sera lancado em ata, no qual
obrigatoriamente devera conter as assinaturas dos representantes das empresas
licitantes que aceitaram renunciar dos recursos.

12.10. Na hipétese de qualquer dos licitantes querer gozar do seu direito de interpor
recurso referente ao julgamento da fase de habilitacdo e propostas, ser-lhe-a
concedido o prazo legal de 05 (cinco) dias tteis para tal, o que sera registrado na
lavratura da ata.

12.11. Havendo recurso, sera este distribuido aos demais licitantes que desejando
impugna-lo tera igual prazo, contado da data de distribui¢do pela Comissao.

12.12. Na hipétese de existéncia de recursos, bem como de eventuais impugnacoes, a
Comissdao, apdés o seu julgamento ou ainda apdés a sua denegacgdo, dara
prosseguimento aos trabalhos.

12.13. Os envelopes n.” 02 - PROPOSTA DE PRECOS, das empresas inabilitadas
serdo a elas devolvidos intactos, apds conferéncia de seus respectivos lacres, e
protocolados.

12.14. E expressamente vedada, sob qualquer hipdtese, a abertura do envelope n.” 02
- PROPOSTA DE PRECOS, das empresas inabilitadas no recinto onde esta sendo
realizada a reunido, e a i1nobservancia desta disposicdo caracterizar-se-a como
perturbacio a licitacdo, sujeitando o infrator as penalidades constantes no Cddigo

Penal Brasileiro.
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12.15. - As duvidas que surgirem durante a reunido, a juizo do Presidente da
Comissao sera por este dirimidas na presenca dos licitantes ou deixados para
posterior deliberacdo, podendo, ainda, haver a suspensio temporaria da sessdo, para
decisao em separado da Comissao, devendo o fato ser registrado em ata, em todos os
casos.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO

13.1. Na hora e data estabelecidas na sessdo, com a presenca ou nao dos
representantes, a Comissao procedera a abertura dos envelopes n.” 02 — PROPOSTA
DE PRECOS, dos licitantes habilitados, admitindo-se uma tolerancia improrrogavel
de 10 (dez) minutos.

13.2. Apos a abertura do envelope n.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, nao mais cabera
desclassificacdo de empresas licitantes por motivos relacionados com Habilitacio
Juridica, Qualificacdo Econémico-Financeira, Qualificacdo Técnica e Regularidade
Fiscal e Trabalhista, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o
julgamento da habilitacgao.

13.3. A documentacao contida nos envelopes n.” 02 sera obrigatoriamente assinada
ou rubricada pelos representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros
da Comissao.

13.4. Para os efeitos deste Edital, serdo desclassificadas as propostas que:

13.4.1. Nao atenderem as exigéncias nele contidas e/ou impuserem condi¢des de
quaisquer natureza;

13.4.2. Ao apresentarem cotagao dos servicos objeto deste Edital, referidos no Anexo
I, ndo o fizerem de forma global.

13.4.3. Apresentarem propostas com pregos excessivos ou inexequiveis, sendo
considerados excessivos aqueles nao condizentes com os concorrentes no mercado ou
com o porte dos servigos, e inexequiveis, quando contiverem custos vis.

13.4.4. Apresentarem proposta com preco global superior ao valor global or¢cado pelo
Municipio.
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13.5. No julgamento levar-se-4 em conta o critério de “Menor Prego” sob o regime de
Empreitada por Preco Global, e demais exigéncias contidas neste Edital e seus
Anexos.

13.6. As propostas serao classificadas em ordem crescente de preco global proposto,
salvo o disposto no item 13.10.

13.7. O resultado do julgamento das propostas sera previamente apresentado pela
Comissio através de relatério ao ordenador da despesa, por ordem de classificacgio,
para a homologacao e adjudicacao.

13.8. Se a Comissao julgar necessario, podera determinar um prazo para analisar
juntamente com o Engenheiro Técnico da Prefeitura de CARIRA, as propostas de
preco, e apos as devidas analises, o resultado do julgamento das propostas sera
realizado em uma nova reunido que sera definida pela Comissio, assim como 0s
procedimentos a serem adotados para a realizacao desta nova reuniao.

13.9 — Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes
empatadas, esta tera a preferéncia de contratacao, de acordo com o Art. 44, da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

13.10 — Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta melhor classificada.

13.11 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera
apresentar proposta de precgo inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

13.12 - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do item 13.9, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem nas hipoteses dos itens 13.9 e 13.10 deste edital, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito;

13.13 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.10
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deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

13.14 - Na hipétese da ndo-contratacao nos termos previstos nos itens 13.9, 13.10,
13.11, 13.12 e 13.13, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

13.15 — A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada sera
convocada, pela Comissao, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo
maximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusdo, que deveri ser entregue
1mpressa, carimbada e assinada em papel timbrado da empresa, no prazo maximo de
01 (um) dia 1til, contado da comunicacéo do resultado lavrado em Ata;

13.16 - O disposto item 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13 somente se aplicara quando
a proposta melhor classificada nao tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver microempresa ou empresa de pequeno que se
encontrem no intervalo estabelecido.

13.17 - Nos demais casos, ocorrendo igualdade de precos entre 02 (duas) ou mais
propostas, cumprido o disposto no Art. 3°, §2°, incisos I, II e III da Lei Federal n°
8.666/93, sera promovido sorteio, mediante convocac¢do de todos os licitantes
participantes do certame, nos termos do Art. 45, §2° do mesmo Diploma Legal.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Das decisées proferidas no julgamento das propostas caberdo recursos, por
escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias tUteis a contar das respectivas datas de
comunicacao do resultado, de acordo com o previsto no art. 109 da Lei n.’ 8.666/93 e
alteracoes das Leis n.’s 8.883/94 e 9.648/98.

14.2 Quando interposto, o recurso devera ser protocolado na Prefeitura Municipal de
CARIRA, no horario das 08hOOmin as 12h0Omin, enderecado a Presidente da
Comissio de Licitacdo, ndo sendo admitidos via fac-simile ou e-mail.

14.3 Havendo qualquer alteracdo no edital que afete a formulacio das propostas, a
Comissao Permanente de Licitagdo comunicara aos licitantes que adquiriram o edital
sobre as alteragoes ocorridas e procedera da forma estabelecida no artigo 21 § 4° da
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lei n°® 8.666/93, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente mediante
oficio aos representantes legais dos licitantes;

14.4 Os recursos serao dirigidos a autoridade superior, na forma e nos prazos
previstos pelas normas legais pertinentes.

15. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

15.1 A Comissao julgara a proposta vencedora e encaminhara o processo a autoridade
competente para homologar o certame a seu critério, e convocar o adjudicatario para
a assinatura do Contrato.

15.2 A obra devera ser iniciada em até 24 (vinte e quatro) horas apds a emissdo da
Ordem de Servico. O ndo atendimento do prazo estabelecido para o inicio da execu¢io
total dos servigos implicara na aplicacdo de multa contratual, podendo ainda ensejar
a rescisao do contrato.

15.3 O adjudicatério sera convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos apés a
data da homologacao do processo, assinar o contrato.

15.4 Decorrido este prazo e nao tendo comparecido a licitante vencedora, podera a
contratante convidar sucessivamente por ordem de classificacao, os demais licitantes.

15.5 A recusa do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido,
possibilitara a Comissio impedi-lo de participar de novas licitagoes no Municipio, pelo
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuizo da aplicacio das penalidades
previstas em Lei.

16. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

16.1 Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis. Os valores ora pactuados

poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servicos ultrapassar 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n°. 8.880/94, ou na

ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a

finalidade cobrir flutuacées no custo dos insumos, na mesma PpProporcao e

periodicidade da variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgao
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Civil e Obras Publicas, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundacao Getulio
Vargas, desde que compativel com o prego de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei
n°. 8.666/93.

17. PENALIDADES

17.1 - A inexecucao total ou parcial ou fora das especificacoes contidas na Proposta
acarretara a adjudicataria, garantida a defesa prévia, além das demais sancoes
administrativas previstas no art. 87 e 88 da Lei n. ° 8.666/93, as seguintes MULTAS:

5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatério, caso a contratada
recuse injustamente a aceitar, retirar ou assinar o contrato;

5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatério, caso a contratada
nao honre a proposta apresentada pelo prazo estipulado neste instrumento;

1% (um por cento) ao més, sobre o valor global do contrato adjudicatério, por atraso
injustificado no cumprimento do objeto ou prazo estipulado para entrega dos
materiais conclusio, ou entrega, da totalidade dos servigos que forem contratados.

18. CONTRATO

18.1 Todas as disposicoes e especificacoes constantes deste Edital e seus Anexos, bem
como os compromissos assumidos pela licitante vencedora, serao partes integrantes
do Contrato a ser firmado com o Municipio de CARIRA, independentemente de
transcrigao.

18.2 Para pleno conhecimento dos proponentes, uma minuta do contrato é
apresentada no Anexo VI deste Edital.

18.3 O contrato serd assinado em até 05 (cinco) dias corridos apés a data da
homologagao da licitagao.

18.4 A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos e prejuizos que
eventualmente venha a causar a Contratante ou a terceiros, por si e por seus
sucessores e representantes na execucao dos servigos contratados, isentando a

Prefeitura Municipal de Carira
Rua José Barbosa de Mendonga, n° 56 — Centro
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



gt

PREFEITURA
DE CARIRA

LICTEE PR PR LER]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Contratante de toda e qualquer conseqiiéncia que possa surgir em decorréncia dos
mesmos.

18.5 A Contratada sera a Unica responsavel para com seus empregados e auxiliares
no que concerne ao cumprimento da legislacao trabalhista, previdenciaria, seguro de
acidentes do trabalho e quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no
que diz respeito as normas de seguranca e medicina do trabalho e quaisquer outros
encargos previstos em lel, sendo que o seu descumprimento podera motivar a
paralisacdo dos servigos por parte da Contratante ou a rescisdo contratual com
aplicacao das sanc¢ées cabiveis.

18.6. A Contratada que exercer as suas atividades em regido diferente daquela em
que se encontra registrada, obriga ao visto do registro na nova regido, ou seja,
empresas cujo domicilio seja fora do Estado de Sergipe, obriga-se ao visto do registro
no CREA/SE (Resolucao n° 336, de 27/10/1989).

18.6 O Municipio, a seu exclusivo critério, podera promover o aditamento do Contrato,
de acordo com as necessidades dos servicos e observados os limites previstos por lei.

18.7 A Contratada sera obrigada a permitir a Fiscalizacdo credenciada pela
Contratante, o livre acesso aos canteiros de obras, possibilitando o exame das
instalacoes e também das anotacgbes relativas as maquinas, ao pessoal e aos
equipamentos utilizados nos servigos, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e
elementos referentes aos servicos.

19. RESCISAO

19.4 O Contrato estabelecera clausula segundo o qual a Contratante tera o direito a
rescindir o mesmo nos seguintes casos:

a) Amigavelmente, mediante prévio e mutuo acordo entre as partes;
b) Judicialmente, nos termos da legislacéo;

c¢) Unilateralmente pela Contratante, nos casos listados nos incisos I a XII e XVII do
Art. 78 da Lei1 n° 8.666/93, em sua atual redacdo, respeitadas as consideracoes

atinentes aos incisos XII a XVII.
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19.4.1 A rescisdo do Contrato unilateralmente pela Contratante acarretara as
seguintes consequéncias, sem prejuizo de outras sancgoes, previstas na legislacdo em
vigor, bem como neste Edital:

19.4.1.1 Assuncao imediata do objeto, por ato proprio da Contratante, lavrando-se
termo circunstanciado;

19.4.2 O Contrato sera rescindido também no caso da faléncia, de recuperacao judicial
ou extrajudicial da Contratada, ou em virtude de qualquer ato que impeca a
continuidade da execugao das obras contratadas.

20. FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1 Cabera ao Municipio, através da Secretaria Municipal de Obras a fiscalizacéo
dos servigos objeto do Contrato.

20.2 Cabera a Fiscalizagao exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, em
especial quanto a qualidade dos servicos executados, fazendo cumprir todas as
disposicoes da lei, do presente Edital e respectivo Contrato.

20.3 Compete ainda a Contratante elaborar termos de aditamento, de recebimento
provisoério e definitivo e outros instrumentos de alteragdo contratual, bem como
elaborar normas e baixar orientagoes visando o exato cumprimento do Contrato.

21. DISPOSICOES GERAIS

21.1 O Municipio de CARIRA se reserva o direito de selecionar a licitante que
apresentar proposta que melhor atenda aos requisitos deste Edital, aumentar ou
diminuir os quantitativos de servigos, observados os limites da lei, caso haja interesse
administrativo e ou publico; bem como revogar ou anular o certame, no total ou em
parte, sem que caiba aos licitantes qualquer reclamacdo ou indenizacio, sob que
pretexto for.

21.2 Demais procedimentos e casos omissos no certame serao resolvidos pela
Comissao encarregada do recebimento, analise e julgamento dos documentos e
propostas, de acordo com a Lei n° 8.666/93, em sua atual redacao.
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21.3 O encaminhamento dos documentos e propostas implica na concordancia tacita
por parte dos licitantes com todos os termos e condicoes deste Edital e seus Anexos.

21.4 Qualquer licitante, contratado ou pessoa fisica ou juridica podera representar ao
Tribunal de Contas ou aos 6rgaos integrantes do sistema de controle interno contra
irregularidades observadas neste Edital e na Minuta do Contrato que o acompanha,
no que for pertinente a dispositivos que porventura incidam contra a legislacao aqui
citada.

21.5 O Edital e seus Anexos sdo complementares entre si.

21.6 E facultado ao Municipio de CARIRA, quando a empresa vencedora nao assinar
o Contrato no prazo e condi¢oes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos, o mesmo se dando
nos casos de rescisao previstas na Lel 8.666/93 e alteracoes posteriores.

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

21.8 A tolerancia entre as partes ndo implica em novacao das obrigac¢bes assumidas.
21.9 Todos os pronunciamentos conclusivos das partes deverao ser feitos por escrito.

21.10 Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este KEdital por
irregularidade na aplicacio da lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administracdo julgar e responder & impugnacdo em até 3 (trés) dias tteis.

21.11 Decaira do direito de impugnar os termos do Edital perante o Municipio o
licitante que néo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data da abertura dos
envelopes com os documentos de habilitacdo, por falhas ou irregularidades que
porventura viciem a mesmo, hipétese em que tal comunicacdo nio tera efeito de
recurso.

21.12 Aimpugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar
do processo licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
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21.13 A inabilitacao do licitante importa em preclusao do seu direito de participar das
fases subsequentes do certame.

21.14 Apos a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, nao cabem
desisténcia da proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissao.

21.15 A critério da Contratante e em funcido da necessidade dos servigos, a
Contratada obrigar-se-a a aceitar os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarias nos quantitativos de servicos, até o limite estabelecido em lei aplicado
sobre o valor inicial atualizado do Contrato.

21.16 Fica eleito o Foro da Comarca de CARIRA/Se, para dirimir toda e qualquer
davida oriunda deste Edital ou do instrumento contratual a ser firmado, com base no
objeto desta licitacdo, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CARIRA/SE, 09 de agosto de 2021.

ERICA ANTONIA DA ROCHA
PRESIDENTE DA C.P.L
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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE CARIRA/SE

Pavimento: Térreo
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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacoes e descrigoes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serio
executados na CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE CARIRA, objeto do
Contrato de Repasse de n° 895723/2019 (Quadra do Povoado Fazendinha).

DISPOSICOES GERAIS

1 - EXECUCAO DA OBRA

A execucéo da edificagio da CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO
DE CARIRA, objeto do Contrato de Repasse de n° 895723/2019 ficara a cargo da empresa contratada,
Empreiteira, apdés processo licitatério, que devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA local,
e atender as especificacoes deste memorial e do contrato de prestacdo de servico que sera celebrado
entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execucédo dos servigos serdo necessarios
ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao
contratante, com relacdo ao comando da obra (CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NO
MUNICIPIO DE CARIRA/SE), dirio de obra, licencas e alvaras.

2 —TERRENO

O terreno tem medidas retangulares, conforme projeto que atenda as medidas contidas
na planta arquitetonica e na planta de implantacao.

3 — TTIPO DE SOLO

O tipo de solo devera ser, preferencialmente, argiloso, com média permeabilidade, seco
In natura, permitindo uso normal de dreno, se necessario, nédo constituindo problemas futuros. Devera
ter boa capacidade de carga de suporte a ruptura, com valor minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa), permitindo
o uso de fundacdes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma profundidade maxima de 2,00 metros
lineares.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1.0 - NORMAS GERAIS
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1.1. Estas especificacbes de materiais e servigos sdo destinadas a
compreenséio e interpret acdo dos Projetos de Arquitetura e Planilha Or¢amentaria.

f
1.2. Caso existam duvidas de interpretacido sobre as pecas que. compdoem

o Projeto de Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a PREFEIffURA
MUNICIPAL, que dara sua anuéncia aprovativa ou nio.

1.3. Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos
propostos, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados
pela PREFEITURA MUNICIPAL, que podera exigir informagdes complementares, testes ou analise
para embasar Parecer Técnico final a sugestio alternativa apresentada.

1.4. Todas as pecas graficas deverido obedecer ao modelo padronizado pela
ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

1.5. S#o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsivel Técnico:

. Wediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucido da obra, objeto
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicara os fatos a Divisdo de
Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL, para que as devidas providéncias sejam

tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidoes, Licencas, evitando
interrupc¢des por embargos.

e KEstabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo que por ventura venham a
ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
CREA local.

e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacio prevista no Contrato de Empreitada por
Prego Global.
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e Para execucdo da obra, objeto destas especificacées, ficarda a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se
fizer necessario para o bom andamento e execu¢io de todos os servicos previstos.

2.0 — FISCALIZACAO

2.1. A Fiscalizacdo dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel Técnico
e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for
determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo
que todas as comunicacdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa
executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por
outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro.
Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora,
devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacéo,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicio devera ser realizada
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Poder4 a Fiscalizacao paralisar a execucio dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles ndo forem executados de acordo com as especificaces, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
Empreiteira.

2.5. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira
perante a legislacio vigente.

2.6. Devgra ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura

tos complementares, as especifica¢bes, or¢gamentos, cronogramas e demais elementos
técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre o Ente Federado (Contratante) e a
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 —- MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especifica¢ées, os métodos e ensaios, os padrdes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e
execucdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizacdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.
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3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execu¢ido das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda néo recebidas definitivamente,
serdo de total responsabilidade da empreiteira.

4.0 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalacoes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mio de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execucido dos servigos provisérios tais como: barracdao, andaimes,
instalagées de sanitarios, de luz, de agua, etc.

5.0 — SERVICOS PRELIMINARES

5.1. A Empreiteira devera providenciar a colocagio das placas Padrao do Governo Federal, assim como
aquelas determinadas pelo CREA.

5.2. A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de
todo maquindrio necessario e suficiente, e remocao do entulho resultante desta limpeza.

5.3. Devera ser executado barracio provisorio para depdsito, escritorio, sanitarios, refeitério, etc.,
numa area de 15,00m?, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm, cobertura em telha
de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias, previsio de vasos sanitarios
com caixa de descarga universal, lavatdrios e pia de cozinha.

6.0 —- LOCACAO DA OBRA

6.1. Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacdo da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o de
implantacdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. Além das plantas acima citadas, serd relevante o atendimento ao projeto de fundacées, para
execucdo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tdbuas niveladas, fixadas
para resistir a tensdo dos fios sem oscilacdo e sem movimento. A locag¢ido sera por eixos ou faces
de paredes. Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisao
para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

6.3..A ocgrréncia de erro na locacio da obra implicara a Empreiteira a obrigacéo de proceder, por

sua ¢ e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modifica¢oes, demoli¢Ges e
reposigoes que assim se fizerem necessarias, sob aprovagdo, ou nfo, da Fiscalizacdo do ente
federado.

6.4. A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcacio do lote, passeio publico e
caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico, urbanizagéao e o
projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizacdo do Contratante.
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6.5. Qualquer omissio de informacido que implique na néo obtencio de licenciamentos, alvara,
habite-se, ou em reparos e demolicdoes para atendimento de exigéncias dos érgdos municipais,
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes.

6.6. Apds ser finalizada a locacdo, a Empreiteira procedera ao aferimento das dimensodes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicacdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condi¢des encontradas no local da obra. Havendo relevantes
divergéncias entre as reais condigbes existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizacdo do contratante,
que respondera em tempo habil quais providéncias deverdo ser tomadas.

7.0 —-MOVIMENTO DE TERRA

7.1. As areas externas a edificag¢éo, no interior do terreno previsto para sua construcgio, quando
néo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser previamente regularizadas, de forma
a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim como um perfeito escoamento das dguas
superficiais pela topografia natural do terreno.

7.2. Os trabalhos de escavacio deverido ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as
estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveils danos causados por carregamentos
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. Todo
movimento de terra serd executado em fung¢io das cotas apontadas no projeto de implantacéo, e com o
minimo de incémodo para com a vizinhanca (terrenos adjacentes).

7.3. Serd executada escavacdo manual de valas, com dimensdes minimas de 0,50m (largura) x 0,30m
(profundidade), prevista para a fundacéo.

7.4. Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e selecionado, colhido da
escavacido manual, sem detritos e nem vegetals, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura,
adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecanico, a fim de se evitar a
posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razdo do recalque que podera ocorrer nas
camadas aterradas.

7.5. O aterro da projecdo da obra (caixdo) serd executado com material granular argiloso de alta
compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascalho da regido sem torrdes e nem
vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m, altura média de 0,40 m, compactado mecanicamente até
atingir a cota prevista em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,50 m para cada lado da
projecdo da edificacéo, formando um talude a 45 graus, nos quatro cantos da saia de contencio.

8.0 — INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da construcgio
existéncia de antigos aterros, serd necessario de imediato realizar pesquisas geotécnicas (sondagens)
para determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a
Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes a correcio das deficiéncias que forem detectadas,
a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes num solo estabilizado e compativel com as
cargas a ; antes provindas da superestrutura.
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8.2. As fundacdes serdo superficiais e do tipo diretas (profundidade menor do que 2,00m), executadas
num sistema misto, composto por cintas de amarra¢do “colchdo” em concreto armado sobre
embasamento em concreto simples e pedra rachdo, a fim de receber as paredes de alvenaria da
edificagdo; e sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por funcio principal transferir ao solo
subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que devera ter boa capacidade de carga a
ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa).

8.3. Serdo executadas conforme o projeto de fundagbes, que devera ser elaborado com base na NBR
6122/2010, devendo ser apresentado pelo Contratante e (ou) pela Empreiteira, sendo que, neste caso,
havera a necessidade de ser apreciado e aprovado pela Fiscaliza¢do do ente federado.

8.4. As cavas para fundagées deverao ser executadas de forma rigorosa, conforme o projeto elaborado,
mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projecdo da obra. Caso
seja necessario, deverio ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia
aruptura, que nio podera ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm?), por cargas atuantes da supraestrutura.

8.5. O embasamento sera formado por agregados graniticos, constituido por concreto simples (Fck =
15 MPa) mais 30% de material granular (pedra rachéo). Sobre este embasamento serdo executadas
pecas estruturais em concreto armado (cintas de amarraco), nas dimensdes definidas no projeto e com
Fck = 21 MPa, que recepcionario as paredes de alvenaria do térreo.

8.6. As sapatas isoladas serdo em concreto armado com Fck = 21 MPa, nas dimensoes retangulares
minimas conforme projeto, assentadas sobre solo que tenha resisténcia a ruptura acima de 0,2 MPa e
lastro de concreto simples magro com 3cm de espessura, nas quais também serdo embutidos os
“arranques” dos pilares, formando o “pescoco” de cada pilar, e que serdo preenchidos com concreto de
resisténcia caracteristica minima de Fck = 21 MPa.

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

9.1.1. Estas especificacbes abrangem toda a execuc¢do da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso deverdo ser seguidas
as Normas, Especificagoes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento a NBR 6118/2007,
na qual devera estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte constante do acervo
técnico na fase licitatoria e executéria da obra.

9.1.2. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetonico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execucgio dos servigos.

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e minuciosa
verificagio, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizacio, das perfeitas disposi¢ées, dimensoes,
ligagbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta
colocacdo da canalizacdo elétrica, hidriulica, 4guas pluviais, sanitaria e outras que eventualmente
serdo embutidas na massa de concreto.

9.1.4. A execugdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.
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9.1.5. Sempre que a Fiscalizagdo tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais,
solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, custos estes que ficario
a cargo exclusivo da Empreiteira.

9.1.6. A Empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo responsavel por
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoli¢do, assim
como a reconstrucio dos servicos julgados imperfeitos pela Fiscalizacdo da contratante.

9.1.7. Anfles de iniciar os servigos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes ao nivelamento
e locaca projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local juntamente com a Fiscalizacio.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Ago para concreto armado

9.2.1.1. Todo o ago empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas para as
armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as prescrigoes
das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar
suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar
defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacées e corrosio.

9.2.2. Aditivos

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporc¢ées na mistura e os locais de utilizagéo
serdo definidos apods a realizagédo de ensaios e aprovacgio pela Fiscalizacido do contratante.

9.2.3. Agregados
9.2.3.1. Mitudo

9.2.3.1.1. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificacées da NBR 7211/2005 da ABNT.
Este material devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizacdo, como mica, materiais
friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

9.2.3.2. Graudo

9.2.3.2.1. Deveréo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de rochas sis,
totalmente puras de substancias nocivas, como torroes de argila, material pulverulento, graveto e
outras. Sua composi¢cdo granulométrica enquadrar-se-4 rigorosamente no especificado da NBR
7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A 4gua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
alcalis, acidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substéncia prejudicial a mistura. A principio, agua
potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverfo ser providenciadas analises fisico quimicas. Cabe ressaltar
que agua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for
ultrapassado, a 4gua devera ser previamente decantada.
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9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagdes e os ensaios da
ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia inicial a NBR
5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de
qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

9.2.5.2. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias. Vencido
esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagio da Fiscalizagdo, que podera indicar
as pecas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para cada partida de
cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Ndo serd permitido o emprego de
cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverao ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que néo interfiram com a circulag¢io nos canteiros.

s acos deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas
e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.1.2. Agregados

9.3.1.2.1. Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de
modo que nfo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser
suficiente para garantir a continuidade dos servicos na obra.

9.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O armazenamento, ap0s o recebimento na obra, far-se-4 em depésitos isentos de umidade, a
prova d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas
as prescri¢oes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espacamento entre as
pilhas, para prevencdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando nfo for mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doacao a terceiros.

9.4. FORMAS
9.4.1. Generalidades

9.4.1.1. A planta das formas sera parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execugio
devera atender as prescri¢cées constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e aco).

9.4.2. Materiais:
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9.4.2.1. Os materiais de execucio das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado
no projeto. Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada bruta.

9.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), madeira
aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metdlica, ou simplesmente outros tipos de
materiais, conforme a conveniéncia da execucio, desde que sua utilizacio seja previamente aprovada
pela Fiscalizagao.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformacoes, também a critério da
Fiscalizacao.

9.4.3. Execucao

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformacées,
devido a acdo das cargas atuantes e das variagoes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

9.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensées requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-a a vedacéo das formas, de modo a nio permitir fuga da nata de cimento.

9.4.3.4. A amarracao e o espacamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando por
tubo plastico rigido de diAmetro conveniente e com espacamento uniforme.

9.4.3.5. Apés a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

9.4.3.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espacadores proprios em PVC, porém néo se admitira uso de tacos de madeira

9.4.3.7. Qg pregos ser@o usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto apés a desforma.
Ivenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevacéo destas, como forma na execucéo

sejam respeitadas e que as demais faces das pecas sejam fechadas com cuidados especificos
de vedacdo, alinhamento, prumo e travamento.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverio ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para limpeza
da junta concretada.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serao constituidas por vergalhées de aco do tipo CA-50A e fios do tipo CA-60,
bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e
especificacoes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitacio de cada lote de aco, a Empreiteira
providenciara a realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tracgéo, através de laboratoério
1doneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou
rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 7480/2007.
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9.5.1.2. Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla, sendo
permitida a solda apenas se atendidas condigées previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira devera executar todas as armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarracoes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢ao ou solda, e tudo o mais
que for necessario, para a perfeita execucio desses servicos de acordo, com as indicacées do projeto ou
determinacées da Fiscalizacao.

9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor de
corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato, devendo
as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, 6leo, graxa, nata de cimento e outras substancias
incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a perfeita mistura
ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincha de cerdas médias, até atingir a espessura
aproximada de 0,5mm. A segunda deméfo sera feita em 2 ou 3 horas apds a primeira, ficando a
espessura final de pelicula para duas deméaos estimada em 1mm.

9.5.1.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento inibidor
de corrosio.

9.5.1.6. E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas deméos,
aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.
venientes dessa limpeza ndo permanecam retidos nas préprias formas.
9.5.2. Dobramento

9.5.2.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.2.2. As barras néo poderio ser dobradas junto a emendas com solda.
9.6. Emendas

9.6.1. As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescrigoes contidas na NBR 6118/2007.

9.6.2. As que nao forem previstas, sé poderdo ser localizadas e executadas conforme a mencionada
norma.

9.7. Fixadores e espacadores

9.7.1."P4g manter o posicionamento da armadura e durante as operacées de montagem, langcamento
e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que fique garantido o
recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo
a ndo provocarem manchas ou deterioracio nas superficies externas.

9.8. Protecao
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9.8.1. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de
modo a nao acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.8.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacio através de pintura com nata de
cimento ou 6leo soluvel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa
aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem dimensionado,
em funcio das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2. O concreto empregado na execucao das pecgas devera satisfazer rigorosamente as condigoes de
resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condi¢gbes de exposi¢do, assim como
obedecer, além destas especificagoes, as recomendacgdes das normas vigentes da ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizacdo dos agregados graudos e miudos, de acordo com
as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixacdo do fator dgua-cimento, tendo em vista a
resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensées e acabamento das pecas.

9.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverao ser
sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por
inspecbes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a critério da
Fiscalizacao.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizacdo em consonancia com o projeto estrutural.
Vedar-se-4 o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderao ser utilizados com a
autorizacdo da Fiscalizagdo, cabendo a Empreiteira apresentar toda a documentacdo, em apoio e
justificativa da utilizacdo pretendida.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.1. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixa¢do dos tragos, serdo
realizados por laboratoérios idoneos e os resultados apresentados para aprovacio da Fiscalizacdo, antes
do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovacgao de sua adequacgao ao trago adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serao retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundagao: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2 séries;
vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.
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9.6.3.5. Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos aos

sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.
f
9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminhao betofi@ira.

9.6.4. Dosagem

9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a
produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e 4gua sejam minimas
necessarias para obtenc¢do de um concreto denso, resistente e duravel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevac¢do da temperatura
seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em
betoneiras, a fim de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. O amassamento mecanico em canteiro durard, sem interrupcao,
0 tempo necessario para permitir a homogeneizag¢io da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a durac¢do necessaria aumentara com o volume de concreto amassado e sera tanto
maior quanto mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR
6118/2007, e a adicdo da dgua sera efetuada sob o controle da Fiscalizacao.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompanhada
no local por técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagao.

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO
9.8.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o
minimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregacio dos agregados ou uma varia¢do na
trabalhabilidade da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007
9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizacdo, ndo se tolerando juntas de concretagem nio previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armacoes das
respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicard previamente a Fiscalizacdo, e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operacgao de concretagem, que somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberacao,
a ser dada pela prépria Fiscalizacao.
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9.9.3. O inicio de cada operacido de lancamento estd condicionado a realizacdo dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenca da Fiscalizacdo, em cada betonada ou
caminhio-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre 5 e
1.

9.9.4. O concreto s6 serda lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas
embutidas e preparacgio das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente
de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

9.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizacdo podera exigir

abertura de filtros ou janelas nas formas, para remocio de sujeiras.
{

9.9.7. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto Ato possivel e praticavel, diretamente
em sua posicio final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacio.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formacao de vazios antes da sua concretagem, deve-se colocar
na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usado e mesmo fator 4gua e cimento do
concreto, com 3 a 4 cm de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto, langcando
nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida. A utilizagdo de tremonha
(tubo com funil) é recomendéavel.

9.9.11. O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo
de pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operacéo de langcamento devera ser tal que o
efeito de retracao inicial do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necessaria a interrupcio de uma peca qualquer (viga, laje, parede,
etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao eixo da peca e onde forem
menores os esforcos de cisalhamento.

9.9.14. Deverao ser tomadas precaucdes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie da
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o
lancamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

9.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pegas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO
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9.10.1. Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos
os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-4o as precauc¢des necessarias para que nao se formem
nichos ou haja segregacio dos materiais; dever-se-4 evitar a vibracdo da armadura para que néo se
formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores
de imersdo, de configuracio e dimensées adequadas as varias pecgas a serem preenchidas, a critério da
Fiscalizacgdo.

9.10.4. Para as lajes poderédo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de forma
estara condicionada a autorizacio da Fiscalizagdo e a medidas especiais, visando assegurar a
imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersio nio serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. A
vibracao devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a
aparéncia e qualidade da peca estrutural é requisito importante.

9.10.6. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescri¢bes da norma NBR
6118/20017.

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de dilatacdo de 4mm, em placas de concreto de 2,00
x 2,00m.

9.11.2. A Fiscaliza¢do nido autorizara o reinicio da concretagem se a operacio da limpeza nio for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagéo sera com silicone ou similar. Também,
seguir-se-4a o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da agua destinada a hidratacdo do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas
contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apés o lancamento. Como alternativa, podera
ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formacdo de uma
pelicula impermeavel.

9.12.4. N&o poderio ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto ou
que reduzam a aderéncia ou penetracio das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.
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9.12.5. Todo o concreto nédo protegido por formas e todo aquele ja desformado, devera ser curado
imediatamente apos ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependera das condi¢ées no campo e do tipo de estrutura em que sera
executada.

9.13. PILARES

9.13.1. Deverao ser executados os pilares para engastamento dos montantes metalicos para
poder fixar o alambrado da quadra 21 MPa.

9.14. PILARETES DE AMARRACAO

9.14.1. Serdo em concreto armado, com Fck = 21 MPa e dimensées de acordo com o contido no projeto
estrutural.

10.0 - PAREDES

10.1. Serdo executadas em alvenaria de blocos ceramicos com dimensées 9x19x39cm, aparente, e= 0,09
m, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais continuas de espessura
0,020m, e verticais descontinuas.

10.2. As alvenarias apoiadas em embasamento e vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24
horas apds a impermeabilizagio desses elementos. Nesses servigos de impermeabiliza¢io deverdo
ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

10.3 Alvenaria de vedagio de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de
paredes com Aarea liquida maior ou igual a 6m? sem vios e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira, com 60cm de altura.

11.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1. Consideracoes Gerais

11.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
correcdo nesse sentido sera feita antes da aplicagdo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo
em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquiteténico.

11.1.2. (s revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
recon mente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumadds, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente
delineados.

11.1.3. A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem
limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio
dos trabalhos.

Prefeitura Municipal de Carira
Rua José Barbosa de Mendonga, n° 56 — Centro
CNPJ.: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445 - 2034



e

PREFEITURA
DE CARIRA

LICTEE PR PR LER]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

11.1.4. Todas as instalacgées elétricas deverdo ser executadas antes da aplicacdo do chapisco e da
argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém
concluidos.

11.1.5. Na finalizacio de todos os servi¢os de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por
eles, tanto no chao, nos vidros como em outros locais da intervencao.

11.2. Chapisco

11.2.1. Apés instalacao de todas as tubulacgdes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies
das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento
Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traco 1:3.

11.3. Argamassas de Revestimento — Emboco e Reboco

11.3.1. A aplicagdo da argamassa de revestimento sera iniciada apés a completa pega entre a alvenaria
e o chapisco. Ser4 preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado mitdo (areia),
peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traco 1:
4: 5, além da agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da
argamassa, adicionar-se-a cimento na proporc¢ao de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes
de argamassa ja "curtida".

11.3.2. A composicio da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento,
no traco 1:2:8, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréio de referéncia.

11.3.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.

11.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do
cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

11.3.5. A espessura maxima tanto do emboco como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado, sera
de 15 mm, para as paredes internas, e de 25 mm, para as externas. O seu acabamento devera ser
desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos
devera apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada
qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do reboco, o

acabamento final serd executado com desempenadeira revestida com feltro.

12.0 —- PAVIMENTACAO
13.1. Aterro de caixao de edificagdo, com fornecimento. de areia, adensada com agua
13.1.1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af 07/2016.

13.1.2. Piso em concreto simples desempolado, fck =21 MPa, e =7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m,
para juntas de concretagem - tres usos.

13.1.3. Fornecimento e instalac¢éo de tela ac¢o soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro
4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar.

{
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13.1.4. Acabamento de superficie de piso de concreto com polimento mecanico com acabadora simples
- Rev 02 unta serrada, secéo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com
mastique MBT ou similar.

13.1.5. Deverdo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagbes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contrapiso, que deveréo ter seus arremates adequados, a fim de néo
danificar as tubulacées previstas em projeto.

13.1.6. Apbs o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o piso em concreto
polido, misturado em betoneira, Fck = 21 Mpa, espessura minima de 7 cm, e que sofrera
cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizacio do
contrapiso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2,5 cm, no traco de 1: 4. Por fim, a execucéo do
piso de alta resisténcia na espessura de 1,2 cm.

13.1.7. Assim como nos pisos em concreto polido, serdo armadas formas de madeira formando quadros,
de maneira a resultarem “juntas secas” retilineas. Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada,
com arestas iguais a, no maximo, 3,00 m. Os quadros serfo, entdo, numerados em forma sequencial
visando-se a concretagem. O lancamento do concreto devera ser procedido em quadros alternados,
concretando-se somente aqueles de nimeros impares, com concreto de teor minimo de 350 kg de
cimento por m?® e espessura minima de 10 cm. O concreto sera acomodado, dentro dos painéis,
utilizando-se uma placa vibratdria. Sera pregado um sarrafo, sobre o topo da forma de madeira, com
altura igual a espessura da camada de argamassa de alta resisténcia. Essa operacio serd efetuada com
cautela, com vistas a ndo desnivelar as formas. Sobre o concreto ainda ndo endurecido, serd lancada a
camada de argamassa de alta resisténcia, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua
vibratéria, que devera ser de construgio leve, dotada de equipamento que produza vibragoes
tangenciais. A régua devera ser deslizada sobre as formas que limitam painéis.

13.1.8 Deverdo ser observados todos os cuidados ja mencionados no caso anterior, com relacdo ao
adensamento com régua vibratoria, a execucao do acabamento e da cura da pavimentacdo. Apds a cura,
as formas de madeira serdo removidas e ser4 aplicada, nas bordas dos painéis concretados (superficies
verticais), uma pintura com emulsio betuminosa de base asfaltica, com 97 % deste material. Serdo
concretados, a seguir, os painéis caracterizados com um numero pares, observando-se os mesmos
procedimentos aplicados na concretagem dos painéis anteriores.

14.0 - PINTURA

14.1. Normas Gerais
14.1.1. Os servi¢os serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

14.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e
principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade
relativa do ar.

14.1.3. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméaos sucessivas.

14.1.4.0s trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.
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14.1.5.Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura
(vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que néo puderem ser evitados deverdo ser removidos quando
a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

14.1.6.Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacao.

14.1.7.Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

14.1.8.S6 serédo utilizadas tintas de primeira linha de fabricacio.
14.1.9As tintas deverao ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
15.2. Pintura PVA Latex

15.2.1. As paredes externas serdo pintadas com tinta PVA Latex da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demé&os, com emassamento e sobre selador acrilico, também da
mesma marca da tinta que for aplicada.

15.2.2. As paredes internas, serdo primeiramente emassados e depois pintados com tinta PVA Latex
em duas demaos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ipiranga ou similar.

15.3. Pintura em Esmalte Acetinado

15.3.1. Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdao primeiramente ser
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte
acetinado da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ipiranga ou similar, em duas deméos, cor e
tonalidade a ser definida pela Fiscalizacido do contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto
arquitetonico.

16.0 — INSTALAGCAO ELETRICA

16.1. As instalacdes elétricas sdo embutidas, para facil higienizacéo dos revestimentos. (Detalhes no
projeto elétrico e no memorial especifico).

16.2 Este memorial apresenta uma descricdo do Projeto Elétrico de baixa tensdo de uma quadra
poliesportiva, medindo 588,26m? e perimetro de 99,85m. E com base nestes dados que foi desenvolvido
um projeto que descreve a alimentacéo elétrica do 6rgio em questio, com enfoque no dimensionamento
dos dispositivos de iluminac¢do. Foram estabelecidos os critérios de forma que se adequasse as
necessidades deste tipo de construcio. Logo este projeto seguiu a norma vigente a NR 5410/04 que diz
respeito as Instalagoes Elétricas de Baixa Tensdo, todas as especifica¢oes se fundamentam na referida
norma. No caso dos tipos de lampadas empregadas, estas seguiram as especificagées que constam no
projeto. Ainda no projeto foram apresentados e identificados cada circuito utilizado observando a
planta baixa, visto que é com base neste que, todo o projeto grafico foi elaborado, observando todos os
ambientes e suas necessidades. Portanto este memorial integra e complementa o projeto grafico,
apresentando assim uma descri¢do para o perfeito entendimento das instalagdes projetadas para esta
construcdo. Deste modo, serda seguido de maneira rigorosa, as normas de execuc¢ido com base nas
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especificacoes e detalhamento, para que com isso se mantenha as particularidades e garantia das
instalacoes.

16.3 O seguinte memorial tem por objetivo apresentar os sistemas elétricos de forma clara, bem como
os procedimentos bdsicos que foram organizados para o dimensionamento dos componentes
pertinentes para este projeto, com base nas orientacées da NBR 5410/2004, visto que é necessario que
siga tal norma para que o projeto tenha uma base técnica legal para sua execucgéio.

16.4 Neste projeto foi observado incialmente alguns parametros, que foram essenciais para a
constituicdo deste projeto, tais como a quantidade dos pontos do uso da energia elétrica, foi feito o
dimensionamento e esquema da trajetéria dos condutores e também dos eletrodutos, foi determinado
a disposicdo dos quadros de distribuicio e também foi feito ainda a organizacédo do ramal de ligacao.
Além disso, outros detalhes importantes foram levados em conta neste projeto: o tipo de instalacéo,
que foi a de baixa tensao, e de acordo com o municipio de Carira - SE a tensdo nominal de alimentagao
que é bifasica, alimentada por uma rede de 127v/220v, o que implica em uma tensdo em linha (uso de
fase e neutro) de 127v e tensdo em fase (uso de fase e fase) de 220v. Sobre o sistema bifasico, trés fios
fazem a organizacgio do sistema, onde é alimentado por duas fases e um neutro. Por isso se utilizou
este tipo de sistema pois ele é o mais habitual em edifica¢ées de pequeno porte como o que consta neste
projeto, para uma organizagio correta observou-se a norma e a poténcia ativa total do sistema.

16.7 Incialmente observa-se que os circuitos elétricos sao fundamentos importantes para que se tenha
corrente elétrica nos condutores, este é organizado dentro de uma conjuntura basica que se inter-
relacionam com o designio de determinar os meios de passagem da corrente.
Deste modo, o projeto aqui descrito gerou a quantidade de 03 (Trés) circuitos para a construcao.

Para que houvesse tal divisdo seguiu-se algumas especificacées, a primeira seria o quadro de
distribuigdo geral para a alimentacdo dos circuitos e divididos de acordo com a corrente para que se
obtivesse sec¢oes de condutores menores, visando economia e praticidade na execugio:

e Circuito 01: Iluminagéo Publica — 1600 VA; o

e  Circuito 02: Iluminacao Pablica — 1600 VA;

e  Circuito 03: [luminagio Publica — 1600 VA.

Os circuitos que sdo elementos que alimentam o quadro de distribuicdo, sdo identificados no projeto
através dos numeros de 1 a 03. A determinacio desses circuitos se deu pela necessidade de se fazer
uma “previsdo de cargas”, pois, os dispositivos elétricos atuais demandam uma rede com poténcia
adequada, a previsao de cargas auxilia na deliberacdo dos pontos onde passara a corrente elétrica, que
sd0 o que conhecemos por pontos de carga e consumo, além disso ainda nesta acdo é determinado os
locais dos pontos de consumo, além da quantidade de pontos de iluminacio e tomada.
No caso do dimensionamento dos cabos dos circuitos tal acido do projeto se fundamentou no processo
da geracdo da capacidade da conducido da corrente, tais andlises foram feitas observando a
NBR5410/2004, com base em alguns parametros a seguir:

e A temperatura ambiente foi estabelecida em 35° com base na tabela-40, da referida

norma;
e Tipo de cabo utilizado: Cobre

e Fator de agrupamento: 1,0 para um circuito, 0,80 para dois circuitos, 0,70 para 3
circuitos e 0,65 para 4 circuitos.
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O detalhamento completo dos dados que correspondem as especificacdoes de cada circuito do projeto
elétrico da edificacdo descrita estd nos projetos em apéndice.

16.8 O critério adotado para esta divisdo foi: 100 VA para os primeiros 6m? e mais 60 VA para cada
8m? seguintes. Sendo a construgio em questio de 588m?, temos uma necessidade de 4410VA para este
ambiente e utilizados 12 lampadas de 400 VA para fornecer iluminacio para esta quadra, o que da um
total de 4800 VA, o que é um valor superior ao calculado.

16.9 Sobre os condutores elétricos, sendo um condutor elétrico o objeto ou meio usado para
conduzir uma corrente elétrica, logo este projeto utilizou para o cdlculo das se¢bes nominais dos
condutores. As especificacoes da NBR 5410/2004, cujo secdo minima para iluminacio foi 2,5mm?2. A
corrente nominal dos circuitos foram as especificadas, logo observa-se:

e Circuitos 1, 2 e 3 possuem um diametro nominal de 2,5 mm? e corrente de 20 e 25 A;

O dimensionamento dos eletrodutos foi organizado com base na se¢cdo nominal dos circuitos.
Os eletrodutos utilizados para os condutores elétricos do projeto sdo com a bitola de 25 mm.

Ainda sobre o dimensionamento de eletrodutos, estes devem ser dimensionado com base no
método da “4rea util”, que quando o eletroduto passa a ter 60% da area interna total livre, visto que,
somente 40% seria ocupado pelos cabos, pois tal agdo impediria que houvesse um congestionamento
de cabos nas vias de passagem dos eletrodutos.

Para a identificacido dos cabos seguiu-se a NBR 5410/2004, logo:

o Agzul para condutores do neutro;

e Verde e amarela para o condutor terra;

Para as fases podem ser adotadas distintas cores, desde que evite utilizar as cores que fazem parte do
neutro e terra, para manter a distingdo, e para o retorno pode ser adotar preto ou marrom.

16.9 Quadro de distribuigdo O Quadro de distribui¢édo representado no projeto pelo diagrama unifilar
com barramento bifasico com capacidade para 12 disjuntores, sendo que 09 ficaram de reserva para
possiveis ampliacoes.

16.10 Quadro de medicdo Foi adotado o medidor de energia polifasico, com poténcia superior a 4800
VA e disjuntor de 35 A.

16.10 Os Disjuntores utilizado foram: termomagnético; termomagnético bipolar de 20 A e o DR
Disjuntor residual com especificagio fase/fase ou fase/neutro de 25 A.

16.11 At,rramento O esquema de aterramento definido para o projeto foi o TN -S, que consiste em
condutoriheutro e terra separados em todo o percurso. Foi adotada a configura¢do minima de 3 hastes
,4 metros) de acordo com o orcamento.

(5/8 po

16.11 Método de instalacdo Método de instalacio Bl — B2: Consiste em condutores isolados em
eletrodutos de secao circular embutidos em alvenaria ou sob piso.

16.12 As instalacoes elétricas deverdo ser executadas de acordo com a norma NBR-5410 da ABNT e
plantas do projeto, além das recomendacgées. O projeto executivo consta as instalagdes elétricas
prediais de iluminagio e forga, instalagdo do sistema de aterramento, execucido da rede de eletrodutos
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de forga. Uma instalacgéo elétrica é complexa, pois esta engloba inimeros componentes e acessorios
que deverido ser escolhidos e instalados de acordo com a NBR 5410/2004, que rege os principios
fundamentais de uma instalacdo elétrica de baixa tensdo. Por este motivo, se faz necessario a
realizacdo de um projeto elétrico para que este esteja bem dimensionado e possa ser executado de
forma a assegurar os bens patrimoniais de seus usuarios. Além disso, um projeto também tem como
funcao fornecer todas as informacdes e detalhes construtivos possiveis, a fim de melhor orientar a
construcéo do projeto, resultando assim, em uma instalacdo sem transtornos.

17.0 — INSTALACAO DO ALAMBRADO

17.1 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago galvanizado, com costura, din
2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, na altura total
de 5,50m que corresponde a 0,60 cm da mureta de alvenaria mais estrutura metalica do alambrado

que corresponde a 4,40m.
18.0 — INSTALACAO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

19.0 — SERVICOS DIVERSOS

17.1. As calcadas externas serdo em concreto desempenado, Fck = 15 MPa, e=8cm, com juntas plasticas
a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos.

20.0 — SERVICOS FINAIS

18.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Todos os equipamentos
deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalacées definitivamente ligadas as redes de
servicos publicos (Iuz).

18.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

18.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a protecdo dos pisos ceramicos recém
concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de
operarios assim o exigirem.

18.4. Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagées, os pisos ceramicos,
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e
metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. A protecio
minima consistira da aplicacdo de uma deméio de cera incolor.

18.7. Os pisos cimentados serdo lavados com solucéo de acido muridtico (1:6), enquanto que salpicos e
aderéncias serdao removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com
agua.
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MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ELETRICO
1 INTRODUCAO

Este memorial apresenta uma descrigao do Projeto Elétrico de baixa tensao de
uma quadra poliesportiva, medindo 588,26m? e perimetro de 99,85m. E com base
nestes dados que foi desenvolvido um projeto que descreve a alimentacao elétrica do
6rgao em questao, com enfoque no dimensionamento dos dispositivos de iluminacgao.
Foram estabelecidos os critérios de forma que se adequasse as necessidades deste tipo
de construcao.

Logo este projeto seguiu a norma vigente a NR 5410/04 que diz respeito as
Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao, todas as especificacées se fundamentam na
referida norma. No caso dos tipos de lampadas empregadas, estas seguiram as
especificacoes que constam no projeto.

Ainda no projeto foram apresentados e identificados cada circuito utilizado
observando a planta baixa, visto que é com base neste que, todo o projeto grafico foi
elaborado, observando todos os ambientes e suas necessidades.

Portanto este memorial integra e complementa o projeto grafico, apresentando
assim uma descri¢do para o perfeito entendimento das instalagées projetadas para
esta construcdo. Deste modo, sera seguido de maneira rigorosa, as normas de
execucao com base nas especificacoes e detalhamento, para que com isso se mantenha

as particularidades e garantia das instalagoes. 1

2 OBJETIVO

O seguinte memorial tem por objetivo apresentar os sistemas elétricos de forma

clara, bem como os procedimentos basicos que foram organizados para o
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dimensionamento dos componentes pertinentes para este projeto, com base nas
orientacoes da NBR 5410/2004, visto que é necessario que siga tal norma para que o

projeto tenha uma base técnica legal para sua execucio.

2.1. Descricao dos dados iniciais

Neste projeto foi observado incialmente alguns parametros, que foram
essenciails para a constituicao deste projeto, tais como a quantidade dos pontos do uso
da energia elétrica, foi feito o dimensionamento e esquema da trajetéria dos
condutores e também dos eletrodutos, foi determinado a disposicao dos quadros de
distribuigao e também foi feito ainda a organizac¢ao do ramal de ligacgao.

Além disso, outros detalhes importantes foram levados em conta neste projeto:
o tipo de instalacao, que foi a de baixa tensao, e de acordo com o municipio de Carira
- SE a tensdo nominal de alimentacdo que é bifasica, alimentada por uma rede de
127v/220v, o que implica em uma tensdo em linha (uso de fase e neutro) de 127v e
tensdo em fase (uso de fase e fase) de 220v.

Sobre o sistema bifasico, trés fios fazem a organizacido do sistema, onde é
alimentado por duas fases e um neutro. Por isso se utilizou este tipo de sistema pois
ele é o mais habitual em edifica¢oes de pequeno porte como o que consta neste projeto,
para uma organizagao correta observou-se a norma e a poténcia ativa total do

sistema.

2.2 Dimensionamento e divisdo de circuitos

Incialmente observa-se que os circuitos elétricos sao fundamentos importantes
para que se tenha corrente elétrica nos condutores, este é organizado dentro de uma
conjuntura basica que se inter-relacionam com o designio de determinar os meios de

passagem da corrente.
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Deste modo, o projeto aqui descrito gerou a quantidade de 03 (Trés) circuitos
para a construcao. Para que houvesse tal divisao seguiu-se algumas especificacoes, a
primeira seria o quadro de distribuicdo geral para a alimentacdo dos circuitos e
divididos de acordo com a corrente para que se obtivesse secoes de condutores

menores, visando economia e praticidade na execucao:

o Circuito 01: [luminagao Publica — 1600 VA;
o Circuito 02: [luminagao Publica — 1600 VA;
o Circuito 03: [luminagao Publica — 1600 VA.

Os circuitos que sao elementos que alimentam o quadro de distribuigdo, sdo
identificados no projeto através dos nimeros de 1 a 03. A determinacdo desses
circuitos se deu pela necessidade de se fazer uma “previsdo de cargas’, pois, os
dispositivos elétricos atuais demandam uma rede com poténcia adequada, a previsao
de cargas auxilia na deliberacao dos pontos onde passara a corrente elétrica, que sao
0 que conhecemos por pontos de carga e consumo, além disso ainda nesta acgao é
determinado os locais dos pontos de consumo, além da quantidade de pontos de
iluminacgao e tomada.

No caso do dimensionamento dos cabos dos circuitos tal acdo do projeto se
fundamentou no processo da geracdo da capacidade da condugao da corrente, tais
analises foram feitas observando a NBR5410/2004, com base em alguns parametros
a seguir:

e A temperatura ambiente foi estabelecida em 35° com base na tabela-40,

da referida norma;

e Tipo de cabo utilizado: Cobre

e Fator de agrupamento: 1,0 para um circuito, 0,80 para dois circuitos, 0,70
para 3 circuitos e 0,65 para 4 circuitos.
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O detalhamento completo dos dados que correspondem as especificagoes de cada

circuito do projeto elétrico da edificacao descrita esta nos projetos em apéndice.

2.3 Iluminacéo
_ O,gritério adotado para esta divisdo foi: 100 VA para os primeiros 6m? e mais 60
VA parl cada 8m? seguintes. Sendo a construcdao em questdo de 588m?, temos uma
necessidade de 4410VA para este ambiente e utilizados 12 lampadas de 400 VA para
fornecer iluminacgao para esta quadra, o que da um total de 4800 VA, o que é um valor

superior ao calculado.

2.4 Os condutores
Sobre os condutores elétricos, sendo um condutor elétrico o objeto ou meio
usado para conduzir uma corrente elétrica, logo este projeto utilizou para o calculo
das secoes nominais dos condutores. As especificacoes da NBR 5410/2004, cujo secao
minima para iluminagao foi 2,5mm?.
A corrente nominal dos circuitos foram as especificadas, logo observa-se:

e Circuitos 1, 2 e 3 possuem um didmetro nominal de 2,5 mm? e corrente

de 20 e 25 A;

O dimensionamento dos eletrodutos foi organizado com base na se¢do nominal
dos circuitos. Os eletrodutos utilizados para os condutores elétricos do projeto sdo com
a bitola de 25 mm.

Ainda sobre o dimensionamento de eletrodutos, estes devem ser dimensionado
com base no método da “area util”, que quando o eletroduto passa a ter 60% da area
interna total livre, visto que, somente 40% seria ocupado pelos cabos, pois tal acao
1mpediria que houvesse um congestionamento de cabos nas vias de passagem dos
eletrodutos.

Para a identificacdo dos cabos seguiu-se a NBR 5410/2004, logo:
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e Azul para condutores do neutro;
e Verde e amarela para o condutor terra;

Para as fases podem ser adotadas distintas cores, desde que evite utilizar as
cores que fazem parte do neutro e terra, para manter a distin¢ao, e para o retorno
pode ser adotar preto ou marrom.

2.5 Quadro de distribuigao

O Quadro de distribui¢ao representado no projeto pelo diagrama unifilar com
barramento bifasico com capacidade para 12 disjuntores, sendo que 09 ficaram de
reserva para possiveis ampliacoes.

2.6 Quadro de medigao
Foi adotado o medidor de energia polifasico, com poténcia superior a 4800 VA e
disjuntor de 35 A.

2.7 Disjuntores

Os Disjuntores utilizado foram: termomagnético; termomagnético bipolar de

20 A e o DR Disjuntor residual com especificacao fase/fase ou fase/neutro de 25 A.

2.8 Aterramento
O esquema de aterramento definido para o projeto foi o TN -S, que consiste em
condutor neutro e terra separados em todo o percurso. Foi adotada a configuragao

minima de 3 hastes (5/8 pol x 2,4 metros) de acordo com o orcamento.

2.9 Método de instalacio
fétodo de instalacdo B1 — B2: Consiste em condutores isolados em eletrodutos

de secao circular embutidos em alvenaria ou sob piso.
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3 CONCLUSAO

As instalacoes elétricas deverao ser executadas de acordo
com a norma NBR-5410 da ABNT e plantas do projeto, além das recomendacoes. O
projeto executivo consta as instalagbes elétricas prediais de iluminacado e forga,

instalacdo do sistema de aterramento, execucgio da rede de eletrodutos de forga.

Uma instalacio elétrica é complexa, pois esta engloba inimeros componentes
e acessorios que deverao ser escolhidos e instalados de acordo com a NBR 5410/2004,
que rege os principios fundamentais de uma instalacao elétrica de baixa tensao. Por
este motivo, se faz necessario a realizacdo de um projeto elétrico para que este esteja
bem dimensionado e possa ser executado de forma a assegurar os bens patrimoniais
de seus usuarios. Além disso, um projeto também tem como funcao fornecer todas as
informacoes e detalhes construtivos possiveis, a fim de melhor orientar a construcao

do projeto, resultando assim, em uma instalacao sem transtornos.

CARIRA, 09 DE AGOSTO DE 2021.
| 1100 (| ¢ ——
e to Mo Al N\
MARCELO RODRIGO COSTA GUIMARAES

Engenheiro Civit~GCREAN° 2716011168

ANEXO IT

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS.
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EM ANEXO

ANEXO III

CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO.

EM ANEXO
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ANEXO IV

PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS;

EM ANEXO
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ANEXOV

PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI.

EM ANEXO
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA PARA
EXECUGCAQ -------nnnnnssmmmmmmmmms e
----- NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MODELO E A
EMPRESA

Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, o Municipio de

, pessoa juridica de direito publico, com sede a
, n° _ , na Cidade de , doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Prefeito(a) Municipal,
, brasileiro(a), maior e capaz, e )

Inscrita no CNPJ n. ° , estabelecida na
, e a empresa

doravante denominada CONTRATADA,

neste ato representada pelo(a) seu representante o(a) Sr(a).
, portador(a) do CPF e do RG

, brasileiro(a), residente e domiciliado a

, para o fim especial de celebrarem o

presente instrumento, tendo em vista o que consta do Edital da Tomada de Precos
_/20__, com base na Legislacdo em vigor e as clausulas a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto Contratacio de Empresa Especializada em
Obras e Servicos de Engenharia para Construcio de Quadra de Esportes do
Municipio de Carira/SE, em conformidade com os anexos e com as especificagoes

técnicas, memoriais descritivos, orcamentos e plantas em anexo, sob o regime de
empreitada por Menor Prego Global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O CONTRATANTE pagara a Contratada pela execu¢ao dos servigos mencionados

na Clausula Primeira o preco proposto de R$
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2.2. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade,
os tributos eventualmente devidos e beneficios decorrentes de trabalhos executados
em horas extraordinarias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o
custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo
a constituir a Unica contraprestacao pela execugao dos servigos, objeto deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - As faturas serdo pagas de acordo com as medigoes dos servicos efetivamente

executados obedecendo ao cronograma fisico financeiro mediante a apresentacao dos
seguintes documentos:

a) Ordem(ns) de Servicos expedida pela Autoridade Competente;

b) Nota(s) Fiscal(is) correspondente a(s) Ordem(ns) de Servigos, atestada(s) e
liquidada(s);

c) Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual,
Municipal, FGTS e CNDT, validas no prazo minimo de 30 (trinta) dias da
apresentacao da Nota Fiscal;

3.2. A liberacao da primeira fatura, ficara condicionada a apresentacao prévia da ART
- Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/SE, e ao Certificado de
Matricula do INSS, relativo as obras objeto deste Contrato.

3.3. O pagamento da ultima parcela, somente sera efetivado, apdés emissdo do Termo
Provisério de Aceitacido das Obras, pelo Engenheiro Fiscal designado, que verificara
se as obras foram executadas de acordo com as disposi¢coes do Edital, do presente
Contrato, Projetos e Especificacoes Gerais,

3.4 . Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o Municipio
de CARIRA efetuara o pagamento das faturas até o décimo dia util da apresentacao
das mesmas na Tesouraria da Prefeitura;

3.5. O pagamento das obrigacbes relativas ao contrato deve obedecer e cumprir a
ordem cronolédgica das datas das respectivas exigéncias, a teor do que dispoe o art. 7°§
2°, inciso 111, da Lei n°® 4.320/1964.

3.6 - Os documentos de cobranca relacionados acima, deverao ser apresentados no
endereco na Prefeitura Municipal de CARIRA, situada na Rua José Barbosa de
Mendonca, n° 56 — Centro, na cidade de Carira dos quais apds atestados pela
autoridade competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato serao encaminhados ao
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Setor Financeiro para fins de liquidacao da despesa e inclusao na lista classificatoria
de credores;

CLAUSULA QUARTA - PRAZO
4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de (--mmmmmmmmmeme e ) meses contados

da data de assinatura deste contrato. O prazo de execuc¢do dos servigos contratados
sera de ( ) dias corridos, contados a partir do dia seguinte ao da
emissao da respectiva Ordem de Inicio do Servigo emitida pela CONTRATANTE.

Paragrafo Unico: O prazo de emissao da Ordem de Inicio do Servigo sera no prazo de
até 00 (---------- ) dias apés a data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a
critério das partes.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas com a execucao dos servicos objeto deste Contrato correrdo a conta

de recursos alocados no Orcamento da Prefeitura Municipal de CARIRA para o
exercicio de 20__, obedecendo a seguinte classificacao:

Dotacdo Orgcamentaria: 70100 — Secretaria de Educacio, Cultura, Esporte e Lazer
— 27.812.0004.1023 — Construcido, Reforma E/OU Recuperacdo de Quadras
Poliesportivas— 4490.51.00 — Obras e Instalagoes — Fonte de Recurso:
1.001/1.510 e contrato de repasse n° 895723/2019

CLAUSULA SEXTA - PRORROGACAO E OU ALTERACAO
6.1. Os servigos poderao ser prorrogados e/ou alterados, através de Termo de Aditivo,

mediante expressa manifestacao das partes, em conformidade com o Edital e a Lei n°
8.666/93.

6.2 O prazo inicial do contrato podera ser excepcionalmente, prorrogado na ocorréncia
de algumas das hipéteses, de acordo com o art. 57, §1° da Lei n°. 8.666/93:

6.2.1. Alteracgao do projeto ou especificacoes, pela Administragao;

6.2.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢ées de execucao do contrato;

6.2.3. Interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administracao
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6.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela Lei n°. 8.666/93 e fixados no Contrato;

6.2.5. Impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6.2.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das sanc¢oes legais aplicaveis
a0s responsaveis.

6.3. Acaso no decorrer da execucdo dos servicos, seja detectado a necessidade de
prorrogacao de prazo, este devera ser feito, mediante as seguintes condigoes:

6.3.1. Fato ensejador da prorrogacao seja SUPERVENIENTE, ou melhor, tenha
surgido em momento posterior a deflagracao do certame;

6.3.2. A Secretaria de Obras devera apresentar, anexado ao pedido de eventual
prorrogacao, o Diario da Obra, a fim de verificar possivel atraso;

6.3.3. A Secretaria de Obras devera JUSTIFICAR com base em acervo fatico os
motivos para a prorrogacao

6.4. Em caso de alteracdo Contratual para melhor adequacdo técnica, a
CONTRATANTE procedera segundo dispée o artigo 65 e seus paragrafos, da lei n. °
8.666/93 e posteriores alteracoes.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE

7.1. Acompanhar e fiscalizar por meio de um representante da Administracido

Municipal especialmente designado, a execucao dos servigos e, consequentemente,
liberar as medicoes.

7.2. Oferecer orientacao técnica e a demarcacao dos servicos.

7.3. Emitir Ordem de Servico logo apods assinatura do Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA.
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8.1. Prestar servicos a CONTRATANTE em conformidade com os projetos,
especificacoes e memorial descritivo.

8.2. Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a
legislacdo em vigor.

8.3. Fornecer mao-de-obra especializada, materiais e equipamentos, conforme a
Planilha.

8.4. Manter, durante a execucao do Contrato, todas as condi¢bes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitacio.

8.5. Cumprir as determinacoes da Lei n. ° 8.666/93, de 21.06.93 e suas posteriores
alteracoes, no que pertine ao artigo 6°, inciso IX, alinea d, que regulamenta o artigo
37, inciso XXI, da Constituicao Federal, bem como, também atender o disposto no
artigo 12 e seus incisos da citada lei, este ultimo relacionado com a Norma
Regulamentadora-18, no tocante ao cumprimento da lei n.° 6.514/77, que trata das
Normas Técnicas de Obras, Estradas e Rodagens e Seguranca do Trabalho.

8.6. Arcar com a remuneracdo e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e outros resultantes da execucio deste Contrato. Inclusive impostos e
taxas devidas sobre os servigcos objetos da contratacao, respondendo com os danos
eventuals que venham a causar as pessoas e bens de terceiros, ficando afastada
qualquer responsabilidade da CONTRATANTE, podendo esta reter quantias e
pagamentos para o fim de garantir o referido ressarcimento.

8.7. Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecer inclusive os
respectivos equipamentos de protecao aos seus empregados.

8.8. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a
CONTRATANTE e a terceiros, por si e seus representantes legais, prepostos e
empregados no atendimento ao objeto deste Contrato, isentando a CONTRATANTE
de todas e quaisquer reclamacgoes que possam surgir em decorréncia dos mesmos.

CLAUSULA NONA — MULTA
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9.1. A inexecucao total ou parcial ou fora das especificacoes contidas na Proposta
acarretara a adjudicataria, garantida a defesa prévia, além das demais sancoes
administrativas previstas no art. 87 e 88 da Lei n. ° 8.666/93, as seguintes MULTAS:

9.2. 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatério, caso a
contratada recuse injustamente a aceitar, retirar ou assinar o contrato;

9.3. 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatério, caso a
contratada nao honre a proposta apresentada pelo prazo estipulado neste
instrumento;

9.4. 1% (um por cento) ao més, sobre o valor global do contrato adjudicatério, por
atraso injustificado no cumprimento do objeto ou prazo estipulado para entrega dos
materiais conclusio, ou entrega, da totalidade dos servigos que forem contratados.

CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO

10.1. Todos os servicos executados pela contratada serdo fiscalizados pelo

CONTRATANTE, obrigando-se a contratada a assegurar livre acesso aos locais de
servico e tudo facilitar para que a fiscalizacdo possa exercer integralmente suas
funcoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ACEITACAO DAS OBRAS
11.1. Concluidas as obras a Contratada solicitara por escrito, a CONTRATANTE, a

emissao de Termo Provisério de Aceitacdo das Obras, o qual sera assinado pelas
partes no prazo de até 15 (quinze) dias.

11.2. Encontrando alguma irregularidade, descrevera no verso do Termo Provisério
de Aceitacao de Obras, que sera anexado ao processo principal.

11.3. Comunicara diretamente a firma contratada as irregularidades encontradas, a
qual assinalara o prazo para cumprimento total. Apds o cumprimento das exigéncias,
sera liberada a dltima parcela do pagamento.

11.4. A empresa construtora permanecera responsavel por todo e qualquer ato
imputavel a ela e seus prepostos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
o acompanhamento e a fiscalizacio do CONTRATANTE.
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11.5. A emissao do Certificado de Aceitacao Definitiva fica, ainda, condicionada a
apresentacao, pela contratada, de comprovante de Baixa da matricula da obra no

INSS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. Este contrato podera ser rescindido por mutuo acordo, atendendo a conveniéncia

dos servigos, recebendo a Contratada o valor dos servigos efetivamente executados.

12.2. Cabe a rescisao deste contrato por iniciativa do Administrador Municipal,
independentemente de interpelacdo judicial, quando a contratada apresentar

qualquer um dos motivos mencionados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO

13.1. O presente instrumento foi elaborado de acordo com a Tomada de Precos n°

_/20__ e com base na Lei n. ° 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO
14.1. Fica eleito o Foro de Malhador/Se, Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer

questoes decorrentes deste Contrato com a rentncia a qualquer outro, por mais
especial que seja. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um sé fim legal.

CARIRA/SE, _ de de 20__.
Prefeito Municipal Contratada
Contratante
Testemunhas: CPF n°

CPFn°
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