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LEGENDA PONTOS HIDROSSANITÁRIOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

PONTO DE ESGOTO

PONTO DE ÁGUA FRIA

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS COTAS ESTÃO INDICADAS DO EIXO DO PONTO;
2. TODOS OS PONTOS DE TORNEIRA SÃO DE PAREDE, EXCETO
INDICAÇÃO NA PLANTA;
3. QUALQUER DÚVIDA, ENTRAR EM CONTATO COM OS
ARQUITETOS ANTES DA EXECUÇÃO.

HIDRÁULICA PROPOSTA

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

TOMADA SIMPLES BAIXA 2P+T H=0.30m 7

TOMADA SIMPLES MÉDIA 2P+T H=1.30m 7

TOMADA SIMPLES ALTA 2P+T H=2.00m 16

TOMADA DUPLA BAIXA 2P+T H=0.30m 4

TOMADA SIMPLES MÉDIA 2P+T +
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO H=1.30m 2

INTERRUPTOR COM 1 SEÇÃO H=1.30m 11

INTERRUPTOR COM 3 SEÇÓES H=1.30m 1

INTERRUPTOR COM 4 SEÇÕES H=1.30m 1

PONTO DE DADOS RJ45 SIMPLES H=0.30m 4

QUADRO DE ENERGIA EXISTENTE 3

OBSERVAÇÕES

1. TODOS OS PONTOS E INTERRUPTORES DEVERÃO SER INSTALADOS NA
VERTICAL, EXCETO OBSERVAÇÃO;
2. SEGUIR COTA DE ALTURA PADRÃO, QUANDO NÃO INDICADA;
3. TODAS AS COTAS ESTÃO INDICADAS DO EIXO DO PONTO;
4. PONTOS NÃO COTADOS DISTAM 0,10m ENTRE SI;
5. VERIFICAR APARELHOS COM TOMADA 20A;
6. QUALQUER DÚVIDA, ENTRAR EM CONTATO COM OS ARQUITETOS ANTES DA
EXECUÇÃO.

NS

S

3S

4S

E

ELÉTRICO EXISTENTE
ELÉTRICO PROPOSTO

LEGENDA PONTOS DE ILUMINAÇÃO

SÍMBOLO DESCRIÇÃO QUANT.

SPOT + LÂMPADA BULBO (VER POTÊNCIA NA
PLANTA) 7x7w; 9x20w

PLACA DE LED DE EMBUTIR, QUADRADO,
BRANCA, 12W, TEMPERATURA FRIA 15

LUMINÁRIA ALETADA TIPO CALHA + 2 LÂMPADAS
TUBULARES T8 DE 20W, TEMPERATURA FRIA 25

REFLETOR LED IP65, 20W 22

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS COTAS ESTÃO INDICADAS DO EIXO DO PONTO;
2. CASO SEJA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE ALGUM MODELO DE LUMINÁRIA
ESPECIFICADA, A MESMA DEVE SER FEITA SOMENTE COM A APROVAÇÃO DOS
ARQUITETOS;
3. QUALQUER DÚVIDA, ENTRAR EM CONTATO COM OS ARQUITETOS ANTES DA
EXECUÇÃO.

ILUMINAÇÃO PROPOSTA
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