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MEMORIAL DESCRITIVO
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA MENEZES

1. INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os servigos
que serdo realizados na ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLORIA MENEZES
na reforma e ampliacdo dos ambientes de uso comum dos alunos e privativos
dos professores e construgcdo de acessos para pessoas com necessidades
especiais, contard com reestruturacdo de banheiros, da parte hidrossanitaria,
elétrica, revestimentos, forros, acabamentos e cobertura. Os dados aqui
apresentados foram obtidos a partir do projeto arquitetdnico, visitas in loco e
avaliacdes das condi¢cbes do local e baseia-se em planilha orcamentaria com
nuimero de empreendimento 35 e que deve ser apresentada como anexo junto
com este memorial. Quaisquer ocorréncias que modifiquem as condi¢cdes
dispostas neste trabalho deverdo ser comunicadas imediatamente aos
profissionais, secretaria de obras e prefeitura para que seja feita as devidas

alteracdes e correcdes se necessarias.

2 — Descricdo dos Servigcos
2.1 — Servicos preliminares

O terreno sera limpo de forma manual, com retirada de material vegetal,
incluindo rogcagem e queima. Apoés a limpeza da obra, a mesma contara com
locacdo de gabarito de madeira o qual demarcara a edificacao a ser construida.

Esta etapa tera de ter um mestre de obras e um carpinteiro para ser feito
a locacéo dos gabaritos, divisdo dos ambientes e definicdo do nivel.
Lembrando que deve ser verificado o esquadro para que a demarcacao nao
possua interferéncias ou erros de execugado, os quais podem comprometer todo
0 andamento dos servicos da obra.

2.2 — Infraestrutura, fundacao e superestrutura
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Para as fundacfes seré feita escavacédo de vala, de forma manual, a
vala tera 0,4 x 0,3m para colocacao do alicerce de pedra, que deve ser
finalizado no nivel especifico de execucao do piso.

Os pilares seréo feitos em concreto armado, com FCK de 15mpa,
fabricado na obra, adensado e langado, com ac¢o do tipo CA-50 de 6,3mm a
12,5mm e formas plana para estruturas em compensado resinado de 12mm.
Ainda terdo um bloco de fundacdo em concreto armado de 0,70 x 0,45m, com
profundidade de 1,00m, o que deve dar uma boa fixacdo e rigidez a estrutura.
A altura dos pilares sera de 3,00m de pé direito, como indicado no projeto.

Todas as funda¢cdes devem ser impermeabilizadas com tinta asfaltica
em 02 demaos.

Apds a execugdo de todas as fundacgdes, o aterro devera ser colocado
até o nivel de execucao do piso.

2.3 — Alvenarias e Vedacoes

Todas as alvenarias serdo de % vez em bloco ceramico de 06 furos com
dimensdes 09x19x24 e fixados com argamassa de cimento areia e cal com
traco 1:5. Todas as alvenarias devem ser feitas em conformidade a norma
15270, e ser feita conferencia de prumo e nivel para uma boa qualidade do
Servigo.

As alvenarias possuirdo vaos para serem colocadas as esquadrias,
nesses vaos serao colocados vergas nas partes superiores das portas e
janelas e contravergas nas partes inferiores das janelas, para se evitar fissuras
nos partes diagonais dos vaos.

2.4 — Esquadrias

A edificagdo substituird os cobogo ja existentes na edificagdo por janelas

ou basculantes, por questdes de resisténcia, luminosidade e ventilacéo.

As portas serdo em madeiras compensadas (virola), lisa, semioca, com
dimensdes 0,80x2,10, 0,70x2,10 e 0.9x2,10 para pessoas com deficiéncia,
caixdo em madeira de lei, largura 0,14 cm, completos com dois jogos de alizar,

fechaduras espelho em aco inox, com acabamento cromado. As portas seréao
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reenquadrada e assentada por um carpinteiro, utilizando o ferramental

(dobradicas, parafusos e pregos) fornecido junto com a porta.

Seré feita toda a cobertura do novo banheiro e almoxarifado, que sera
em telha ceramica do tipo colonial, simples, néo resinada e madeiramento em
massaranduba. Além da cobertura do patio aberto e do corredor frente as salas,
gue serao feitos em telhas plasticas de poliestireno apoiadas em uma estrutura
metélica. Para este servico serdo alocados serventes e profissionais com
experiéncia em carpintaria, além de pedreiros para realizacédo do retelhamento.

Para a ampliacdo o telhado contard& com malha de madeira
massaranduba de caibros e ripas, com espacamento de 50cm, tercas
atirantadas na cumeeira e a cada 3m percorrendo o perimetro do oitdo e

tesouras no meio das salas para sustentacdo e melhor suporte nas tercas.

2.5 — Revestimentos Internos e Externos

A argamassa de embocgo / reboco devera ser preparada de acordo com

as recomendac0des constantes nesta Especificagcao.

O procedimento de execucdo devera obedecer ao previsto na NBR 7200
- Revestimentos de paredes com argamassas - materiais, preparo, aplicacao e
manutencdo. A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em
seguida, sera peneirada, utilizando-se peneiras cujos diametros serdo em funcéo

da utilizacdo da argamassa.

A base a receber o embocgo / reboco devera estar regularizada. Caso
apresente irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como
depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da
alvenaria ou outras saliéncias, deverd ser reparada, antes de iniciar o

revestimento.
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Os rasgos efetuados para a instalacdo das tubulacdes deverdo ser
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corrigidos pela colocacao de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com
cacos de tijolos ou blocos. O emboco / reboco devera ser iniciado somente apos

concluidos os servicos a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

o 24 horas ap0s a aplicacdo do chapisco;
o 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias
ceramicas e de blocos de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de
referéncias dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com
o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser utilizada.
Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material ceramico ou
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idéntica a que sera

empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o
preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que

sera sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superficie deverd ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a
argamassa de emboco, com lancamento vigoroso, com auxilio da colher de
pedreiro ou através de processo mecanico, até o preenchimento da area

desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do
excesso e a regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira ou

régua.

Em seguida, as depressbes deverdo ser preenchidas mediante novos
lancamentos de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operacao

até se conseguir uma superficie cheia e homogénea.
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Os embocos / rebocos sé serdo executados depois da colocacao dos

marcos das portas e antes da colocacao de alisares e rodapés.

O lancamento de argamassa com aditivo hidrofugo na masseira sera
objeto de cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitacdo do

hidrofugante.

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se
com a agua, 0 amassamento sera enérgico, de forma que haja homogeneizacao

perfeita no produto final.

Na aplicacdo do emboco / reboco hidrofugo sera evitado o aparecimento

de fissuras que venham a permitir que as aguas pluviais atinjam a alvenaria.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do emboco / reboco
externo ndo sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua

interrupcéo.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embocos /
rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas

superficies molhadas ao término dos trabalhos.

As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plasticos,
placas de cortica e pinturas a base de epoxi e de poliuretano receberdo embocgo

/ reboco com argamassas pré-fabricadas (industrializadas).
2.5-1 - Revestimento Ceramico

Revestimentos ceramicos dos banheiros, salas de aula e corredores.
Estes serdo executados por equipe de pedreiro e servente e serdo aplicados em
argamassa industrializada tipo ACII, apropriada para areas molhadas. A equipe

utilizara de riscadora diamantada e desempenadeira dentada, com aplicacdo do
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material colante nas duas faces (piso e peca) para garantida fixacao, além de

rejunte flexivel, apropriado para revestimento ceramicos.
2.6 — Forro

O forro de gesso serd instalado sob laje e telhado e o quantitativo
levantando na planilha de custos é apenas para reparo da sala e cantina. Sendo
0 mesmo executado com placas de 60x60cm e arame cozido encapado, para

uma maior resisténcia e durabilidade do material

2.7 — Pisos

Os pisos ceramicos que estdo na planilha, referem-se aos pisos dos
banheiros, e que serdo totalmente feitos. Estes serdo executados por equipe de
pedreiro e servente e serdo aplicados em argamassa industrializada tipo ACII,
apropriada para areas molhadas. A equipe utilizara de riscadora diamantada e
desempenadeira dentada, com aplicacdo do material colante nas duas faces
(piso e peca) para garantida fixagéo, além de rejunte flexivel, apropriado para

revestimento ceramicos.
2.8 — Esgotamento Sanitéario e Instalacdes de Agua Fria

Nesta etapa fica em observacdo a completa revitalizacdo dos banheiros,
0s quais serédo totalmente refeitos e retirados todos 0s seus componentes, sem

reaproveitamento.

Avaliacao e substituicdo dos materiais dos pontos de esgoto, garantindo
o funcionamento e eficiéncia dos mesmos, além da limpeza das fossas. Servico
sera realizado por um encanador, o qual devera testar o escoamento e verificar
se é preciso fazer a substituicdo de algum ponto, de acordo com a norma

NBR5688 de esgotamento sanitario predial.
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Assentamento de bacias sanitarias novas, em louca branca, com fixacao,
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vedacao, engate flexivel plastico, tubo de descida, caixa de descarga plastica
com puxador de fio de nylon e assento plastico. Processo sera executado por
um encanador e um servente, 0s quais irdo fazer a retirada das bacias existentes

e colocadas as novas.

Para as novas instalagfes sanitarias serdo colocados mictorios de louca
branca com sifdo integrado e engate flexivel cromado com mao de obra de
encanador e servente, 0os quais fardo a instalacdo de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario no ponto e fixacdo do equipamento com parafuso fixado
com bucha na parede. Sera instalado ainda o registro de gaveta em cada um

desses mictorios.
2.9 — Instalacdes Elétricas

As instalacbes elétricas serdo todas revisadas e testadas por um
eletricista para ser realizada a substituicdo da fiagdo necessaria, tanto nos
pontos de luz quanto nos pontos de tomada. Ainda seréo acrescentados mais 4
pontos de tomadas para uso em sala de aula e banheiros, além de uma entrada
de energia elétrica bifasica com poste auxiliar, uma vez que a edificacdo néo

pOSSUi.
2.10 - Pintura

2.10.1 - Pintura Acrilica
Tinta acrilica a base de agua - externa/interna, serdo usadas em duas
demaos de tinta acrilica de primeira linha e serdo aplicadas nas alvenarias

internas e externas.

Esmalte sintético - serdo aplicados em superficies metalicas (portdes,
gradil,e grades) ap6s a aplicacdo de anticorrosivo (whasiprime), quando

especificado, obedecendo as cores indicadas em projeto.
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2.10-2- Pintura PVA Latex

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e

convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irdo receber.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas

entre demaos ou conforme especificacédo do fabricante da tinta.

Deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e
salpicaduras de tinta em superficies que ndo deveréo receber tinta, utilizando-se

lonas, fitas e protecdes adequadas.

Antes da execucao de qualquer pintura, sera submetida a Fiscalizacao
uma amostra, com dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminacéo

semelhante e em superficie idéntica do local a que se destina.

Nos tetos: latex PVA, 2 demaos, sobre massa PVA. Paredes internas e

externas: latex acrilicos, 3 demaos, sobre massa acrilica.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela

Fiscalizacao.

Deveré ser aplicada massa acrilica, onde for indicado e uma deméao de

fundo preparador.

A pintura serd executada com trés demdaos de tinta acrilica sobre a

superficie preparada e convenientemente limpa.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela

Fiscalizacao.

2.11 - Limpeza
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A limpeza pos-obra consiste num minucioso trabalho de eliminagéo de

sujeiras, respingos, manchas de tinta e excesso de rejunte deixados durante a
obra. Esse tipo de limpeza € muito diferente de uma limpeza comum. Uma
construcdo ou reforma acumula muita sujeira sao quilos de concreto, cimento,

papelao, gesso, tinta, pd, cola e pedras.

3 - Entrega da Obra

A contratada s6 podera entregar o prédio depois que o Comité de Controle

fizer uma visita a obra e constatar o seu bom estado de construcao.

Sera feita também uma verificacdo no funcionamento e seguranca de
todas as instalacdes, aparelhos, pecas, ferragens, esquadrias, etc., e em toda a

obra.

Qualquer peca que esteja deficiente sera corrigida, refeita ou substituida

pela Assisténcia Técnica.

Carira — Se, 21 de Novembro de 2022

JEFERSON SILVA ALMEIDA

Engenheiro Civil
CREA n° 0518701573

Rua José Pedro Martins, n® 162 — Centro — CEP: 49.550-000 —Carira — Sergipe — e-mail:
secobras.pmcarira@carira.se.qov.br- CNPJ: 13.099.882/0001-36 — Fone: (079) 98113-7450



mailto:secobras.pmcarira@carira.se.gov.br

