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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO
JOAOISE.

CAPITULO | - DA OBRA

A presente especificacdo destina-se a PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS DO
MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO/SE. Esta especificacdo deverad ser complementada com os
projetos elaborados para a obra.

Em qualquer divergéncia encontrada entre os elementos do projeto, devera ser obedecido o
seguinte critério:

a) Nas divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

b) Nas divergéncias entre detalhes e plantas gerais, prevalecerédo os detalhes;

c) Nas divergéncias entre especificacbes e plantas, prevalecerdo as especificacdes;

d) Nas divergéncias entre as medidas verificadas e as cotas apresentadas, prevalecerdo estas Ultimas.

Toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto, detalhes, especificacdes inclusive
acréscimos, somente serdo admitidos com prévia autorizagéo da FISCALIZACAO, e sera anotada no livro
de ocorréncia da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra.

Exigir-se-4 emprego de mao de obra de primeira qualidade, na execu¢cdo de todos o0s servigcos
especificados.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nesta Especificacdo constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pela FISCALIZACAO.

Todo material considerado "similar" deverd ser previamente submetido a apreciagdo da
FISCALIZACAO, devendo a autorizacdo do mesmo ser dada por escrito.

CAPITULO Il - DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra Empreiteira nos termos do Cadigo Civil
Brasileiro.

A presenca da FISCALIZACAO ndo implica na diminuicdo da referida responsabilidade da
empreiteira.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a reconstituicio de quaisquer danos e avarias
causadas a servicos realizados, motivados pela construcédo inclusive aos de viacédo e urbanizacéo.

A empreiteira devera verificar "in loco" para tomar as precaucdes e cuidados necessarios no
sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos mobiliares,
canalizacbes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das &reas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operdrios e transeuntes, durante a execucao de todas
as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a servigos ali existentes serdo de
inteira e Unica responsabilidade da empreiteira, correndo por sua conta as despesas efetuadas na
reconstituicdo e indenizacdo de quaisquer servicos ou edificacdes.

E de inteira e Unica responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de todos os materiais,
maéo de obra, equipamentos e como também todas as obrigagdes sociais, trabalhistas e previdenciérias,
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transportes, seguros e tudo mais que se fizerem necesséarios a conclusao e quitacdo dos encargos da
referida obra.

E de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentacéo ao fiscal da obra, de todo e qualquer
material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicagdo, para analise e aprovacdo pela FISCALIZACAO.

N&o serdo aceitos pela fiscalizacdo, os servicos executados que ndo tenham sidos previamente
aprovados.

Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficaram sujeitas a
aceitacao pela fiscalizacdo, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a (s) amostra(s) ja
aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacdes dos referidos materiais.

A empreiteira sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde ira implantar
a referida obra.

Devera obrigatoriamente a empreiteira ter no local da obra um profissional (Engenheiro)
legalmente habilitado no CREA da 2la Regido, como responsavel geral da obra, auxiliado por
encarregados gerais.

Todo e qualquer servico mencionado em qualquer documento que venha a integrar o Contrato e
que ndo tenham sido fornecido pela FISCALIZACAO, sera executado obrigatoriamente sob a
responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos
nesta especificacéo e que sejam necessarios ao bom andamento da obra.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢cdes que lhe forem
fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorrecdo ou discrepancia encontrada, que
desaconselhe ou impeca a sua execugdo. A ndo observancia destes dispositivos, transferira a empreiteira
todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Devera a empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da FISCALIZACAO, mantendo
inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cépia completa de todos os
projetos, detalhes e especificagdes.

Devera a empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remocédo de todos os entulhos
resultantes tanto no interior da mesma, como na area de servico.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os detalhes,
desenhos, especificacdes, instru¢des fornecidas pela FISCALIZACAO ou de modo geral com as regras da
arte de construir, podera a FISCALIZACAO além das sancgBes previstas neste instrumento ou na
legislacdo que rege a matéria determinar a paralisagdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem
como a demolicdo dos mesmos que serd realizada pela empreiteira. Do mesmo modo, deverdo ser
removidos da area da obra, 0os materiais dessas demolicdes e aquelas que nao atenderem aos padrdes de
aceitacéo estabelecidos.

CAPITULO Il = SERVICOS A EXECUTAR

03.01 - Servicos Preliminares

03.01.01 - Placa da obra

Sera confeccionada e fixada em local bem visivel a placa de madeira e chapa em zinco, com
identificacdo da obra, nas dimensdes especificadas nos orcamentos e lay-out fornecido pela
FISCALIZACAO.

03.01.02 - Regularizagao

Ser& executada a regularizacéo do sub-leito que compreende servicos como, cortes, compactacao
e aterros. Sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais, removidas previamente,
toda a vegetacdo e matéria organica porventura existente na area a ser regularizada.

Apéds a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de
projeto, serdo procedidas a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagéo,

emudecimento ou secagem, compactacao e acabamento.
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03.01.03 — Locagéo

Toda &rea da pavimentacao seré locada com gabarito de madeira.

03.02 — Pavimentacéao

03.02.01 — Meio Fio
03.02.01.01 — Generalidades

Considerou-se nesta especificacdo como assentamento de meio-fio o0s servicos abaixo
relacionados:

a- Escavacao da vala para assentamento da peca;

b- Assentamento da peca;

c- Rejuntamento das pecas com argamassa de cimento e areia;
d- Pré-moldado 0,12 x 0,30 x 1,00m.

e- Reaterro para protecdo das pecas.

f- Granitico para Travamento da rua.

03.02.01.02 — Materiais

As pecas de meios-fios serdo em concreto (tipo 01), apresentando pelo menos o espelho e o
topo, com um bom acabamento, conforme projeto ou a critério da fiscalizagao.

03.02.01.03 — Execugéao

Os meios-fios serdo assentados em cavas previamente compactadas, e deverdo ter suas arestas
rigorosamente alinhadas como estabelecimento em projeto e de forma a ndo apresentar lombadas ou
depressodes.

Para locais curvos, em funcéo do raio de curvatura empregado, serdo executadas e assentadas
pecas especiais.

ApOs liberagéo por parte da fiscalizacéo, do alinhamento e das cotas dos meios-fios assentados,
serd executado o rejuntamento das pegas.

As juntas entre as pecas deverdo ser de granitico 80 x 40 x 10cm , e serdo executadas com
argamassa de cimento-areia, no trago 1:3.

03.02.02 — Aterro

O aterro para as calcadas serd com aquisi¢do de areia, com espalhamento manual e compactagéo
mecanizada. Sera utilizado também aterro para escoramento do meio -fio.

03.02.03 — Paralelepipedo
03.02.03.01 — Generalidades

Os pavimentos de paralelepipedos sdo constituidos de pedras detalhadas em formas de
paralelepipedo, assentados sobre camadas de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o
entrosamento necessario e obedecer as condi¢des projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal.

03.02.03.02 — Materiais

Os paralelepipedos deverao ser de granito ou outras rochas que satisfagam as seguintes

condicdes:
a- Durabilidade;
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A rocha devera ser sempre de grdo média ou fina, com distribuicdo homogénea de seus
elementos constituintes. As dimensdes dos paralelepipedos serdo as seguintes:

a- Comprimento — 0,16 a 0,20m;
b- Largura -0,12 a 0,15m;
c- Altura -0,10 a 0,12m.

Os paralelepipedos devem ser aproximar o mais possivel da forma prevista, com faces planas e
sem saliéncias ou reentrancias, principalmente na face que ira constituir a superficie exposta do
pavimento.

A areia para assentamento devera consistir de particulas limpas e duraveis, isentas de torrdes
de argila e matérias estranhas.

A altura da camada de assentamento sera conforme indicacdo do projeto.

08.02.03.03 — Equipamento

Os equipamentos necessarios a execugdo do pavimento em paralelepipedo séo os diversos tais
como: Martelo de caceteiro, ponteiro de acgo, pa, carrinho-de-mao, régua, nivel de pedreiro, vassouras,
colher de pedreiro, cordel, etc.

03.02.03.04 — Execugéo

Os paralelepipedos devem ser assentados em fiadas normalmente ao eixo da via ficando a
maior dimenséo na dire¢édo da fiada.

As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta
figue dentro do terco médio do paralelepipedo vizinho.

Sobre a camada de areia assentam-se os paralelepipedos de tal modo que sua face superior
fique cerca de 0,01m acima do cordel. Em seguida, o caceteiro golpeia os paralelepipedos com o martelo,
até que suas faces superiores figuem no nivel do cordel. Terminado o assentamento deste primeiro
paralelepipedo, o segundo sera colocado ao seu lado, tocando-se ligeiramente e formando, pelas
irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro.

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta
coincide com o eixo da pista. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar
junto a este.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se 0 acento do primeiro paralelepipedo sobre o eixo da
pista. Os demais serdo assentados como o da primeira fileira.

A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das
juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda e assim por diante.

Os paralelepipedos serdo molhados, e imediatamente, efetuar-se-a o rejuntamento com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume.

03.02.03.05 — Controle

A superficie do calgamento ndo devera apresentar, sob uma régua de 3,00m de comprimento
sobre ela disposta, em qualquer dire¢do, depresséo superior a 0,01m.

A espessura da camada de areia para assentamento nao podera diferir de aproximadamente
10% da espessura fixada do projeto.

A largura admitida para as juntas dos paralelepipedos sera de, no maximo 0,015m numa fileira
completa, permitindo-se que 30% das juntas excedam este limite.

Os servicos de fornecimento e assentamento de paralelepipedos serdo medidos por metro
guadrado de pavimentacao efetivamente executada e compactada.

03.02.04 — Rampas

As rampas serdo padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demaos.
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03.02.05 - Passeio (calcada)

A Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 6 cm, com juntas de madeira, ndo armado.

03.02.06 — Piso Tatil

Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacéo de base.

03.03 - Drenagem

03.03.01 - Drenagem Superficial

A drenagem sera superficial, com rebaixamento de calha de 0,20m com paralelepipedo sobre
colchdo de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

03.03.02 - Sarjetas

Serdo em paralelepipedos constituidos de pedras detalhadas em formas de paralelepipedo,
assentados sobre camadas de areia de modo conveniente a fim de possibilitar 0 entrosamento necessario
e obedecer as condic¢des projetadas.

03.04 - Sinalizacao

03.04.01 - Placas
Placa esmaltada para identificacéo de logradouros nas dimensdes 20x35cm.
03.04.02 - Sinalizagéo vertical

Sinalizacdo permanente, vertical, com placa de ago (60x60cm) com poste de madeira 3,50m
fixado com base de concreto 40x40x50. Conforme projeto.

03.05 - Servicos Diversos

03.05.01 - Limpeza

Concluida a obra, a CONTRATADA procedera a retirada de todos os entulhos e fara a limpeza
geral de toda area.

Somente apds a vistoria de toda a obra é que a FISCALIZACAO procedera a entrega de um
RELATORIO constando a eventual existéncia de defeitos ou a eventual necessidade de complementacéo
de servicos. No caso de defeitos reconhecidos o relatério devera explicitar que o recebimento definitivo da
obra ndo podera ser efetuado ou que sé o ser4d mediante correcdo dos defeitos em prazo a ser
determinado.

A CONTRATADA devera imediatamente proceder todos 0s consertos porventura necessarios.
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Somente apds a vistoria de toda a obra é que a FISCALIZACAO procedera a entrega de um
RELATORIO constando a eventual existéncia de defeitos ou a eventual necessidade de complementacéo
de servigos. No caso de defeitos reconhecidos o relatério devera explicitar que o recebimento definitivo da
obra ndo podera ser efetuado ou que s6 o serd mediante corre¢do dos defeitos em prazo a ser
determinado.

A CONTRATADA devera imediatamente proceder todos 0s consertos porventura necessarios.

ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA

A Entrega Definitiva da Obra s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as
apropriacbes e medicBes inclusive de eventuais acréscimos expressamente solicitados pela
CONTRATANTE, e/ou modificacBes, e observado que eventuais defeitos foram absolutamente sanados.

Cedro de Sao Joao/SE, Novembro de 2022.
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