formato A3

ACABAMENTO LISO

MALHA — CA60

=50

CONCRETO MAGRO = 0,03m

/ §/§§§§

TERRENO NATURAL

TERRENO EMPRESTADO (QUANDO NECESSARIO=0,10m)

Sapatas e alvenaria de pedra para
mureta e estrutura do alambrado

TUBO DE SUPORTE DO ALAMBRADO
CHUMBADO

ALVENARIA DE PEDRA
ARGAMASSADA

DETALHE "C”

Tubo de ago preto com costura NBR
classe leve DN 50 mm (2")

5580

Detalhe de ancoragem de trave de futsal

concreto simples de 15mpa

DETAHES DA FUNDAGAO

DETAHES "C”

BASE DE FIXAGAO DA TRAVE DE VOLEIBOL

Concreto
simples de
15 Mpa

DETALHE
ESTRIBO

.20

Concreto simples
de 15 Mpa

BASE DE FIXAGAO DA TRAVE DE FUTSAL

3.28

DETALHE MURETA

PAREDE EM

V ALICERCE DE PEDRA
4 LO _—ARGAMASSADA
Armagdo de sapata em barra de ago -
de 8 mm e estribos de 6,3 mm. - CONCRETO_MAGRO
9] 9P
Concreto armado de 21 mpa O ! 0
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