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INTRODUCAO

A presente especificagdo destina-se a orientagdo para a construgdo de uma QUADRA DE
ESPORTES SEM COBERTURA, situado no colégio MANOEL PEREIRA, Monte Alegre de Sergipe —
SE. Esta especificagdo fixa as condi¢Ges técnicas minimas que devem ser obedecidas na
execucao das obras, servigos e fornecimento de materiais e equipamentos para o bom
funcionamento da construcdo.

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nesta especificacdo considerados similares,
constituem casos especiais, devendo ser apreciados pela Fiscalizacdo de Monte Alegre de
Sergipe.

DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos
do Cddigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagcdo ndo implica na diminuicdo da referida responsabilidade
da empreiteira.

E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicio de quaisquer
danos e avarias causadas a servicos realizados, motivados pela construgdo inclusive aos
de viacao e urbanizacdo.

E de inteira e Unica responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de todos
0s materiais, mao-de-obra, equipamentos e como também todas as obrigagbes sociais,
trabalhistas e previdenciarias, transportes, seguros e tudo mais que se fizerem
necessarios a conclusdo e quitagdo dos encargos da referida obra.

A empreiteira sob pretexto algum podera argumentar desconhecimento do local
onde ira realizar a construcdo da CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES.

Cabera a empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrucdes que
Ihe forem fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorrecéo ou
discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execu¢do. A ndo
observancia destes dispositivos transferira a empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos viciosos.

Deverdo a empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da fiscalizagao,
mantendo inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cdpia

completa de todos os projetos, detalhes da especificagdo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os detalhes da especificacdo e instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO ou de modo
geral com as regras da arte de construir, podera a fiscalizagao além das san¢des previstas
neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria determinard a paralisagao total ou
parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a recomposi¢cdo dos mesmos que serd

realizada pela empreiteira. (y/ |
|
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NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS

Serd exigido o cumprimento rigoroso da Lei n2. 6.514, que trata das Condi¢bes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo Civil.

1. QUADRA DE ESPORTES
1 i I Servigos Iniciais
1.1.1. Placade obra

Deverdo ser colocadas placas alusivas as obras e servigos técnicos de terceiros,
correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos
pela Equipe Técnica da Prefeitura.

As placas oficiais, préprias da obra, terdo as dimensdes, contetudo e padrdo
fornecidos pela Prefeitura, cabendo sua execugdo e colocagdo por conta da
Construtora.

A Equipe Técnica da Prefeitura indicara, em campo, os locais adequados para a
colocacgdo das placas.

A placa é composta em chapa de ago galvanizado.

1.1.2. Ligagdo Provisdria de dgua

O armazenamento e a distribuicdo de dgua devem ser dimensionados levando-se
em conta a execuc¢do simultanea de operagdes que envolvam seu uso, as quantidades
necessarias para consumo e os periodos mais desfavoraveis do seu abastecimento.

A entrada provisoria de agua deve ser executada dentro dos padroes

estabelecidos, cabendo a contratada tomar todas as providéncias necessdrias ao
fornecimento de dgua.

1.1.3. Aluguel de container

Canteiro de obras: a locacdo do canteiro de obras serd feita de modo a facilitar o
acesso com a obra propriamente dita e ndo interferir com as atividades do local. Sera
dotado de todas as instalacBes que se fizerem necessarias ao perfeito desenvolvimento
dos servicos. Serdo providenciadas as ligacbes provisorias necessdrias ao canteiro de
obras, principalmente quanto a dgua, esgoto e energia elétrica.
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O CONTRATADO providenciara um local para a guarda de equipamentos e
pequenas ferramentas. O container devera ter as dimensdes de 2,30m de largura, 6,00
m de comprimento e 2,50 m de altura em chapa de a¢o, com forro, isolador termo
acustico e piso compensavel naval. E terminantemente proibido cozinhar e aquecer
qualquer tipo de refeicdo dentro do alojamento. Ele deve ser mantido em permanente

estado de conservagao, higiene e limpeza.
1.1.4. Limpeza mecanizada do terreno

Considera-se limpeza e capinagem os servicos de retirada de camada vegetal,
rogagem de pequenas arvores, retirada de tocos e raizes das arvores. Todo o mato
devera ser cortado, juntado, removido e transportado para um local adequado para o
despejo.

Os servicos de rocado e destocamento serdo executados de modo a nao deixar
raizes ou tocos de arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a prdpria obra. A
limpeza sera executada mecanicamente com trator de esteiras.

Toda a matéria vegetal resultante do ro¢ado e destocamento bem como todo o

entulho depositado no terreno tera de ser removida do canteiro de obras.
1.1.5. Locagdo e gabarito da obra

A locacao da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de
arquitetura, 10,00cm (dez centimetros) acima do nivel do terreno.
O gabarito devera utilizar tdbuas de pinho de 3, novas, com dimensdes de 1”x12”

e barrotes de 6”x 6”, devidamente contraventado e nivelado a altura de 1,00m do solo
e espacados 1,50 m cada. Neste gabarito serdo feitas as marcacdes de locacdo, sendo
escritas em tinta a dleo vermelha as indicagdes dos eixos e/ou faces e designacao dos
elementos a executar.

1.2. Contencao
1.2.1. Alvenaria de Pedra

Deverdo ser selecionadas pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de
material em estado de decomposi¢do ou proveniente de capa de pedreira.
O assentamento sera feito, preferencialmente, com argamassa no traco T4 (1:5

cimento e areia). As pedras serdo colocadas lado a lado formando uma camada
horizontal, em seguida, a superficie formada serd umedecida em toda a sua extens3o.
Ser3, entdo, langada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia
com a camada de pedras subsequente. Os espacos maiores entre as pedras serdo
preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento, dos vazios

entre elas, aumentando, assim, a seguranca da estrutura. D{
A
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1.2.2. Escavag¢do manual

A adocdo da escavacdo manual dependerd da natureza do solo, das
caracteristicas do local (topografia, espaco livre, interferéncias) e do volume a ser
escavado, ficando sua autorizacdo a critério da Fiscalizacao.

Dever3o ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagdo,
profundidade e declividade da escavagdo. Entretanto, em alguns casos, as escavagoes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem
as condicBes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
Fiscalizagao.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure prote¢do adequada.

Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou ndo, a depender das

caracteristicas do servico, e do fim a que se destinam.

1.2.3. Aterro manual com compactagdo mecanizada

Em casos que requeiram reaterro especial com utilizagdo de areia, deverdo ser

observadas as seguintes consideragdes:
e A areia devera ser limpa, destituida de detritos, com o maximo de 5% de
material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 X 10-2.

¢ O material deverd ser lancado em camadas horizontais de espessuras ndo
superiores a 40cm.

¢ Deverad ser dada especial atengdo ao método e a energia de adensamento a ser
empregado caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando ndo a danificar.

O aterro sera executado com todo cuidado, de modo a impedir deslocamentos
que afetem a propria estrutura, edificacdes ou logradouros adjacentes.
Os trabalhos de aterro serdo executados com o material adquirido e

mecanicamente compactado.

1.3. Insfraestrutura
1.3.1. Escavagao manual

A adog3o da escavacido manual dependera da natureza do solo, das
caracteristicas do local (topografia, espaco livre, interferéncias) e do volume a ser
escavado, ficando sua autoriza¢do a critério da Fiscalizacao.

Deverdo ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagdo,
profundidade e declividade da escavac¢do. Entretanto, em alguns casos, as escavagoes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem
as condicdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizag¢do.
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Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure prote¢do adequada.
Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou ndo, a depender das

caracteristicas do servico, e do fim a que se destinam.

1.3.2. Estruturas de concreto armado

As fundacdes e estruturas serdo executadas de acordo com o projeto,
obedecendo as normas especificas.

Armaduras — o aco sera cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos
procedimentos definidos na ABNT. Deverdo ser considerados com o maximo de
cuidado os traspassos, cobrimento da armadura e espagcamento das armaduras.

Formas em estrutura - serdo em chapa compensada com no minimo 12 mm de

espessura.
Dever3o ser observados com rigor os prumos de pilares, alinhamento de vigas e

planicidade das lajes.
Concreto das fundacdes - devera ser 21 MPA, usinado e bombeado. As técnicas

de lancamento e adensamento deverdo ser criteriosamente observadas tendo em vista
a preocupacio com bexigas e juntas frias nas pecas estruturais. A cura serd
rigorosamente observada com inundagdo de dgua ou cobrimento com mantas ou sacos
vazios molhados, durante o periodo estabelecido na Norma.

1.3.3. Alvenaria de Pedra

Deverdo ser selecionadas pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de
material em estado de decomposi¢do ou proveniente de capa de pedreira.
0 assentamento sera feito, preferencialmente, com argamassa no trago T4 (1:5

cimento e areia). As pedras serdo colocadas lado a lado formando uma camada
horizontal, em seguida, a superficie formada serd umedecida em toda a sua extensao.
Serd, entdo, lancada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia
com a camada de pedras subsequente. Os espacos maiores entre as pedras serao
preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento, dos vazios
entre elas, aumentando, assim, a seguranca da estrutura.

1.4.Pavimentacdo
1.4.1. Lastro de Concreto

O lastro serd lancado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a
base e depois de colocadas as canalizagGes que passam sob o piso.

Na execucdo do lastro, o concreto podera ser executado com betoneira
convencional ou manualmente.

Antes do lancamento do concreto do lastro, serdo previamente colocadas,
quando previstas, as juntas de dilatacdo em ripas de madeira ou tiras de PVC.

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA-Especificagdes Técnicas para Construgdo da Quadra de Esportes

Aberta no Municipio de Monte Alegre de Sergipe - SE / y



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO

O langamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando
sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com traco
semelhante aquele a ser utilizado no lastro.

A superficie do lastro tera o acabamento obtido pela passagem das réguas.

1.4.2. Piso em concreto n3o estrutural

Pisos de concreto simples sdo pisos executados com este material, sem armacao,
sendo adotados em locais onde ndo haja muita solicitacdo devido a cargas estaticas ou
méveis. Poderdo ter acabamento aspero ou liso, devendo ser adotado fck superior a
13,5MPa.

1.4.3. Impermeabilizacao

Para protecdo contra a a¢gdo da umidade e infiltragao sera necessario realizar
impermeabilizacdo prévia com lona preta plastica, com espessura de 150 micras.

1.4.4. Armacdo em tela de aco

E feita com aco CA-60 nervurado, proporcionando maior aderéncia do ago com o
concreto.

Soldada em todos os pontos de cruzamento, garante melhor ancoragem, ligando
os elementos estruturais, além de proporcionar um excelente controle de
fissuramento.

Designada “Q92”, com espaco entre os fios de 15x15cm, com diametro 4,2mm,

secdes 0,92cm/m, painel de 2,45mx6,00m.
1.4.5. Junta serrada

Serdo executadas juntos em piso de concreto onde seus cortes deverao ser feitos
por serra com disco diamantado, com profundidade de 5 ¢cm, para a inser¢do de selante
nao acético monocomponente a base de silicone.

Apds o corte com disco de serra, a superficie da junta devera ser efetuada a
limpeza da superficie da junta, onde sera aplicado o mastique, conforme
recomendacdes do fabricante.

1.5. Elevagao
1.5.1. Alvenaria de bloco ceramico

Ser3o executadas em alvenaria de blocos ceramicos com dimensdes 9x19x24cm,
aparente, e= 0,09 m, para acabamento com revestimento externo/interno em chapisco
e reboco, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais
continuas de espessura 0,020m, e verticais descontinuas.

As paredes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia regular, com

espessura de 0,003m (trés milimetros), e receberdo reboco desempenado e feltrado

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA-Especificacdes Técnicas para Construcdo da Quadra de Esportes
Aberta no Municipio de Monte Alegre de Sergipe - SE




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO

(massa unica) de argamassa de cimento e areia média, com espessura final de 0,025m
(dois centimetros e 5 milimetros).

1.5.2. Alambrado com tela de arame

Possuirdo montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2”
(duas polegadas) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de
2” (duas polegadas) altura de 4,50m nas partes atras das traves de futebol e nas laterais
da quadra, chumbados em mureta de alvenaria com altura de 0,60m (sessenta
centimetros), com montantes verticais que vdo de 3,50 a 3,80(trés metros e 50
centimetros a 3 metros e 80 centimetros) e travamentos nas extremidades, com
aplicacdo de anticorrosivo (whasiprime), e pintura metalica esmalte sintético brilhante.
A tela metadlica a ser utilizada sera de arame galvanizado, e fio 14 BWG, malha
quadrada 5 x 5 cm, revestido em PVC e fixada nas extremidades dos tubos através
amarracdo com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme especificagdo em projeto.

1.5.3. Rede de Protecgao

Serd instalado rede de protecdo em fios de polietileno (nylon), malha 10 x 10 cm,
a fim de evitar que a bola se afaste da area do jogo.
As dimensdes devem estar conforme especificadas em projeto.

1.6. Revestimento
1.6.1. Chapisco

A argamassa de chapisco devera ser preparada de acordo com as recomendagoes
constantes nesta Especificacdo, ou seja, conforme os tracos T1 (uma parte de cimento:
trés partes de areia média), T2 ou T3 (1 de cimento: 3 de areia média + aditivo).

O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para
melhorar as condi¢bes de aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado
e com o material da base (Trago T2).

Para aplica¢cdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, dleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes:

e Para remocdo de po e de materiais soltos - Escovar e lavar a superficie com
agua ou aplicar jato de dgua sob presséo.

e Para remocdo de dleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos -
Escovar a superficie com solugdo alcalina de fosfato trisddico (30g de Na3PO4 em um
litro de dgua) ou soda caustica, enxaguando, em seguida, com agua limpa em
abundéancia. Pode-se, ainda, saturar a superficie com dgua limpa, aplicar solugao de
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acido muriatico (5 a 10% de concentragdo) durante cinco minutos e escovar em
abundancia.

Poderao ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com
escova de cerdas de a¢o, lixamento mecanico ou jateamento de areia) sendo a remog¢ao
da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorcdo, devera ser pré-molhada
suficientemente.

A execucao do chapisco devera ser realizada através de aplicacao vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda a drea da base que se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracdo for intensa, a cura devera ser

feita através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela Fiscalizagdo.
1.6.2. Embogo/Reboco

A argamassa de emboco / reboco deverad ser preparada de acordo com as
recomendac¢bes constantes nesta Especificacdo.

O procedimento de execucdo deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e
manutencdo. A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem. Em seguida,
sera peneirada, utilizando-se peneiras cujos diametros serdo em fun¢do da utilizacdo da
argamassa.

A base a receber o emboco / reboco deverd estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressoes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera

ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

Os rasgos efetuados para a instalagao das tubulagées deverao ser corrigidos pela
colocagdo de tela metélica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou
blocos. O embogo / reboco deverad ser iniciado somente apds concluidos os servicos a
seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

* 24 horas apos a aplicagdo do chapisco;

¢ 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos
de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias
dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos,
deverdo ser fixados cacos planos de material cerdmico ou taliscas de madeira usando-
se, para tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento das
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida,
constituindo as “guias” ou “mestras”.
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A superficie devera ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a argamassa de
embogo, com langamento vigoroso, com auxilio da colher de pedreiro ou através de
processo mecanico, até o preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso
e a regulariza¢do da superficie, pela passagem da desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverao ser preenchidas mediante novos lancamentos
de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

Os embocgos / rebocos so serdo executados depois da colocacdo dos marcos das
portas e antes da colocagao de alisares e rodapés.

O langamento de argamassa com aditivo hidréfugo na masseira sera objeto de

cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitacdo do hidrofugante.

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a
agua, o amassamento sera enérgico, de forma que haja homogeneizacio perfeita no
produto final.

Na aplicacdo do emboco / reboco hidréfugo sera evitado o aparecimento de
fissuras que venham a permitir que as aguas pluviais atinjam a alvenaria.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do emboco / reboco externo

ndo sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupcao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embocos / rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos.

As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plasticos, placas de

cortica e pinturas a base de epdxi e de poliuretano receberdo emboco / reboco com
argamassas pré-fabricadas (industrializadas).

1.7.Pintura
1.7.1. Pintura Acrilica

Serdo usadas em duas demaos de tinta acrilica de primeira linha e serdo aplicadas
na pintura da quadra poliesportiva e alvenaria.

Esmalte sintético - serao aplicados em superficies metalicas (portdes, gradil,
alambrados e grades) apds a aplicagdo de anticorrosivo (whasiprime), quando
especificado, obedecendo as cores indicadas em projeto.

1.7.2. Pintura e Demarcagao

A pintura e demarcacao da quadra de esportes se fardo com tinta especifica para
pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos
esportes conforme planta de marcacgéo

A pintura do piso devera ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e

isento de poeira, com espagamento entre as aplicacoes das demaos de no minimo 24
horas.
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1.7.3. Pintura Esmalte

Todas os tubos de ferro serdo devidamente preparados com lixa de ferro textura
n2. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcdo) e, por ultimo, duas demaos de esmalte
sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela
Fiscalizacao do contratante.

1.8. Esquadrias
1.8.1. Portao

Os portdes serdo em chapa de aco estruturada em tubos galvanizados com trinco
para cadeado. Composto em tela de arame galvanizado, n® 12, malha 2”.

1.9. Equipamentos
1.9.1. Traves de Futebol de Salao

Serdo em tubo galvanizados didmetros determinados em projeto, pintadas sobre
o whasiprime, devidamente esquadrinhadas formando um conjunto rigido, conforme
dimensdes indicadas.

N3o “devem ser fixadas no piso, sendo passiveis de remogdo quando do uso da
quadra de basquete”, onde terd um tubo de 3” (trés polegadas), fixado dentro de base
no piso, com tampa removivel, com dimensdo de 3x2m, com rede de polietileno fio
4mm.

1.9.2. Girafas para Basquete

Quando necessario, serdo em tubo galvanizados diametros de 5” firmemente
chumbados em fundacdo no piso e soldados sem rebarbas ou arestas, recebendo
posterior pintura sobre o whasiprime.

As tabelas serdo em chapas metdlicas, convenientemente pintada, protegidas as

faces externas.

1.10. lluminagado
Ser3o executadas de acordo com o projeto especifico, atendendo as normas da
ABNT.
1.10.1. Lumindrias em LED

Conforme indicado em projeto, serao utilizados postes em concreto com
refletores em LED para iluminacdo da quadra de esportes, sendo distribuidos trés em
cada lateral da quadra.

As lumindrias LED a serem instaladas deverdo possuir os seguintes requisitos:
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eSerem fornecidas completamente montadas pelo fabricante, incluindo todos os
seus componentes e acessorios, estando prontas para serem instaladas na rede
de iluminagdo publica;

« Todas as fases de alimentagédo do ponto de iluminacdo deverdo possuir
protecdo elétrica

1.10.2. Caixas de Passagem

Nas interligacdes entre rede de distribuicdo e pontos de iluminacdo, ou seja,
entre caixa de passagem e poste, sera utilizado eletroduto de PVC flexivel, conforme
indicado em planta.

Os circuitos que alimentardo a quadra de esportes deverao ser conforme tabela
do quadro de distribuicdo, dotados de sistema de protegdo através de 01 disjuntor
bifasico de 20A, abrigado em caixa com barramento.

A ligacdo entre os refletores da quadra e o quadro de distribuicdo far-se-a através
de cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2, antichama 450/750 v.

Onde a tens3o for 127V a ligagdo sera feita por duas fases diferentes e um terra,
totalizando uma tensdo de 220V que alimentara os refletores. Onde a tensdo for 220V
sera ligado uma fase, um neutro e o terra, sendo de fundamental importancia aterrar
todos os circuitos.

Serdo utilizadas caixas de passagem com dimensoes de 30x30x30cm, em
alvenaria revestida e impermeabilizada, em todos os pontos de mudanga de diregao
dos eletrodutos, bem como para dividi-las em trechos, ndo superiores a 60m. Os dutos
serdo assentados de modo a resistirem aos esforcos externos, tendo-se em vista as
condi¢des proprias do terreno, devendo ser envelopado em todos os trechos.

Serdo utilizados refletores super LED, com lampadas de vapor metalico 100w,
220v, tendo corpo de aluminio fundido de alto rendimento luminotécnico.

O quadro de distribuicdo devera ser de 6 divisdes sem barramento, para que
possa comportar os 2 disjuntores bifasicos dimensionados conforme projeto elétrico.

A entrada de energia elétrica serd bifasica com demanda entre 0 e 10,1kW, com

aterramento composto de uma haste de cobre de 16mmx2,40m.

1.11. Arquibancada
1.11.1. Infraestrutura
1.11.1.1. Escava¢ao manual

A adocdo da escavagdo manual dependera da natureza do solo, das
caracteristicas do local (topografia, espago livre, interferéncias) e do volume a ser
escavado, ficando sua autorizagdo a critério da Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidos os projetos e as Especificacdes no que se refere a locagado,
profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavagoes
poder3o ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem
as condicdes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da
Fiscalizagao.
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Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e
esgotados por processo que assegure protecdo adequada.
Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou ndo, a depender das
caracteristicas do servico, e do fim a que se destinam.

1.11.1.2. Alvenaria de Pedra

Dever3o ser selecionadas pedras de boa qualidade, no se admitindo o uso de
material em estado de decomposigdo ou proveniente de capa de pedreira.

O assentamento sera feito, preferencialmente, com argamassa no traco T4 (1:5
cimento e areia). As pedras serdo colocadas lado a lado formando uma camada
horizontal, em seguida, a superficie formada sera umedecida em toda a sua extensao.
Sera, entdo, lancada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia
com a camada de pedras subsequente. Os espagos maiores entre as pedras serao
preenchidos com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento, dos vazios
entre elas, aumentando, assim, a seguranca da estrutura.

1.11.1.3. Aterro manual com compactagdo mecanizada

Em casos que requeiram reaterro especial com utilizagdo de areia, deverao ser
observadas as seguintes consideragdes:

° e A areia devera ser limpa, destituida de detritos, com o maximo de 5% de
material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 X 10-2.

o e O material devera ser lancado em camadas horizontais de espessuras nao
superiores a 40cm.

o « Devera ser dada especial atengdo ao método e a energia de adensamento
a ser empregado caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando ndo a danificar.

O aterro sera executado com todo cuidado, de modo a impedir deslocamentos
que afetem a propria estrutura, edificacdes ou logradouros adjacentes.

Os trabalhos de aterro serdo executados com o material adquirido e
mecanicamente compactado.

1.11.2. Pavimentagao
1.11.2.1. Pisos em geral

Pisos em concreto simples s3o pisos executados com este material, sem armacao,
sendo adotados em locais onde n3o haja muita solicitacao devido a cargas estaticas ou
moveis. Tem acabamento liso, devendo ser adotado fck de 15Mpa, com espessura de
7cm, com ou sem loja pléstica, dependendo da sua aplicagao.
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1.11.2.2. Junta Serrada

Serdo executadas juntos em piso de concreto onde seus cortes deverdo ser feitos
por serra com disco diamantado, com profundidade de 5 cm, paraa insercdo de selante
n3o acético monocomponente a base de silicone.

Ap6s o corte com disco de serra, a superficie da junta devera ser efetuada a
limpeza da superficie da junta, onde sera aplicado o mastique, conforme
recomendacdes do fabricante

1.11.2.3. Alvenaria de bloco ceramico

Serdo executadas em alvenaria de blocos ceramicos com dimensdes 9x19x24cm,
aparente, e= 0,09 m, para acabamento com revestimento externo/interno em chapisco
e reboco, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais
continuas de espessura 0,020m, e verticais descontinuas.

As paredes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia regular, com
espessura de 0,003m (trés milimetros), e receberdo reboco desempenado e feltrado
(massa unica) de argamassa de cimento e areia média, com espessura final de 0,025m
(dois centimetros e 5 milimetros).

1.11.2.4. Chapisco

A argamassa de chapisco devera ser preparada de acordo com as recomendacgoes
constantes nesta Especificagdo, ou seja, conforme os tracos T1 (uma parte de cimento:
trés partes de areia média), T2 ou T3 (1 de cimento: 3 de areia média + aditivo).

O chapisco deverd ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Produtos adesivos poderao ser adicionados a argamassa de chapisco, para
melhorar as condi¢des de aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado
e com o material da base (Trago T2).

Para aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, oleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes:

e Para remocao de p6 e de materiais soltos - Escovar e lavar a superficie com
agua ou aplicar jato de agua sob pressdo.

e Para remocdo de 6leo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos -
Escovar a superficie com solugdo alcalina de fosfato trisédico (30g de Na3PO4 em um
litro de dgua) ou soda caustica, enxaguando, em seguida, com dgua limpa em
abundancia. Pode-se, ainda, saturar a superficie com 4gua limpa, aplicar solugdo de
4cido muridtico (5 a 10% de concentragdo) durante cinco minutos e escovar em
abundancia.

Poderdo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com
escova de cerdas de aco, lixamento mecanico ou jateamento de areia) sendo a remog¢ao
da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.
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Quando a base apresentar elevada absorcao, devera ser pré-molhada
suficientemente.

A execugdo do chapisco devera ser realizada através de aplicacdo vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeracdo for intensa, a cura devera ser
feita através de umedecimentos periodicos, estabelecidos pela Fiscaliza¢do.

1.11.2.5; Embogo/Reboco

A argamassa de embogo / reboco devera ser preparada de acordo com as
recomendacdes constantes nesta Especificagao.

O procedimento de execugdo devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagao e
manutencdo. A areia a ser utilizada deverd ser espalhada para secagem. Em seguida,
sera peneirada, utilizando-se peneiras cujos didmetros serdo em funcdo da utilizagdo da
argamassa.

A base a receber o emboco / reboco deverd estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressoes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera
ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

Os rasgos efetuados para a instalagao das tubulacdes deverdo ser corrigidos pela
colocagdo de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou
blocos. O emboco / reboco deverd ser iniciado somente ap6s concluidos os servigos a
seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

e 24 horas ap6s a aplicagdo do chapisco;

« 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos
de concreto.

O plano de revestimento serd determinado através de pontos de referéncias
dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos,
dever3o ser fixados cacos planos de material ceramico ou taliscas de madeira usando-
se, para tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento das
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida,
constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superficie deverd ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a argamassa de
emboco, com langamento vigoroso, com auxilio da colher de pedreiro ou através de
processo mecanico, até o preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso
e a regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverao ser preenchidas mediante novos lancamentos
de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.
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Os embocos / rebocos s6 serdo executados depois da colocagdo dos marcos das
portas e antes da colocacdo de alisares e rodapés.

O lancamento de argamassa com aditivo hidréfugo na masseira sera objeto de
cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitagdo do hidrofugante.

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a
dgua, o amassamento sera enérgico, de forma que haja homogeneizagdo perfeita no
produto final.

Na aplicagdo do embogo / reboco hidréfugo sera evitado o aparecimento de
fissuras que venham a permitir que as aguas pluviais atinjam a alvenaria.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do embogo / reboco externo
n3o sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupgao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos / rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos.

As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plasticos, placas de
cortica e pinturas a base de epoxi e de poliuretano receberdo emboco / reboco com
argamassas pré-fabricadas (industrializadas).

1.11.3. Degraus
1.11.3.1. Alvenaria de bloco ceramico

As serdo executadas em alvenaria de blocos ceramicos com dimensdes
9x19x24cm, aparente, e= 0,09 m, para acabamento com revestimento externo/interno
em chapisco e reboco, com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas
horizontais continuas de espessura 0,020m, e verticais descontinuas.

As paredes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia regular, com
espessura de 0,003m (trés milimetros), e receberdo reboco desempenado e feltrado
(massa Unica) de argamassa de cimento e areia média, com espessura final de 0,025m
(dois centimetros e 5 milimetros).

1.11.3.2. Pisos em geral

Pisos em concreto simples s3o pisos executados com este material, sem armacao,
sendo adotados em locais onde n3o haja muita solicitacao devido a cargas estaticas ou

moveis. Tem acabamento liso, devendo ser adotado fck de 15Mpa, com espessura de
7cm.

1.11.3.3. Chapisco

A argamassa de chapisco devera ser preparada de acordo com as recomendacgdes
constantes nesta Especificagéo, ou seja, conforme os tracos T1 (uma parte de
cimento: trés partes de areia média), T2 ou T3 (1 de cimento : 3 de areia média +
aditivo).
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O chapisco deverd ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida.

Produtos adesivos poderdo ser adicionados a argamassa de chapisco, para
melhorar as condicdes de aderéncia, desde que compativeis com o cimento empregado
e com o material da base (Trago T2).

Para aplicacdo do chapisco, a base deveréa estar limpa, livre de po, graxas, oleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia.

Os processos para limpeza da base poderdo ser os seguintes:

J « Para remocio de pé e de materiais soltos - Escovar e lavar a superficie
com agua ou aplicar jato de agua sob pressao.

o e Para remocdo de 6leo desmoldante, graxa e outros contaminantes
gordurosos -Escovar a superficie com solucdo alcalina de fosfato trisddico (30g de
Na3P0O4 em um litro de dgua) ou soda caustica, enxaguando, em seguida, com agua
limpa em abundéncia. Pode-se, ainda, saturar a superficie com dgua limpa, aplicar
solucdo de 4cido muridtico (5 a 10% de concentragdo) durante cinco minutos e escovar
em abundancia.

Poderio ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovamento com
escova de cerdas de aco, lixamento mecanico ou jateamento de areia) sendo a remogao
da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com agua, em seguida.

Quando a base apresentar elevada absorgao, deverd ser pré-molhada
suficientemente.

A execucdo do chapisco devera ser realizada através de aplicacdo vigorosa da
argamassa, continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeragao for intensa, a cura devera ser
feita através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela Fiscalizacao.

1.11.3.4. Embogo/Reboco

A argamassa de embogo / reboco deverd ser preparada de acordo com as
recomendacdes constantes nesta Especificacdo.

O procedimento de execugédo devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacao e
manutencao. A areia a ser utilizada deverad ser espalhada para secagem. Em seguida,
sera peneirada, utilizando-se peneiras cujos didmetros serdo em func¢do da utilizagdo da
argamassa.

A base a receber o emboco / reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressdes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, devera
ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

Os rasgos efetuados para a instalagdo das tubulacdes deverdo ser corrigidos pela
colocacgdo de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou
blocos. O embocgo / reboco deverd ser iniciado somente apos concluidos os servigos a
seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

o e 24 horas ap06s a aplicagdo do chapisco;
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o e 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de
blocos de concreto.

O plano de revestimento serd determinado através de pontos de referéncias
dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira, geralmente regua de aluminio, a ser utilizada. Nesses pontos,
dever3o ser fixados cacos planos de material ceramico ou taliscas de madeira usando-
se, para tanto, argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, devera ser feito o preenchimento das faixas
entre as taliscas, empregando-se argamassa, que sera sarrafeada, em seguida,
constituindo as “guias” ou “mestras”.

A superficie devera ser molhada e, a seguir, devera ser aplicada a argamassa de
emboco, com langamento vigoroso, com auxilio da colher de pedreiro ou através de
processo mecanico, até o preenchimento da area desejada.

Estando a area preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso
e a regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos
de argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operagao até se conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

Os embocos / rebocos s6 serdo executados depois da colocagdo dos marcos das
portas e antes da colocagao de alisares e rodapés.

O lancamento de argamassa com aditivo hidréfugo na masseira sera objeto de
cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitacdo do hidrofugante.

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a
4gua, 0 amassamento sera enérgico, de forma que haja homogeneizagdo perfeita no
produto final.

Na aplicagdo do embocgo / reboco hidrofugo sera evitado o aparecimento de
fissuras que venham a permitir que as aguas pluviais atinjam a alvenaria.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do embogo / reboco externo
n3o sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera ordenada a sua interrupgao.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embocgos / rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos.

As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plasticos, placas de
cortica e pinturas a base de epoxi e de poliuretano receberdo emboco / reboco com
argamassas pré-fabricadas (industrializadas).

1.11.4. Pintura Acrilica

Ser3o usadas em trés demédos de tinta acrilica de primeira linha e serdo aplicadas
em toda a estrutura da arquibancada.

A pintura deve ser executada no melhor nivel de qualidade, oferecendo um
acabamento perfeito.

A pintura do piso devera ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e
isento de poeira.
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1.12. Diversos
1.12.1. Guarda corpo

Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a
cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria (1 1/2") e barra horizontal superior
(2").

1.12.2. Limpeza final

A limpeza pos-obra consiste num minucioso trabalho de eliminagdo de sujeiras,
respingos, manchas de tinta e excesso de rejunte deixados durante a obra. Esse tipo de
limpeza é muito diferente de uma limpeza comum. Uma construgdo ou reforma
acumula muita sujeira sdo quilos de concreto, cimento, papeldo, gesso, tinta, po, cola e
pedras.

1.12.3. Placa de Inauguragao

Placa de inaugurac¢do de obra em aluminio fundido medindo 0,60 x 0,80 m, com
fixacdo em argamassa cimento e areia com traco T1 (1:3).

1.13. Acessibilidade

1.13.1. Assentamento de Guia

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto
deverd ser executado conforme as especificagdes e Normas. Suas dimensodes serdo de
13.0cm de base superior, 15.0 cm de base inferior, 20.0 cm de altura e 100.0 cm de
comprimento.

Para o assentamento das mesmas deverd ser observado o seu alinhamento e
nivelamento.

1.13.2. Execugdo de passeio
As calcadas externas serdo em concreto desempenado, Fck = 15 MPa, e=8cm,

com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos, moldadi in loco,
sem armacdo, com acabamento convencional.

2. ENTREGA DE OBRA
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A contratada sé poderd entregar a quadra de esportes depois que o Comité de
Controle fizer uma visita a obra e constatar o seu bom estado de construgao.

Sera feita também uma verificagdo no funcionamento e seguranca de todas as
instalacdes, aparelhos, pecas, ferragens, esquadrias, etc., e em toda a obra.

Qualquer peca que esteja deficiente sera corrigida, refeita ou substituida pela

Assisténcia Técnica.

MONTE ALEGRE DE SERGIPE —SE, 23 DE SETEMBRO DE 2020.
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