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TUBO EM PVC
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Os tubos de PVC para esgoto e águas pluviais serão brancos,
soldáveis, com ponta e bolsa, de acordo com as
recomendações da NBR 8160/99 e NBR 611/88, respectivamente.

Em todas as pias de cozinha e lavatório dos banheiros devem ser
prevista a instalação do sfão.

Nos tubos de ventilação devem ser previstos terminais de
ventilação

CI      Caixa de inspeção (60cm x 60cm)
CG     Caixa de gordura (40cm x 40cm)
CS      Caixa de sabão (40cm x 40cm)
TQ      Tubo de queda
TV       Tubo de ventilação

NOTAS IMPORTANTES

01

02

03

CONVENÇÕES

5 - Tubo de PVC rígido para esgoto secundário Ø40mm

7 - Joelho 90º LL  Ø32mm x 1/2" 

3 - Joelho 90° LR Ø40mm ou com bolsa para anel Ø40x1.1/2"

4 - Curva 90° curta Ø40mm ou joelho de 90° Ø40mm

8 - Tubo de PVC rígido LL marrom de Ø 32mm

1 - Válvula para lavatório 

9 - Joelho 90º LL de PVC marrom de Ø 32mm  

2 - Sifão

6 - Engate flexível

SEM ESCALA
DETALHE DA INSTALAÇÃO - LAVATÓRIO

7 - Tê 90° soldável ou joelho 90° soldável de Ø32 mm x 3/4"

5 - Tubo de PVC rigido para esgoto primario 100 mm 

3 - Joelho 90 soldável  Ø32mm x 1/2" 

2 - Engate flexível

6 - Tubo de PVC rígido soldável marrom de Ø 32mm

4 - Joelho 90° 100 mm 

1 - Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada

SEM ESCALA
DETALHE DA INSTALAÇÃO - BACIA ACOPLADA

SEM ESCALA
DETALHE DA INSTALAÇÃO - CHUVEIRO
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