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DETALHE "A"
Escala - 1:25

Ch 3/4"

618 618

21
7

21
7

150 150 150 320 150 150 150
1220

107

Barra Roscada Ø3/4" (CA-25)BCom Porca e Arruela (A-307)
Galvanizado

19
30

0
19

Medidas Em Milimetros

DETALHE DOS TIRANTES

C Esticador Forjado
Ø5/8"x5"

60

VERG. Ø5/8" CA-25

9230 (22 Peças)

60

D

CEsticador Forjado
Ø5/8"x5"

60

VERG. Ø5/8" CA-25

9230 (22 Peças)

60
CEsticador Forjado

Ø5/8"x5"

C

CC

D

PESO TOTAL = 803 KgCHAPAS E TIRANTES

POS. QUANT. ESPECIFICAÇÃO
COMP.
UNIT.

COMP.
TOTAL AÇO

PESO
TOTAL

(mm) (mm) (Kg)

44
66
132

A 44 COR 400
B
C
D

CA-25
CA-25

CHAPA DE 3/4"

650406120

BARRA ROSCADA Ø3/4"
5"

A

DD

ESTICADOR FORJADO Ø5/8" --
11646200
370,25m²

9230

350
VER DES.

VERG. Ø5/8" CA-25

50 50

35 25FUROS DE 5/16"

T1 (56 Peças)5350

TERÇAS - T1

50 50

25 25

T2 (224 Peças)4950

TERÇAS - T2
FUROS DE 5/16"

PARA VERGALHÃO Ø8.0mm CA-25

PARA VERGALHÃO Ø8.0mm CA-25

NOTAS:

2- Medidas em Centímetros para Armação da Tesoura e da Viga Pré-Moldada.
1- Medidas em Milimetros para Chapa, Tirante e Terças.

QUADRO DE FERROS
C.Tot.C.Unt.QUANT.BIT.POS.
(cm)(cm)  

1 20.0 88 1048 92224

(Ø)

2 16.0 176 985
3 20.0 88 1052

(Nº)

RESUMO DO AÇO

9.214 KgP E S O   T O T A L  = 

PESO CA-50 Ø 6.3
225 kg570 m
47 kg189 m

PESO CA-50 Ø 8.0

TESOURA 01 (22x)

4 8.0 130 Var. 19500

173360
92576

1 8.0 60 624 37440
2 16.0 300 164
3 10.0 60 400

V1-20/60 (30x)

4 12.5 60 508 30480

49200
24000

5 12.5 180 74
6 6.3 180 105 18900

13320

7 5.0 1.230 150 184500

4.558 kg1.848 mPESO CA-50 Ø 20.0
3.512 kg2.226 mPESO CA-50 Ø 16.0
438 kg438 mPESO CA-50 Ø 12.5
149 kg240 mPESO CA-50 Ø 10.0

PESO CA-60 Ø 5.0 285 kg1.845 m

Eng° Adonai de Souza Porto CREA – 5297-D/CE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
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DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
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